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РЕФЕРАТ
I.1 ВВЕДЕНИЕ
В суете повседневности мы забываем о прекрасном.  А оно так близко, во всем многообразии эпох и культур, в гениальных творениях прошлого, настоящего и будущего. Музыка облекает эти грани в красоту, помогает их увидеть. Понять прекрасное в себе и в мире – обрести мир и себя. В этом – истинная элитарность искусства. [1] 
Последние тенденции в обществе, связанные со стремлением приобщиться к «прекрасному», что не может не радовать. В связи с этим стала появляться необходимость в возведении большого числа храмов искусства- театров.
Проектирование театра- сложный архитектурно-инженерный процесс, в котором необходимо не только соблюдать нормы проектирования, но и учитывать массу нюансов. Кроме того, таким объектом необходима архитектурная выразительность и многофункциональность, ведь дополнительной функцией театра может быть проведение выставок, концертов и прочих общественных мероприятий.
Зрелищные объекты проектируются с целью престижности и повышения уровня культуры, для привлечения значимых программ, обеспечения условий деятельности коллектива. 
Посещаемость зрелищных объектов существенно увеличивается при их размещении в центральной части города, при приближении остановок городского и внегородского транспорта, соседстве гостиниц, наличии парковок и главное, - при историко-культурной освоенности среды, являющейся традиционным местом проведения досуга. 
Участок территории объекта должен допускать возможность развития комплекса. Организация и дизайн участка и особенно входной зоны должен соответствовать настрою посетителей перед посещением зрелища, так и после окончания его.

I.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ
При проектировании филармонии музыкальная основа концертных программ предъявляет особо жесткие требования к акустике зала. Симфоническая музыка качественно звучит лишь в залах с естественной акустикой, а эстрадная может хорошо восприниматься и в залах с искусственной акустикой.
Ведущая роль инструментального состава исполнителей концертных программ вызывает необходимость размещения их на демонстрационной площадке, а не в оркестровой яме.
По типу концертного зала, филармонические концертные программы демонстрируются, как правило, узкоспециализированных (филармонических, органных, хоровых и т.п.) залах, предназначенных для программ одного профиля и масштабности (если число таких программ обеспечивает годовой цикл функционирования зала);
Узкоспециализированные типы концертных залов создаются для демонстрации концертных программ с весьма специфическими требованиями к организации зрелищного пространства и сценическому оборудованию, а также для уникальных программ или программ, исполнителями которых являются мало мобильные коллективы. Как правило, такой зал становится стационаром концертного коллектива. [2] 
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Таблица 1
3. Элементы здания, обеспечение технологических требований.
Здание для демонстрации концертных программ должно включать основной концертный и дополнительный блоки. Основной блок состоит из демонстрационной площадки и зоны зрительских мест (зрелищного пространства) и сопутствующих групп помещений обслуживающих зрителей, демонстрационную площадку и коллектив артистов. Дополнительный блок состоит из помещений, выполняющих сервисные функции, необходимые для нормальной эксплуатации здания.
При определении состава и параметров помещений концертных залов следует учитывать режим их функционирования, выявлять помещения большую часть времени недоиспользующийся, перераспределять функциональные нагрузки, оптимизировать количество и площади помещений комплекса.
 Зрелищное пространство.
Зрелищное пространство является композиционным и функциональным ядром концертного зала. Оно состоит из двух функциональных зон: зрительного зала и игровой площадки, предназначенной для выступлений. Этот архитектурно-пространственный комплекс - наиболее ответственная, технологически оснащенная и дорогостоящая часть здания.
В зрелищном пространстве происходит процесс демонстрации и восприятия концертной программы, которые предъявляют к нему жесткие функциональные требования.
К числу наиболее важных функциональных требований к зрелищному пространству относятся:
· сценографические;
· акустические;
· зрительного восприятия.
Вне зависимости от общего композиционного решения зрительный зал и игровая площадка - это единый функциональный комплекс, который может представлять собою либо единое пространство (эстрада в зале), либо может быть визуально разделен на два смежных взаимопроникающих пространства (сцена и зал). Также возможны промежуточные варианты (сцена-эстрада).
При проектировании филармонии не применяются элементы декорационного оформления.
В филармонических концертных залах требуется, чтобы зрители хорошо видели исполнителей и имели возможность следить за партитурой, а исполнители - без напряжения читать ноты. Для этого требуется общее равномерное освещение демонстрационного пространства и зала. При этом уровень освещенности демонстрационной площадки выше уровня освещенности зрительного зала. Кроме того, используются скрытые подсветы пюпитров. При необходимости в специализированных филармонических залах предусматриваются прожекторы для световых эффектов акцентирующего и следящего освещения исполнителей.
Для временного хранения концертного багажа коллективов, а также тары (кофров) для перевозки этого багажа следует предусматривать вблизи демонстрационного пространства специальное помещение. Его размещение должно обеспечить удобную подачу багажа в оперативный склад и к месту погрузки на транспорт.
При проектировании игровых площадок рекомендуются следующие сценографические приемы и средства:
· для накопления к моменту выхода в игровую зону большого числа исполнителей следует предусматривать одно или несколько помещений, непосредственно примыкающих к игровой площадке или сценической зоне (закулисной части) и скрытых от взоров зрителей;
следует предусматривать возможность изменения местоположения выхода исполнителей в игровую зону (для народных ансамблей предусматриваются боковые выходы первого и второго планов);
для камерных и литературных концертов рекомендуют предусмаривать - один выход на игровую площадку и выход в зрительный зал; для больших филармонических концертов - не менее двух боковых выходов на игровую площадку (желательно на первом плане) и дополнительный выход по центральной оси.
Размеры проемов в оперативные склады лимитируются габаритами сценического оборудования для исполнителей, размером музыкальных инструментов и постановочных элементов. Эстрадные концерты требуют проема размером 2×4 ( h ) метра для движения фуры с постановочным оборудованием 3-х метровой высоты. Ширина проема 2×2 ( h ) метра для филармонических концертов диктуется размером меньшей стороны рояля (1,65 метров). Высота 2 метра допускает свободное транспортирование любого крупногабаритного музыкального инструмента и оборудования для исполнителей.
[image: ]
Схема 1
Размещение исполнителей
Для статичных действий размеры игровых площадок зависят от состава, параметров зоны одного исполнителя и числа исполнителей каждой группы, а также от распространенных схем их расположения на демонстрационной площадке. Определяющими для параметров игровых площадок статичных действий являются крупные коллективы (оркестры, хоры, инструментально-вокальные ансамбли).
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Таблица 2

Рекомендуемые размеры игровых площадок для конкретных видов концертов приведены в таблице
[image: ]




Для камерных концертных залов размеры игровых площадок принимаются по схеме 2
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Зона накопления артистов.
Зона накопления предназначена для:
· расположения участников в определенном порядке (построению в ряд, попарно или по одному);
· принятия той или иной позы;
· разбега некоторых исполнителей при динамическом выходе на сцену;
· быстрого переодевания актеров;
· оперативного хранения фур и бутафории.
Расчетное число исполнителей, находящихся одновременно в зоне накопления, и минимальная площадь зоны по типам концертов приведены в таблице.3
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Помещения обслуживания зрителей
Помещения для обслуживания зрителей делятся на несколько функциональных групп:
· входная группа помещений;
· зрительный зал;
· рекреационные помещения и фойе;
· помещения питания;
· санитарные узлы.
Входная группа помещений состоит из тамбуров, кассового и входного вестибюлей, распределительного вестибюля с гардеробами и помещениями обслуживания посетителей.
Кассовый и входной вестибюли рекомендуется совмещать, если кассы находятся при главном входе. В некоторых обоснованных случаях размещение кассового вестибюля возможно отдельно от главного входа или даже отдельно от основного комплекса концертного зала. 
В концертных залах большой и средней вместимости рекомендуется предусматривать и кабинет главного администратора (12 - 20 кв. м). Помещения администраторов рекомендуется непосредственно связывать с распределительным вестибюлем. При кассовом вестибюле, расположенном отдельно, рекомендуется помещение дежурного администратора располагать рядом с кассами.
Распределительный вестибюль - основное помещение входной группы. В комплекс распределительного вестибюля входят распределительное рекреационное пространство, гардеробные с камерой хранения, бюро обслуживания. Рекомендуется при вестибюле предусматривать кладовую для хранения инвентаря - 3 кв. м.
Для удобства обслуживания зрителей глубина гардеробной не должна быть более 4 м, а ширина предгардеробного подхода - не менее 3 м. Площадь предгардеробного пространства рекомендуется принимать исходя из расчета 0,2 кв. м на 1 зрителя. В предгардеробном пространстве рекомендуется размещать зеркала и банкетки (диваны). Длина барьера гардеробной должна составлять не менее 1 п. м на каждые 20 - 30 зрителей. Уровень пола гардеробной за барьером может быть понижен по отношению к уровню пола предгардеробного пространства, но не более чем на 0,3 м. Высота барьера гардеробной от пола предгардеробного пространства - не более 0,9 м, ширина прохода за барьером (до вешалок) - не менее 0,7 м.
Количество крючков на 1 пог. м вешалки (в зависимости от типа вешалки) 6 - 7 шт., а их размещение от пола гардеробной - 1,6 м.
Помещение для отдыха гардеробщиков, билетеров, уборщиц, оборудованное умывальником площадью 15 - 20 кв. м, рекомендуется размещать в непосредственной близости от гардеробной. Для уборщиц рекомендуется устройство индивидуальных шкафчиков.
Параметры зрительного зала определяются по условиям вместимости, обеспечения комфортной видимости и слышимости из наиболее удаленных точек зала. Оптимальная длина зала по его продольной оси до спинки кресла последнего ряда рекомендуется для залов симфонической музыки с естественной акустикой не более 32 м от края игровой площадки;
Ширина зала симфонической музыки при направленном распространении звука рекомендуется не более 22 - 25 м.
Расстояние между границей сцены (эстрады или барьера оркестровой ямы) и спинками кресел первого ряда зрительских мест зависит от вместимости зала и составляет в залах свыше 300 мест - не менее 1,5 м. Ширина проходов в зале принимается по расчету путей эвакуации, но не менее 1,0 м. Уклон пола пандусов в зрительном зале рекомендуется не более 1:7; при устройстве в проходах ступеней высоту подступенков рекомендуется принимать не более 0,2 м.
Зрительские места в зале рекомендуется размещать в форме партера, амфитеатра, балконов, ярусов, лож в различных комбинациях. При вместимости зала более 80 мест зрительские места должны быть прикреплены к полу; незакрепленные места рекомендуется предусматривать в ложах с количеством мест не более 12 (при наличии самостоятельного выхода из лож). Расстояние между спинками сидений рекомендуется принимать не менее 0,9 м, ширину прохода в ряду - не менее 0,45 м, ширину зрительского места - не менее 0,52 м.
Непрерывное количество мест в ряду при одностороннем выходе рекомендуется не более 26, при двустороннем - не более 50.
Высоту подбалконного пространства с количеством рядов до трех рекомендуется принимать не менее 2,1 м, при большем количестве рядов - не менее 3,0 м; высоту барьера балкона (ярусов, лож) - не менее 0,8 м.
Площадь зрительного зала, включая все места размещения зрителей, определяется до границы сцены (барьера оркестровой ямы), ее рекомендуется принимать для камерных залов вместимостью до 300 мест - не менее 0,8 кв. м на 1 место, для прочих более крупных залов - не менее 0,6 кв. м на 1 место.
Зрительные залы следует проектировать с учетом потребностей инвалидов в соответствии со СНиП 35-01-2001 . Места для инвалидов рекомендуется определять из расчета 1 % от общей вместимости зала, но не менее двух. Размеры места для инвалида на кресле-коляске - 0,9×1,5 м, ширина его, как и ширина подъезда к месту, - не менее 0,9 м, длина места - 1,5 м.
Рекреационная группа помещений включает в себя фойе, кулуары, гостиные. Фойе и кулуары непосредственно примыкают к зрительному залу. Распределение их площади по этажам рекомендуется пропорционально количеству зрителей, размещающихся в зале на данном этаже. Ширина кулуаров - не менее 2,4 м, уклон пола или пандусов - не более 1:12. Целесообразно иметь одно главное фойе (на уровне выхода из зала главной массы зрителей).
При использовании фойе для размещения выставочных стендов его площадь рекомендуется увеличивать на 0,15 кв. м на 1 зрителя.
Рекомендуется предусматривать в составе концертных залов музейно-выставочные помещения (по заданию на проектирование) площадью из расчета 0,05 кв. м на 1 зрителя, но не менее 20 кв. м. При них рекомендуется предусматривать подсобные помещения для хранения и подготовки экспонатов площадью не менее 10 - 15 кв. м.
Помещения питания для зрителей следует проектировать по МГСН 4.14-98 из расчета одно посадочное место на 12 зрителей. Допускается установка столов без посадочных мест. Основные помещения буфета рекомендуется располагать на одном из уровней, на остальных - буфетные стойки. 
Рекомендуется помещения буфета для зрителей проектировать так, чтобы его хозяйственная зона обслуживала и буфет для артистов.
В комплексе концертного зала допускается размещение кафе или ресторана.
Санитарные узлы для зрителей рекомендуется проектировать исходя из соотношения мужчин и женщин 1:2. Они должны быть удобно связаны с рекреационными помещениями, с распределительным вестибюлем. Площади санузлов принимаются в соответствии с табл. При каждом санитарном узле рекомендуется предусматривать кладовые для инвентаря площадью 1,5 - 2,0 кв. м.
Санитарные кабины для инвалидов на креслах-колясках рекомендуется предусматривать в соответствии со СНиП 35-01-2001, но не менее 2-х специально оборудованных (для мужчин и для женщин). Их размеры - не менее 1,65×1,80 м. Кроме того следует предусмотреть место для размещения кресла-коляски рядом с унитазом - 0,9×1,5 м. Открывание дверей - наружу.
Помещения, обслуживающие игровую площадку
К помещениям, обслуживающим игровую площадку (сцену, эстраду, подиум, и т.п.), относятся:
· помещения постановочного освещения;
· помещения механооборудования;
· помещения слаботочного оборудования (звукофикация, связь, телевизионный пункт).
Помещения постановочного освещения входят в электротехнический комплекс концертных залов, обеспечивающий освещением не только игровую площадку, но и пространство зала (а иногда и фойе). В филармонических залах необходимо равномерное освещение демонстрационной площадки и зала. При этом прожектора используются только как акцентирующее освещение. 
Электрощитовую сцены рекомендуется объединять с электрощитовой зала.
Для размещения слаботочного оборудования концертного зала предусматриваются следующие помещения, требующие прямой видимости сцены:
· аппаратная звукофикации и технологической связи размещение ее возможно и без прямой видимости, если последняя обеспечена из кабины звукооператора;
· кабина звукооператора с пультом звукооператора в зале, у задней его стенки, для непосредственности восприятия звука,
· кабина диктора (ориентировочно 5 - 8 кв. м);
Помещения, не требующие прямой видимости сцены:
· аппаратная радиовещания (ориентировочно 10 - 15 кв. м);
АТС и электрочасовая (ориентировочно 12 кв. м) размещаются вблизи аккумуляторной.
В концертных залах может предусматриваться установка органа Величина органа характеризуется числом регистров (групп труб с одинаковым тембром), число регистров зависит от кубатуры зала и числа зрительских мест. В малых, средних и больших концертных залах рекомендуется на 1 регистр иметь, соответственно, 50, 100, 150 и до 180 куб. м, а число регистров - 40, 50, 60 и более.
Размещение органа наиболее оптимально по центру зала, на торцевой стене игровой площадки. Этим достигается равномерная и прямая направленность звука в зал. Есть примеры другого расположения органа - на боковой стене (см. рис. 3 приложения 10 концертный зал в Осло).
Площадь помещения, необходимая для размещения органа, складывается из площади для труб - на каждый регистр около 0,75 кв. м и 3,5 - 5 куб. м объема помещения и площади пульта органиста - 16×14 м. Высота помещения определяется по высоте длинных труб органа.
Силовую и воздуходувную установки рекомендуется размещать в отдельном помещении, удаленном от игровой площадки.

Помещения для артистов
[image: ]
Таблица 4
В комнатах для занятий и отдыха рекомендуется естественное освещение. Рекомендуемые площади помещений на 1 музыканта, в зависимости от уровня комфорта.
По заданию на проектирование могут предусматриваться крупные артуборные для нескольких групп артистов, из которых состоят хоровые, балетные, танцевальные, детские коллективы.
По заданию на проектирование артистические уборные типа «люкс» могут проектироваться с дополнительными помещениями, с расширенным санузлом, с возможностью установки рояля или пианино.
Площадь артистического фойе рекомендуется рассчитывать на 60 % общего числа артистов.
Помещения ожидания выхода артистов на сцену, как правило, располагаются смежно со сценой, с двух ее сторон, а также, при необходимости, - по центру, площадью из расчета 1,7 - 1,9 кв. м на 1 артиста, но не менее 20 кв. м. Количество артистов, единовременно находящихся в данном помещении, определяется в зависимости от вида концерта, в соответствии с заданием на проектирование. Каждое помещение рекомендуется разделять на мужскую и женскую части.
По возможности предпочтительнее предусматривать за сценой единое пространство для ожидания выхода на сцену, чтобы артисты могли быстро перемещаться с одной стороны сцены на другую.
При помещениях ожидания выхода следует предусматривать не менее двух санузлов.
В залах для репетиций оркестра рекомендуется устройств одно-двухступенчатого подиума (при количестве оркестрантов более 30 чел.). Зал требует пониженной звукоизоляции и устройства амфитеатра для хористов.
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Таблица 5
Помещение для хранения музыкальных инструментов и помещение для кофров рекомендуется размещать таким образом, чтобы был обеспечен удобный выход наружу для связи с автотранспортом. Помещение, где хранятся музыкальные инструменты, должно охраняться.

Рекомендуемые расчетные показатели площадей помещений, обслуживающих артистов, приведены в табл.6
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Помещения художественного руководства, технического персонала и административно-хозяйственные помещения
Число и площади помещений определяются заданием на проектирование в соответствии со штатным расписанием, с учетом специализации и вместимости зала.












Рекомендуемые состав и средние площади помещений художественных руководителей концертных коллективов в зависимости от уровня комфорта приведены в табл.7
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Количество и площади административно-хозяйственных помещений определяются заданием на проектирование в соответствии со штатным расписанием. Площадь каждого из них должна быть не менее 10 кв. м.
Рекомендуемые состав и примерные площади основных помещений административно-хозяйственного персонала, в зависимости от уровня комфорта, приведены в табл.8
[image: F:\диплом\филармония\Новая папка\табл.31.png]
Производственные помещения и склады
Состав и площади производственных и складских помещений концертных залов определяются заданием на проектирование в соответствии с типом зала.
Состав мастерских и складов при симфонических концертных залах, как правило, включает одну или две ремонтно-поделочных мастерских ремонта музыкальных инструментов, реквизита общей площадью 20 - 50 кв. м, а также помещения для хранения музыкальных инструментов и кладовые для кофров площадью по 15 - 20 кв. м, склад электроаппаратуры площадью 20 кв. м и материально-хозяйственную кладовую площадью 20 - 30 кв. м.

I.3 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЛАРМОНИИ.
Комплекс Московского Международного Дома Музыки в г. Москве 
[image: http://shockvoyage.com/i/2015/05/Moskovskiy-Mezhdunarodnyiy-Dom-muzyiki.jpg]

Рис. 1 . Комплекс Московского Международного Дома Музыки на Красных Холмах (ММДМ), Москва, 2003 г. Генеральный план.
Арх. Ю. Гнедовский, В. Красильников, Д. Солопов, М. Гаврилова, С. Гнедовский, инж. С. Белов, И. Кузнецова.[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image066.jpg]
1 - большой и малый концертные залы, 2 - театрально-концертный зал и летний театр, 3 - площадь Искусств, 4 - кассовый павильон, 5 - парадная эспланада.
ММДМ расположен на южной оконечности острова между Москвой-рекой и Водоотводным каналом. С северо-запада участок примыкает к Садовому кольцу, от которого парадная эспланада ведет к главному входу в Большой концертный зал. Под круглой площадью Искусств - подъезд к комплексу концертных залов на автомашинах. Со стороны Садового кольца на нижнюю площадь ведет пассаж с магазинами.
Общая вместимость комплекса концертных и театрально-концертного залов 2800 - 3050 зрителей, летнего театра - 700 - 800 зрителей. Кроме того, в комплексе включена студия звукозаписи, выставочный зал, музыкальный магазин, ресторан на 100 посад. мест.
[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image068.jpg]
Рис.2 Разрез по сцене и амфитеатру большого и театрально-концертного залов и поперечный разрез зала камерной музыки:
1 - большой зал, 2 - зал камерной музыки, 3 - театрально-концертный зал, 4 - летний театр
Над сценой - отражающий звук козырек. При концертах органной музыки пространство за козырьком при помощи подъемно-опускных щитов включается в объем зала, увеличивая объем на 1 зрителя с 10 до 11 куб. м. Поверхность купола расчленена горизонтальными плоскостями со звуковыми рассекателями. Амфитеатр способствует отражению звука в партер. Барьеры балконов выпуклой формы рассеивают звук. Облицовка стен и козырька из массива сибирской лиственницы толщиной 2,5 см способствует хорошей акустике
[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image070.jpg]Рис.3
1 - аванвестибюль, 2 - эскалатор, 3 - подъезд автомашин
Разрез по главным входам в Большой зал и зал камерной музыки, поперечный разрез Большого зала. Аванвестибюль связан со всеми тремя залами. Эскалатор ведет из вестибюля зала камерной музыки в вестибюль Большого зала.
[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image072.jpg]Основной несущий каркас (колонны, стены, перекрытия) - монолитный железобетон; при больших пролетах в перекрытиях применены стальные балки. Фундамент - сплошная железобетонная плита. Балконы Большого зала - на железобетонных консольных балках вылетом до 7 м, заделанных в колонны каркаса. Купольное покрытие Большого зала - диаметр 50 м - из стальных криволинейных ферм, опирающихся по контуру на железобетонное кольцо шириной 3 м; в центре купола фермы объединены стальным кольцом. Для устранения возможных вибраций от движения транспорта концертные и репетиционные залы отделены от подземной части специальными резино металлическими виброизоляторами. 
Рис.4
А. Первый этаж (отм. 0,000), 1 - зал камерной музыки, 2 - театрально - концертный зал, 3 - студия звукозаписи, 4 - служебный вход
Б. Второй этаж (отм. 3,900), 5 - кассовый вестибюль
[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image074.jpg]В. Третий этаж (отм. 7,800), 6 - администрация
А. - План на уровне эстрады, партера и амфитеатра, 1 - места для хора, 2 - орган
Б. - План на уровне бельэтажа и балконов, 3 - артистические уборные
Вместимость Большого зала 1800 мест, объем зала - 10 куб. м на одного зрителя. Глубина зала около 30 м, перепад первых и последних рядов амфитеатра около 10 м.
Рис 5 . Комплекс ММДМ. Большой зал. Планы.



1 - места хранения передвижных площадок.
[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image078.jpg]Вместимость театрально-концертного зала при основном варианте 678 мест (средняя - 500 - 550 мест). Зал расположен в отдельном блоке с самостоятельным входом и помещениями, обслуживающими сцену. На его плоской кровле расположен летний театр, вмещающий до 700 - 800 зрителей. Предусмотрена система трансформации партера и сцены; в зависимости от вида действия вместимость колеблется, в среднем, от 400 до 650 мест. Потолок - решетчатый, что позволяет подвешивать декорации в любом месте зала и сцены.
[image: http://images.znaytovar.ru/images/text/43158.files/image080.jpg]Рис. 6 . Комплекс ММДМ. Театрально-концертный зал. Варианты трансформации партера и сцены.
А - Вариант 2 - вместимость 566 мест. Партер отделен от сцены занавесом; четко выделена авансцена. 1 - места хранения передвижных площадок, 2 - занавес
Б - Вариант 3 - вместимость 421 место. 3 - боковая сцена выдвинута в партер; действие может разворачиваться и на боковых сценах.
В - Вариант 4 - вместимость 566 мест. 4 - подиум для показа мод; подиум может быть включен в сценическое действо.
[image: http://www.totalticket.ru/sites/default/files/28_12.jpg]Г - Вариант 5 - вместимость 421 место. Возможно использование зала для общественных мероприятий, эстрадных концертов со столиками в зале и обслуживанием из ресторана, расположенного рядом; в ложах могут устанавливаться столики со стульями.[ 2]


Воронежский камерный театр.
Участок очень маленький и примыкает к памятнику архитектуры первой трети XIX в. – двухэтажному дому с мезонином. С другой стороны участка – 20-этажный современный жилой дом, который довлеет над исторической постройкой. Поэтому, при проектировании театра был выбран вариант с переменной этажностью. [image: http://chambervrn.ru/sites/default/files/styles/photos/public/4zuvb6ddahw.jpg?itok=geNuhPtY] 
Рис. 7 Фасад камерного театра
Со стороны памятника здание театра имеет такие же габариты и мезонин. Далее здание поднимается еще на два этажа. 
На фасаде использованы бесцелевой кирпич, открытый бетон, зазеркаленное на 25% стекло и темное дерево для обвязки окон. [image: http://ardexpert.ru/uploads/images/732/07-2015/d028dcdf13b636fa4baf47552042c173.jpg] 
Рис.8 Интерьер зрительного зала
[image: http://www.doka.ru/upload/resize_cache_gallery/780x520/upload/iblock/f5e/f5e9c8fe169aab9132d29841f64fbd83.jpg] Рис.9 Интерьер 
Здание имеет жесткое членение на зрительскую и служебную зоны. 
В подвальной части – туалеты, зрительский буфет, помещение клуба, выставочная галерея и зона открытой библиотеки. Все эти помещения, благодаря отдельному входу, имеют возможность функционирования в течение всего дня. Здесь же находятся инженерные службы театра, трюм сцены, склад декораций, большая грузовая площадка для подъема декораций, которая обслуживает все 4 этажа здания.
В зрительской зоне имеется лифт для инвалидов, с расчетом подъема на каждый из 4-х этажей в служебное время, а во время спектаклей – только на 3 этажа и исключительно для зрителей.
На первом этаже находятся кассовый вестибюль, гардероб для зрителей, фойе и вход в главный зал, который имеет вид амфитеатра. Такая конфигурация зала повторяет старое объемное решение данного театра, коллектив которого отметил в 2014 г. 20-летний юбилей и очень популярен в городе. В служебной зоне – вход и охрана, электрощитовая, склад мебели и реквизита, помещение перед выходом на сцену.
На втором этаже – малая сцена со своим фойе и дополнительные выходы из основного зала, мужские и женские артистические с костюмерными.
На 3-м этаже – администрация, колосники сцены и второй свет малой сцены с осветительными галереями, танцевальный зал. Здесь также находятся две открытые террасы эксплуатируемой кровли, куда могут выходить для отдыха сотрудники театра.
На 4-м этаже находятся студия звукозаписи, клубное помещение для работы со студентами театральных вузов, студия художника. гостиничный номер. Здесь же расположено большое, равное размеру сцены и высотой более 4 м, пространство в котором можно собирать декорации (они технологическим лифтом доставляются сюда из подвала или с первого этажа) и которое имеет раздвигающееся окно размером 3 х 10 м, выходящее на основную эксплуатируемую кровлю. Это позволяет использовать данное помещение для показа спектаклей на крыше.
Почти вся вентиляция выведена на крышу 4-го этажа. [3]

Зарубежные примеры зрелищных сооружений.
Берлинская филармония
Современное здание Берлинской филармонии, построенное специально для Берлинского филармонического оркестра по проекту архитектора Ганса Шаруна, впервые распахнуло свои двери для публики 15 октября 1963 года.
[image: F:\диплом\филармония\берлинская филармония Ганс Шарун\18690_600.jpg]  Рис. 9 Фасад здания


Поскольку внешний облик этого экстравагантного сооружения недвусмысленно ассоциируется с цирком-шапито, а в создании Берлинской филармонии деятельное участие принимал «некоронованный король европейских дирижеров» Герберт фон Караян, эта постройка получило меткое прозвище Karajan-Zirkus. Сменив Вильгельма Фуртвенглера после его ухода из жизни, Караян стоял во главе художественного руководства Берлинским филармоническим оркестром почти 35 лет (!) — с 1954-го по 1989-й (год своей смерти).
Строительство по соседству с Берлинской филармонией Зала камерной музыки (Kammermusiksaal, количество мест — 1180), соединяющегося с основным зданием единым крытым переходом, было предпринято значительно позже и закончено в 1987 году: первоначальный замысел Шаруна был воплощен его последователем Эдгаром Висниевски (Edgar Wisniewski). Главный зал Филармонии — огромный зал пятиугольной формы — способен принять под свои своды порядка двух с половиной тысяч слушателей [4]
 [image: F:\диплом\филармония\берлинская филармония Ганс Шарун\19707_600.jpg]
Рис. 10 Фасад здания
[image: Копия 1]  









Рис.11 План первого уровня. Красной стрелкой показан вход. Синими - переходы в фойе Камерного зала и Музея музыкальных инструментов

Рис.12 Планы 2, 3 и 4 уровня.
[image: пл11][image: пл1][image: план4]
[image: ф-разрез1]
Рис.13 Разрез
[image: F:\диплом\филармония\берлинская филармония Ганс Шарун\20180_600.jpg]
Рис.14Интерьер зрительного зала
[image: F:\диплом\филармония\парижская филармония. Жан Нувель\philharmonie-vuedepuisarcvillettecguy_montagu-pollock-r03.jpg]Парижская Филармония
       












Рис. 16 Фасад здания 
Новая филармония — это не просто новая концертная зала, могущая принять 2400 зрителей, но музыкально-культурный центр, цель которого — популяризация музыки и музыкальной культуры, всех направлений и жанров – от классики, до современной музыки, музыки народной и эстрады. Цель филармонии собрать в одном пространстве то, что не просто никогда в одном пространстве не собиралось, но и не мыслилось — ведь рок-концерт и концерт Венского филармонического оркестра по традиционным клише не могут звучать в одной зале. Но будут. Именно поэтому масштабы проекта невероятны.
[image: F:\диплом\филармония\парижская филармония. Жан Нувель\02-02-2015-_grande_sallecn-borel-009.jpg]
Рис. 16 Интерьер зрительного зала
Новая филармония пытается привлечь к музыке все слои населения и все возрастные категории – обеспеченных людей и людей солидного и пожилого возраста, традиционно предпочитающих классику, молодёжь, интересующуюся современной музыкой, роком, эстрадой, народной музыкой; детей — благодаря многочисленным мастер-классам, прогулкам-концертам, сказкам-концертам. Важная часть программы отведена семейному отдыху, семейным концертам.
[image: F:\диплом\филармония\парижская филармония. Жан Нувель\kSrszDA6BvE.jpg]
Рис. 17 Разрез
По сути, это пространство задумано как место, куда можно просто прийти в любое время дня и там будет интересно. Там будет концерт или конференция, Музей музыки или мастер-класс, просто сборище меломанов в кафе. Там всегда открыта медиатека, там можно просто гулять и приятно проводить время (например, в парке или в ресторане на шестом этаже Филармонии-1).
[image: F:\диплом\филармония\парижская филармония. Жан Нувель\ecorche-legendes15-16.png]Новая Филармония – отныне место резиденции Парижского Оркестра (Orchestre de Paris) и ансамбля « Intercontemporain », исполняющего современную музыку. Это, конечно, не значит, что музыканты живут в филармонии, они репетируют в её помещениях и играют регулярные концерты в её залах. [5]

Рис.18 Схема размещения объектов на территории










Люксембургская филармония
[image: http://ic.pics.livejournal.com/atrey/788265/31170/31170_original.jpg]
Люксембургская филармония расположена в южной части Европейского квартала Кирхберга, современного района столицы, и, попадая сюда после видовых красот Люксембурга, словно оказываешься в совершенно ином измерении, в котором царит строгая геометрия объемов, линий и форм. Люксембургская филармония официально носит название Концертного зала имени Великой Герцогини Жозефины Шарлотты, скончавшейся за полгода до его открытия, международный конкурс на реализацию этого грандиозного проекта выиграл французский архитектор Кристиан Юрвуа де Портзампарк.
Строительство началось в 2002 году, а первых слушателей Филармония приняла 26 июня 2005 года. Открытие в присутствии Великого Герцога Анри (ныне правящего монарха) вылилось в восьмидневный фестиваль, в рамках которого Люксембургский филармонический оркестр представил мировую премьеру Восьмой симфонии Кшиштофа Пендерецкого, официально заказанной композитору от имени Герцогства. Для Люксембургского филармонического оркестра новый зал стал основной репетиционной базой и концертной площадкой.

Конструктивистское, но невероятно изящное и загадочное творение Портзампарка по периметру закругленного фасада обрамляется частоколом белых стальных труб-колонн, идущих в три-четыре ряда и имеющих между собой регулярные просветы. 823 колонны в плане образуют контур выпуклой лунки. Если же смотреть на здание издалека со стороны входа, то за счет «прилегания» к нему на отдельных участках наземных внешних конструкций, похожих на причудливые горки-склоны, а также за счет неравномерности выступа козырька крыши, Филармония кажется долькой апельсина, так как ее противоположная часть не видна.
Попадая внутрь этого гигантского здания-«фильтра» через вход недалеко от «острия» архитектурной лунки, оказываешься в белом царстве, за стеклом которого видишь всё те же трубы, а внутри него первое, что тебя привлекает, — это хитроумная система круговых лестниц, которые ведут на верхние уровни зрительного зала. Любопытно, что пол первого этажа имеет весьма ощутимый наклон: если ядро вестибюля, внутри которого и скрывается Большой зал, рассчитанный на 1500 человек, обходить по часовой стрелке, то первую половину пути придется подниматься, а вторую – спускаться.
[image: http://i.archi.ru/i/650/12713.jpg]
Когда оказываешься в зрительном зале, белое царство овального вестибюля сменяется на темно-красно-коричневую деревянную отделку панелей и синий цвет обивки кресел, Вопреки иллюзии ожидания, он не круглый, а имеет классическую ориентацию вытянутой коробки. Необычно лишь то, что вместо боковых галерей по обе стороны от партера на высоких подиумах возвышаются по четыре многоярусные стойки, похожие на огромные шкафы, на «полках»-ярусах которых оборудованы слушательские места. Полная асимметрия в ориентации этих конструкций несколько сбивает с толку, но сделано это исключительно ради акустики, которая в этом зале просто потрясающая. Ее отличительной особенностью является поистине удивительное сочетание насыщенности и мягкости.
[image: http://urbanismo.ru/wp-content/uploads/2009/04/philharm3.jpg]


I.4 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО УЧАСТКА
[image: F:\диплом\схема для реферата 1.jpg]В качестве места для размещения здания Дома Музыки рассматривается территория Ленинского района города Воронежа пересечения улиц Кирова-Куцигина- пер. Красноармейский. Ленинский район – ведущий административный, исторический, культурный и образовательный центр Воронежа. Это самый компактный район города: имеет меньшую, в отличие от других городских районов, площадь, однако, значительно превосходит их по концентрации населения. Район имеет самый большой в городе сектор индивидуальной жилой застройки: из 271 улицы 252 – в частном секторе. Центральное географическое положение, фактическое отсутствие свободных от застройки земель, высокая плотность населения — главные отличия Ленинского района от остальных районов Городского округа города Воронежа
Участок на расположен на рельефе и окружен такими общественными и административными объектами как бизнес-центр Кристалл-сити, Управление Федерального казначейства по Воронежской области, Прокуратура 

Рис. 1 Ситуационный план
 Воронежской области, Воронеж-Сити, административно-деловой квартал, здание Газпрома. Часть территории, по ул. Станкевича огорожена под строительство жилого комплекса.   В настоящее время на данной территории находится сквер Молодежный, Кафе Мельба, паб Сто Ручьев и малоэтажная застройка, использующая под склады, небольшие магазины и кафе. К тому же на проектируемой территории находится котлован со свалкой мусора, спрятанный за забором. Ниже, рельеф выходит на улицу Станкевича и Большую Стрелецкую и застроен хаотичной частной застройкой, большая часть которой находится в аварийном состоянии. На мой взгляд, выбранный мною участок, нуждается в реновации и обновлении, так как находится в самом центре города, активно преобразуется близлежащая застройка.(ренструкция бывшего завода Энергия),  превращение его в современный бизнес-квартал. Данная территория, как часть центра Ленинского района требует акцентирования и образно-композиционного содержания. Яркая, запоминающаяся форма здания, культурно-зрелищного назначения, может стать ядром разрастающегося делового района города. К тому же освоение и благоустройство рельефа парковой зоной позволит провести новый пешеходный маршрут, выход с улицы Кирова на Большую Стрелецкую, а далее на Петровскую набережную г. Воронеж. 
Расположение в центральной части города, активные потоки людей, приближении остановок городского транспорта, соседстве гостиниц, наличии парковок и главное, - при историко-культурной освоенности среды, являющейся традиционным местом проведения досуга, наличие этих характеристик при анализе расположения участка в планировочной структуре города позволяет говорить о возможности формирования на его территории некой доминанты, места притяжения людей не безразличных к культуре. А в наши дни таких людей становится все больше и больше. 
[image: F:\для печати\опорн план.jpg]
Рис.2 Опорный план
Ландшафтный анализ территории.
Выбранный для проектирования участок находится на рельефе с перепадом отметок от 158.65 до 150.15 в юго-восточном направлении.







Рис. 2,3,4,5 Фотоанализ территории
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КОНЦЕПЦИЯ И ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Музыка - это искусство, средством которого является звук и тишина. 
Мы иногда называем музыку языком звуков. Иногда мелодия состоит из звуков, следующих один за другим. Иногда они звучат вместе, гармонично. Можно ли представить свою жизнь без музыки, ведь Музыка – это важнейшая форма воспитания человеческой души. Музыка в жизни человека играет огромную роль. Переоценить её значение очень трудно. Звуки музыки вершат чудеса – влияют на настроение, властвует над нашими эмоциями, объединяет и роднит людей. 
 Что же такое музыка? 
 Понятие «звук» самым тесным образом связано с понятием «волна». Звуки бывают разные. Не организованные в стройную систему, связанные между собой, чистые, звонкие, определённой высоты. Каждый блок текста или музыки — это период волны со своим началом, максимальной амплитудой и завершением. Почему музыкальные инструменты издают те или иные звуки? Гитарные переборы, наигрыши пианино, низкие тона барабанов и труб, очаровывающий тонкий голосок флейты. Все эти и многие другие звуки возникают по причине колебаний воздуха или, другими словами, из-за появления звуковых волн. Все это природные процессы, поэтому естественно, что стихи и музыка, как структурно-эмоциональные волны, оказывают на нас мощное воздействие. [image: F:\диплом\1.jpg][image: F:\диплом\i (1).jpg] Рис. 6 
Есть такое выражение «Архитектура — это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка.», сказанное немецким философом―Фридрихом Шеллингом.
(сочинение «Лекции по философии искусства» (1842))
И правда, такие эмоции, как грусть или веселье, возвышенность или загадочность, которые приносит нам музыка, можно испытать и любуясь архитектурными шедеврами.
Это выражение вошло в концепцию моего проекта. 
Главной идеей было передать поток музыки, поток звука в архитектурную форму. Отсюда появилась волна.  Звуки, чередуясь, сливаются в одну мелодию.
Задуманная мной футуристичная форма здания Дома Музыки имитирует волну - хаотичную, местами динамичную, предполагающую скорость, движение, как удары по барабанам, но в тоже время плавную, как взмах руки дирижера или гитарные переборы.
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Рис.7

Концептуальная часть.
Программа-задание:
Выполнить проект здания Дома Музыки в г. Воронеже. Здание располагается по ул. Кирова на свободной территории. Выполнить планировочные решения основных помещений, залов, вспомогательных помещений, помещений труппы, зрителей, помещений администрации. Выполнить благоустройство территории с размещением малых форм. Разместить парковочные места для автомобилей зрителей и сотрудников.
Проблема: 
Участок, на котором проектируется Дом Музыки расположен на территории Ленинского района города Воронежа пересечения улиц Кирова-Куцигина- пер. Красноармейский. В настоящее время на данной территории находится сквер Молодежный, Кафе Мельба, паб Сто Ручьев и малоэтажная застройка, использующая под склады, небольшие магазины и кафе. К тому же на проектируемой территории находится котлован со свалкой мусора, спрятанный за забором. Ниже, рельеф выходит на улицу Станкевича и Большую Стрелецкую и застроен хаотичной частной застройкой, большая часть которой находится в аварийном состоянии. Я выбрала это место для осуществления дипломного проекта, потому что это обширная территория, в самом центре города очевидно нуждающаяся во внятном градостроительном осмыслении и свежем, архитектурном решении.
Основная идея и цель дипломного проекта:
 - создать новую филармонию, символ района или даже города, с целью престижности и повышения уровня культуры города
-для привлечения известных коллективов, проведения значимых программ и музыкальных фестивалей
-перемещения в новое здание стационарного коллектива Воронежского симфонического оркестра и обеспечения хороших условий его деятельности  
 -возможности обучения, репетиции и постановки экспериментальных музыкальных программ учеников музыкального училища. 
Новое здание благодаря большой площади и современному оборудованию даст возможность студентам репетировать и заниматься наряду с профессиональным оркестром, что несомненно будет положительно влиять и вдохновлять молодое поколение. Так же благоустройство и преобразование прилегающей территории проложит новые пешеходные маршруты и площадки для отдыха населения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
II.АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ
Здание Дома Музыки находится на одной из протяженных улиц города Воронежа- ул. Кирова , в центральной части города. В шаговой доступности находятся остановки городского транспорта, близость гостиниц и деловых учреждений, перемещаются активные потоки людей. 
Участок для проектирования объекта располагается на рельефе и предполагает развитие благоустройства парковой зоны комплекса протяженностью от ул. Кирова до ул. Станкевича. 
[image: F:\диплом\генплан.jpg]
Рис 8. Генеральный план 
Экспликация по генплану :
1. Сквер
2.Здание Дома Музыки
3.Вход в учебный блок
4.Вход в адм. блок
5.Музыкальная площадь
6.Подземная парковка  7.Музыкальный парк






Проектируемый Дом Музыки состоит из:
- Основного здания филармонии, со входом со стороны ул. Кирова,  
- Магазина музыкальной литературы и билетной кассы,
- 2х этажного ресторана,
-Административного блока со входом с ул. Куцигина и наземной парковкой для персонала,
- Учебного блока на расположенного ниже уровня первого этажа, на рельефе,
- Подземной парковки на 128 маш/мест со въездом с ул. Куцигина.
Благоустроенная входная зона с озеленением в несколько уровней, лавочками и фонтаном в центральной части, разработана в единой стилистике со зданием, соответствует настрою посетителей перед посещением зрелища, так и после окончания его.
С главной площади, со стороны ул. Куцигина, а также с Красноармейского пер. предусматриваются спуски на нижний уровень, так называемую Музыкальную площадь, она также является входной группой для учебного блока с классами и репетиционными залами, расположенными в нулевом этаже основного здания и уходящий в рельеф. Доминанта этой площади, небольшой амфитеатр, а именно лавочка плавной замыкающейся формы в несколько уровней, внутри которой можно проводить небольшие музыкальные выступления.
С Музыкальной площади мы спускаемся ниже в парковую зону, с разными малыми арх. формами музыкальной тематики.
Все окружающее благоустройство, это единый комплекс Дома Музыки, с современными площадками для проведения досуга и отдыха, создающий привлекательный пешеходный маршрут с ул. Кирова до ул. Большая Стрелецкая.
Дом Музыки состоит из 3х этажей, высота комплекса 29 м. Основным ядром является зрительный зал на 1188 мест. С первого этажа мы попадаем в партер и боковые вип-ложи, со второго бельэтаж, и с 3 этажа на балкон. Эстрада располагается в зале. Предусмотрено место для размещения органа.
Размеры зала 29 м в ширину, 44 м в длину 20 м от пола сцены до потолка. Конфигурация нового зала в основном имеет форму коробки. 
Отделка интерьера зала выполнена из древесины по всему залу, на потолке, стенах и полу. С акустической точки зрения повсеместное использование древесины в интерьере зала очень благоприятно. 
[image: F:\диплом\Без имени-1.png]
Рис. 9 Схема функционального зонирования территории
По функциональному зонированию весь комплекс филармоний разделяется на помещения для зрителей, админ. блок и помещения для артистов.  
Помещения для зрителей.
Мы заходим на первый этаж и попадаем в распределительный вестибюль, с лифтами, парадными лестницами, гардеробом и рекреационными зонами, которые так же могут использоваться для размещения выставочных стендов.
Так же на 1м этаже в правой части располагается буфет, а в левой за стеклянной перегородкой ресторан. Вход в ресторан возможен как с улицы, так и изнутри. Ресторан работает в вечернее время для посетителей, с организацией живой музыки. А в дневное время обслуживает персонал филармонии и артистов. Загрузка в ресторан осуществляется с ул. Куцигина. 
Здание проектировалось с учетом потребностей инвалидов в соответствии со СНиП 35-01-2001. Для доступности маломобильным группам населения, запроектированы пандусы (уклон 5%), лифты (d2400), зрительные места с шириной подъезда 1м и сан. кабины с габаритами, соответствующими СНИП. (1800х1500)
Кроме главного зала есть еще площадка поменьше — для камерных концертов, лекций и выставок.
На 2м этаже размещается малый камерный зал на 122 места. На 3 этаже - балкон с выходом на террасу.
Админ. блок.
Вход в административные блок с ул. Куцигина. Она пристраивается к основному зданию в единой стилистике с ним. Имеет свою этажность 3.300. Количество этажей-2. Рядом находится зона загрузки музыкальных инструментов и сценического инвентаря. В адм. блок входит артистическое фойе, кабинет администратора, дирекция, мед. кабинет, мастерские и кабинеты заведующих. 
Связь с основным зданием осуществляется через лестницу на 2 этаже.
Помещения для артистов.
К помещениям для артистов относятся помещения для музыкантов, артистические уборные,
комната отдыха дирижера, помещения для индивидуальных занятий и настройки инструментов, библиотека, помещения для хранения инструментов, курительные для музыкантов, санузлы. 
На 1м этаже размещаются складские помещения, зона ожидания артистов, и арт. уборные класса люкс с возможностью размещения крупногабаритных музык инструментов.
На 2м этаже идут технические помещения, обсуживающие сцену, помещения музыкантов и арт. уборные.
На 3 этаже помещения бокового освещения сцены.
На 0 этаже размещается учебный блок с классами и 3мя репетиционными залами и поздемная парковка на 128 машин.
Для обеспечения противопожарных норм в каждом блоке запроектированы освещаемые эвакуационные лестницы.
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План 1 этажа
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Экспликация помещений 1 этажа:
1.Тамбур- 24кв.м
2.Распределительный вестибюль-980 кв.м  
3.Гардеробная-214 кв.м
4.Служебные помещения-8 кв.м 
5.Санитарные узлы-37 кв.м; 31 кв.м
6.Зрительный зал вместимостью 1188 мест- 750кв.м
7.Эстрада- 330 кв.м
8.Гостевые ложи-30 кв.м
9.Зал ресторана - 314 кв.м
10.Гардеробная- 11 кв.м
11.Тамбур- 8 кв.м
12.Админ. блок-23 кв.м
13.Санитарные узлы-11 кв.м
14.Магазин/кассы-53 кв.м
15.Горяч. цех-20 кв.м
16.Хоз. помещение-3 кв.м
17.Моечная-5 кв.м
18.Кладовая тары-7 кв.м
19.Кладовая сух. продуктов-7 кв.м
20.Помещение приема товара-3 кв.м
21.Тамбур-3 кв.м
22.Женская раздевалка-12 кв.м
23.Мужская раздевалка-12 кв.м
24.Холод.камера-14,5 кв.м
25.Раздаточная- 9,2 кв.м
26.Хоз. помещение-3,5 кв.м 
27.Санитарный узел-15,5 кв.м
28.Фойе-130кв.м; 96 кв.м 
29.Артистическое фойе с гардеробом-117 кв.м
30.Кабинет администратора-19 кв.м
31.Охрана-18 кв.м
32.Лестнично-лифтовой блок-25 кв.м 
33.Кабинет администратора зала-11 кв.м 
34.Склад аппаратуры-34 кв.м
35.Гардеробная-15 кв.м
36.Помещие для хранения инструментов-23 кв.м
37.Мед. кабинет-20 кв.м 
38.Мастерская-31 кв.м
39.Помещение загрузки-50 кв.м
40.Помещение для хранения кофров-20 кв.м
41.Тамбур-13 кв.м
42.Охрана-4 кв.м
43.Курительная-16 кв.м 
44.Помещение ожидания выхода на сцену-54 кв.м
45.Санитарные узлы-29 кв.м 
46.Помещие для хранения инструментов-27 кв.м
47.Служебное помещение-7 кв.м
48.Служебное помещение-7 кв.м
49.Артистическая уборная-36 кв.м
50.Артистическая уборная-33 кв.м
51.Помещение ожидания выхода на сцену-133 кв.м; 54 кв.м
52.Буфет-17 кв.м
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План 2 этажа


Экспликация помещений 2 этажа:
1.Фойе- 1480 кв.м
2.Малый зал вместимостью 122 места- 170кв.м
3.Холл при малом зале -97 кв.м
4.Зал ресторана- 243 кв.м
5.Холл-104 кв.м
6.Хоз.помещние -10 кв.м
7.Санитарные узлы- 8кв.м
8.Зав. технической частью-20 кв.м
9.Библиотека нот - 24 кв.м
10.Зав. литературной частью-26 кв.м
11.Кабинет главного дирижера- 28 кв.м
12.Дирекция-74 кв.м
13.Адм.блок-24 кв.м
14.Зав. труппой-24 кв.м
15.Зав.музык.частью-30 кв.м
16.Кладовая-14 кв.м
17.Зав. освещением-11 кв.м
18.Комната тех.персонала-15 кв.м 
19.Кладовая сух. продуктов-16 кв.м
20.Тех.помещение-21 кв.м
21.Тех.помещение-12 кв.м
22.Тех.помещение-16 кв.м
23.Артист. уборные-33 кв.м
24.Артист. уборные-24 кв.м
25.Комната дирижера- 22 кв.м
26.Артист. уборные-33 кв.м
27.Артист. уборные-49 кв.м
28.Артист. уборные-61 кв.м
29.Тех.помещение-11 кв.м
30.Тех.помещение-35 кв.м
31.Тех.помещение-42 кв.м
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План 3 этажа.
Экспликация помещений 3 этажа:
1.Фойе-862 кв.м
2.Терраса-1300 кв.м
3.Помещения бокового освещения сцены-75 кв.м
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Экспликация помещений 0 этажа:
1.Тамбур- 9кв.м
2.Распределительный вестибюль-120 кв.м  
3.Репетиционный зал-225 кв.м
4.Репетиционный зал-99 кв.м 
5.Репетиционный зал-197 кв.м
6.Гардеробная- 22 кв.м
7.Санитарные узлы- 19кв.м
8.Комната для индивид. занятий-11кв.м
9.Комната для индивид. занятий-15кв.м
10.Комната для индивид. занятий-25 кв.м
11.Учебный класс-29 кв.м
12.Учебный класс-12 кв.м
13.Учебный класс-15 кв.м
14.Учебный класс-19 кв.м
15.Учебный класс-23 кв.м
16.Учебный класс-27 кв.м
17.Учебный класс-22 кв.м
18.Учебный класс-22 кв.м
19.Кабинет преподавателей-75 кв.м
20.Учебный класс-25 кв.м
21.Склад- 21 кв.м 
22.Подземная парковка- 5000 кв.м
23.Тех. помещение -60 кв.м
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III. КОНСТРУКЦИИ
В данном сооружении используется монолитная конструктивная система, комбинированная, которая состоит из колонн и стен зрительного зала и лестничных узлов.
Зрительный зал перекрывается фермами.
Выступ 2 этажа опирается на консоли толщиной 1240 мм, расположеные по фасаду здания.
Отделочные материалы фасада:
-остекление, затемнённое стекло
-бетон
-облицовка отдельных участков древесиной
-пластичная конструкция огибающая здание изготавливается с помощью металлического каркаса, обтянутого пластиком с фактурой, имитирующей бетон.
III. 1 ФУНДАМЕНТ
При строительстве здания применяются свайные фундаменты, устраиваемые из свай, опускаемых в грунт.
В зависимости от объемно-планировочного и конструктивного решения здания, величины и характера нагрузок, геологических характеристик грунта, гидрогеологических и климатических условий назначается глубина заложения фундаментов.
[image: ]Столбчатые фундаменты в виде монолитных или сборных конструкций применяют для отдельно стоящих колонн и столбов. Колонны каркаса в большинстве решений опирают на фундаментные блоки стаканного типа (блок - стакан). Монолитный столбчатый фундамент представляет собой ступенчатую конструкцию с подколенником и стаканом для установки колонн.
Сборные фундаменты могут иметь различные варианты устройства блок-стаканов. (Рис. ).

Тип свайного фундамента:1. Ростверк стаканного типа 2. Свая.
Верх фундаментной балки располагают на 30 мм ниже уровня чистого пола (- 0,03). Для строительства проектируемого здания наиболее приемлемое использование буронабивных свайных фундаментов под колонны.

III. 2 ПЕРЕКРЫТИЯ
Монолитные перекрытия выполнены из железобетона толщиной 270-290 мм в виде неразрезных многопролетных плит сплошного сечения с опиранием на несущие колонны или несущие стены. 
[image: ]
Сборно-монолитное перекрытие: а- узел опирания на наружную стену; б- то же, на внутреннюю;
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В зрительном зале применяются металлические фермы, опираемые на несущие стены зала шагом 4,5м.
IV. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА
IV.1 АРХИТЕКТУРНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Климатические характеристики района проектирования.
Воронеж расположен в зоне умеренного климата. Зима умеренно-морозная, слегка теплее московской, с устойчивым снежным покровом, который образуется к концу ноября (в последние годы, однако, имеет тенденцию к образованию в более поздние сроки: к середине, а то и к концу декабря). Довольно часто бывают оттепели, сопровождающиеся дождями (особенно в декабре), так же довольно часто бывают понижения температуры ниже −20 °C, которые могут продолжаться до недели и более. Лето тёплое, даже жаркое (особенно июль и первая половина августа), в отдельные годы — дождливое, в отдельные годы — засушливое. Осень мягкая и дождливая. Воронежское водохранилище покрывается льдом в конце ноября — начале декабря. Весенний ледоход длится с марта по апрель.
-Среднегодовая температура — +6,9 °C (в среднем температура воздуха в городе превышает +15 °C 107 дней)
-Среднегодовая скорость ветра — 3,2 м/с
-Среднегодовая влажность воздуха — 74 %
-Среднегодовое количество осадков — 520—550 мм
-Снеговой район – III
-Ветровой район – II.[7]
IV.2 АРХИТЕКТУРНАЯ АКУСТИКА
Интегральным показателем, влияющим на качество зрительного зала, является акустическое благоустройство, т.е. совокупность заложенных в проектное решение мер, конструктивных решений, параметров, приводящих к необходимым комфортным характеристикам концертного действия. Акустического благоустройства нельзя добиться без тщательной совместной работы акустика и архитектора на всех стадиях работы над проектом. Совместное проектирование поможет избежать многих ошибок, приводящих к акустическим дефектам, исправление которых либо потребует больших дополнительных затрат, либо окажется совсем невозможным.
Все современные залы по акустическому благоустройству делятся на три группы.
· Залы с естественной акустикой. В них зрители слушают звучание голоса или инструмента непосредственно, а качество звучания зависит только от акустических свойств помещения. Вместимость таких залов должна быть не более 3000 человек;
· Залы со смешанной акустикой. В них совмещены непосредственное звучание и звучание при помощи системы звукоусиления. Вместимость таких залов может достигать 4500 чел.;
· Залы с искусственной акустикой. Здесь звучание обеспечивается только при помощи звуковоспроизводящей аппаратуры. Вместимость таких залов не ограничена и может достигать 10 - 15 тыс. чел. (Московский Дворец Спорта).
Для концертов наиболее приемлемы залы 1-й группы, так как большая часть музыкальных программ значительно лучше звучит в условиях естественной акустики, лишь некоторые номера эстрадных концертов заранее рассчитаны на звукоусиление. Поэтому эстрадные многожанровые концертные залы оборудуют системой звукоусиления. К акустическим свойствам таких залов предъявляются в принципе те же требования, что и к залам с естественной акустикой. Решение системы звукоусиления в залах 3-й группы также зависит от их архитектурного решения, и может быть затруднено при плохих акустических свойствах этих помещений.
Однако существуют общие требования к акустике концертных залов и к архитектурно-строительным характеристикам, от которых зависит акустическое благоустройство.
Хорошим акустическим качеством характеризуются помещения, где выполнены следующие основные требования:
· все места слушателей обеспечены прямой звуковой энергией, а также энергией ранних отражений;
· в помещении создано диффузное звуковое поле, исключающее возникновение эха, концентрацию звука и другие нежелательные явления;
· время реверберации зала, заполненного слушателями, соответствует величине и назначению помещения;
· посторонние шумы сведены к минимуму.
Нужного соотношения в распределении прямой и отраженной звуковой энергии, а также создания диффузного звукового поля, исключающего нежелательные явления, добиваются в зале путем:
· правильного выбора объема зала и его вместимости;
· взаимного размещения мест для слушателей и игровой площадки;
· формы зала в плане и разрезе;
· размеров, профиля и местоположения отражающих поверхностей и отдельных архитектурных элементов;
· характера и количества звукопоглощающего материала и его размещения.

[image: ]Табл. 1

Кубатуру на 1 место для слушателя (включая объем эстрады) следует принимать в зависимости от вместимости по расчетной кривой. Для удовлетворения рассматриваемого требования необходимо также правильно запроектировать зону демонстрационной площадки и размещение слушательских мест.
В концертных программах оркестров и хоров для хорошего слитного звучания и избежания эха (для исполнителей и для слушателей первых рядов) оркестр должен быть размещен на площади шириной не более 22 м, хор - не более 46 м.

[image: ]Схема 1

Ширину эстрады, предназначенной для выступления хора и оркестра, следует принимать по более жестким требованиям для оркестра - 22 м.
Для комфортного восприятия оркестра, расположенного на эстраде, рекомендуется удалять слушателей от оркестра не менее чем на 6,5 м.
При расположении слушателей вокруг игровой площадки наиболее акустически комфортная зона - перед оркестром, менее - с боков и наименее - сзади, в связи с чем места слушателей, сидящих сзади оркестра (хора), как правило, приподнимают над уровнем игровой площадки. Чтобы довести до слушателей как можно больше прямой звуковой энергии, не следует допускать преград (конструкций, оборудования, реквизита и т.п.) на пути распространения звуковой энергии от источника к слушателю. С этой же целью предусматривается подъем планшета сцены по отношению к полу зрительного зала и уклон пола зоны слушательских мест, а также попланный подъем исполнителей на игровой площадке. Такое решение уменьшает поглощение прямого звука впереди сидящими слушателями и его экранирование.
Практика показывает, что превышение рядов, обеспечивающее хорошую видимость, как правило, является достаточным и для обеспечения хорошей акустики зала.
К слушателям в зале поступает прямой звук непосредственно от источника и ряд звуковых отражений от ограждающих поверхностей зала.
Передняя часть потолка зала, как правило, выполняется в виде наклонного или выпуклого отражателя или подвешивается специальный отражатель, как правило, в залах с высокими потолками, от которых первые отражения придут к слушателям со временем запаздывания больше допустимого.
[image: ]Приемом, способствующим улучшению акустического благоустройства зала, является уменьшение размеров потолка и обрамляющих стен игровой площадки. Высоту потолка зала или подвески отражателя определяют либо графическим построением отраженных лучей либо путем моделирования. Как правило, необходимая высота не превышает 10 м. В современной практике 
                                        Схема2
проектирования потолок часто выполняют в виде расчлененных секций, при правильном выборе очертаний дающих хорошее рассеяние отраженного звука, перекрывающего отражения от соседних секций. Эти же соображения учитываются при проектировании формы потолка (раковины) игровой площадки, так как исполнителям и дирижеру необходимо слышать одновременно сбалансированное звучание всех инструментов.
При выборе очертания боковых отражающих поверхностей в плане также следует руководствоваться приведенными выше требованиями. Рабочая высота боковых отражающих поверхностей - до 4 м от уровня пола. При большой ширине зала и плоских параллельных боковых стенах отражения от их передней части у игровой площадки приходят к первым рядам слушателей, как правило, с запозданием более допустимого.
Ширина зала у игровой площадки в больших филармонических залах до 22 м.
Распределение отраженного звука по поверхности слушательских мест
Необходимость распределения первых полезных - отражений звука в зале исключает применение в нем вогнутых поверхностей, концентрирующих отраженный звук. При запаздывании отраженного звука на 50 мс и более в зале возникает эхо. При этом следует учитывать, что неравномерность звукового поля перемещается по залу вместе с перемещением источника звука на игровой площадке.
Не рекомендуется проектировать зал в плане круглой, овальной или подобной формы с вогнутыми поверхностями стен и с куполами или сводами. 
Первые полезные звуковые отражения обеспечивают разборчивость речи и ясность звучания музыки. Более поздние отражения при определенных условиях дадут дополнительное качество звучания в зале: для речи - естественную тембровую окраску, для музыки - полноту и живость.
[image: ]Акустические условия для балконов благоприятны, если отношение выноса А1 к средней высоте подбалконного пространства h1, не более 1,5. Если над балконом нет выше расположенного балкона, то отношение А2: h2 не более 2.
Для увеличения диффузности звукового поля в зале и для более эффективного звукопоглощения звукопоглощающий материал лучше размещать отдельными плоскостями размером 1 - 5 м. При этом не следует закрывать ими поверхности пазух над и под балконом. Звукопоглощающие конструкции должны соответствовать интерьеру зала и отвечать санитарным и противопожарным требованиям.
                              Схема 3
Помещения с сильными источниками шумов и вибраций (вентиляционные камеры, насосные, шахты лифтов и их машинные помещения, трансформаторные и т.п.) не должны примыкать к залу и другим помещениям, требующим тишины. В помещениях с шумными установками, кроме их надлежащего расположения в здании, следует предусматривать вибро- и звукоизоляцию установок, а также предусматривать специальные устройства по глушению шумов. [2]

V. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО.
В своем проекте я учла все предполагаемые мероприятия по улучшению окружающей среды. Большое значение уделено зелёным насаждениям. Запроектированная мною благоустроенная озелененная зона органично вписывается в среду, облагораживая территорию, создавая среду для отдыха и развлечения населения. 
Территория разделяется на 3 уровня: 
-первый– на ровном участке, благоустроенная площадь перед зданием, проходящая по ул. Кирова
-второй - музыкальная площадь,
-третий – нижний парк на рельефе, благоустроенный малыми арх. формами музыкальной тематики.  
Благоустроенная входная зона с озеленением в несколько уровней, лавочками и фонтаном в центральной части, разработана в единой стилистике со зданием, соответствует настрою посетителей перед посещением зрелища, так и после окончания его.
С главной площади, со стороны ул. Куцигина, а также с Красноармейского пер. предусматриваются спуски на нижний уровень, так называемую Музыкальную площадь, она также является входной группой для учебного блока с классами и репетиционными залами, расположенными в нулевом этаже основного здания и уходящий в рельеф. Доминанта этой площади, небольшой амфитеатр, а именно лавочка плавной замыкающейся формы в несколько уровней, внутри которой можно проводить небольшие музыкальные выступления.
С Музыкальной площади мы спускаемся ниже в парковую зону, с разными малыми арх. формами музыкальной тематики. Территория парка содержит множество тропинок, скамеек для кратковременного отдыха.
Проектом на территории предусматривается: 
• улучшение существующих характеристик участка; 
• реконструкция существующих и строительство новых тротуаров, системы аллей и дорожек; 
• обустройство площадок для отдыха, функционально разделенных зоны; 
• демонтаж разрушенных и находящихся в неудовлетворительном состоянии железобетонных конструкций, в т.ч. фрагментов маршей ж/б лестниц, ж/б ограждений и пр.
• приспособление территорий парка для использования МГН.
Все окружающее благоустройство, это единый комплекс Дома Музыки, с современными площадками для проведения досуга и отдыха, создающий привлекательный пешеходный маршрут с ул. Кирова до ул. Большая Стрелецкая.




VI. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Общественные здания требуют развитой сети инженерного оборудования различного назначения и сложности.
Особенно насыщены инженерными устройствами крупные здания.
К инженерному оборудованию общественных зданий относят санитарно-технические устройства отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодного и горячего водоснабжения, канализации; электрооборудование; слаботочные сети телефона, радио и телевидения; устройства по уходу за помещениями; системы мусороуборки, пылеудаления; вертикальный транспорт. Многие общественные здания оборудуют специальными инженерными устройствами технологического характера, связанными с функциональным назначением этих зданий, например, оборудование киноаппаратной в кинотеатрах, клубах и конференц-залах, сцены в театрах и домах культуры, оборудование кухни в предприятиях общественного питания, холодильных установок в различных складских помещениях и магазинах и т. д.
Некоторые инженерные устройства требуют для своего размещения специальных помещений, иногда довольно значительных, которые должны найти свое место в общем планировочном решении здания. Поэтому архитектор должен быть знаком и с этой стороной проектирования.
Особое место в оборудовании общественных зданий инженерными устройствами занимают системы отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, которые, как правило, связаны между собой.
Отопление имеет своей конечной целью создание определенной температуры в помещениях. В качестве теплоносителя в общественных зданиях, как правило, применяют воду и воздух. Приборы отопления, передающие тепло в помещения, играют роль и в решении интерьера.
В крупных общественных зданиях используют системы воздушного отопления, которые сочетаются с приточной вентиляцией. Источником тепла в этих системах служат специальные нагревательные приборы-калориферы. Подогретый ими воздух подается распределительными воздуховодами в разные зоны помещений. Воздушное отопление широко применяют в зрелищных и спортивных зданиях, выставочных залах. При наличии в помещении больших низко расположенных остекленных поверхностей струи теплого воздуха подаются через щели под витринами. При входе в тамбур перед вестибюлем также используют подогретый воздух-тепловую завесу.
Вентиляция предназначается для создания микроклимата помещений и выполняет две функции — создает благоприятные условия для людей и сохраняет конструкции и оборудование. Микроклимат включает температуру, влажность, чистоту и подвижность воздуха. Их параметры и соотношения определяются назначением помещений и климатическими условиями места строительства.
Вентиляция осуществляется подачей в помещения чистого наружного воздуха после определенной его обработки-приточная вентиляция и извлечением из помещений загрязненного воздуха — вытяжная. Как правило, они совмещаются, образуя приточно-вытяжную систему вентиляции. При этом системы вентиляции могут быть централизованными, работающими на все здание и группу помещений, и децентрализованными, работающими на отдельные помещения, Первые являются основным видом вентиляции для общественных зданий.

Устройства по забору воздуха, который подается снаружи или извлекается из помещений, и его обработке (очистка от пыли, подогрев, иногда увлажнение) размещают в приточных и вытяжных камерах, требующих специальных помещений и определенного расположения в здании.
Вытяжные камеры устанавливают обычно на чердаках. Отработанный воздух из помещений поступает в них по воздуховыпускным воздуховодам и выбрасывается в атмосферу поверх кровли.
Системы вентиляции крупных общественных зданий включают несколько приточных и вытяжных устройств. Наиболее сложны вентиляционные системы больших залов театров, кинотеатров, спортивных сооружений. В большинстве случаев их оборудуют средствами автоматизации, дистанционного управления и контроля.
Наиболее совершенным и современным способом создания микроклимата в помещениях является кондиционирование воздуха. Кондиционеры представляют собой комплекс приточных и вытяжных вентиляционных установок. Их применение особенно рационально в больших городах, где по многим причинам нежелательно открывание окон (загрязненный воздух, шум, ветер в верхних этажах зданий повышенной этажности) и местностях с особенно неблагоприятными климатическими условиями.
Кондиционеры имеют большие габариты и требуют для своего размещения помещений значительных размеров и высоты. Так, для кондиционера большой производительности площадь пола может достигать 140 м2, а высота 8... 10 м. Расположение в здании зависит от планировочного и конструктивного решения, характера помещений, требующих тех или других параметров микроклимата. Наиболее часто для этого используют подвал или первый этаж. [8]

VII. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Отделочные материалы фасада:
-остекление, затемнённое стекло
-бетон
-облицовка отдельных участков древесиной
- пластичная конструкция огибающая здание изготавливается с помощью металлического каркаса, обтянутого пластиком с фактурой, имитирующей бетон
Стены зала отделаны специальными акустическими гипсовыми панелями и древесиной. С акустической точки зрения повсеместное использование древесины в интерьере зала очень благоприятно.
Основные материалы отделки интерьеров – камень, дерево, стекло и металл.
Фасад 1 с обозначением отделочных материалов

Фасад 2 с обозначением отделочных материалов




VIII. ТРАНСПОРТ
Главная задача, которая ставится при проектировании дорожно-транспортной системы, сводится к созданию удобного транспортного обслуживания и безопасных условий для жизни населения. 
Участок, отведённый под проектирование, располагается на одной из самых оживленных улиц города Воронежа. Запроектированное здание имеет связь с ул. Кирова, Куцигина, Станкевича, пер. Красноармейский. 
Существенное значение имеет близость автобусных остановок. В шаговой доступности остановки общественного городского транспорта, близость гостиниц и деловых учреждений, перемещаются активные потоки людей.
Интенсивный рост количества автомобилей индивидуального пользования создает серьезную градостроительную задачу.
Проектируемое здание обеспечено местами для хранения автомобилей:
-наземная парковка, предназначенная для сотрудников здания на 21 парковочное место;
- подземная, для посетителей на 128 машин.
Въезд/выезд машин с парковки осуществляется с ул. Куцигина. На автостоянке предусмотрен раздельный въезд / выезд шириной 3.5 метра каждый с применение двухпутной рампы.
Хорошо развитая пешеходная сеть. Участок для проектирования объекта располагается на рельефе и предполагает развитие благоустройства парковой- пешеходной зоны комплекса протяженностью от ул. Кирова до ул. Станкевича.
[image: N:\диплом\схема транспорта.jpg]









IX. ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ.
Технико-экономические показатели:
1. Общие данные: Дом Музыки в городе Воронеже включающий в себя 2 зрительных зала вместимостью 1188 мест- большой зрительный зал, малый камерный зал на 122 места и ресторан – 164 посадочных места.
2. Расчет технико-экономических показателей генплана:
- площадь генплана -2.35 Га;
- площадь застройки - 4000 кв.м;
- площадь озеленения – 3782 кв.м;
- площадь участков с твердым покрытием – 15 800 кв.м;
- площадь автостоянок с указанием их емкости, - наземная - 261 кв.м на 21 место, подземная -  5000 кв.м на 128 машин.
 3. Расчет технико-экономических показателей по зданию:
количество этажей -3;
- расчетная, подсобная и общая площади в общественных зданиях (кв.м.)
- общая площадь здания - 9890 кв.м;
- площадь 1 этажа - 4000 кв.м;
- площадь 2 этажа - 3400 кв.м;
- площадь 3 этажа – 1120 кв.м;
- площадь 0 этажа- 1370 кв.м, без учета площади подземной парковки;
- площадь подземной парковки - 5000 кв. м.;
- площадь зрительного зала – 1055 кв.м;
строительный объем здания – 198100 куб.м.
4. Расчет объема инвестиций в строительство объекта: предполагаемая сумма для строительства конструкции объекта – 500 млн. р.








СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1.	http://www.mmdm.ru/ru
2.	ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ МОСКОМАРХИТЕКТУРА. Рекомендации по     проектированию концертных залов 2004
3.	http://ardexpert.ru/project/3845
4.	http://www.belcanto.ru/berliner-philharmonie.html
5.	http://rusoch.fr/lang/ru/tour/parizhskaya-filarmoniya.html
6.	http://dc-region.ru/proektirovanie-teatrov
7.	https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронеж
8.	http://stroy-spravka.ru/article/inzhenernoe-oborudovanie-obshchestvennykh-zdanii
9.         СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
10.       СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.
11.       СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация.
12.       СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
13.       СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
15.       СНиП 35-01-2001 Доступность зданий для маломобильных групп населения.
16.        МГСН 4.17-98 Культурно-зрелищные учреждения.

Тема диплома «Дом Музыки в городе Воронеже»
Выполнил(а): Шемякина Екатерина Юрьевна группа 051Б
Руководитель(и): доц.  Шашкова Татьяна Ивановна
[bookmark: _GoBack]2016г.





image3.png
PeKoMeHAayeMble NNOWaaK ANst PasnMLHLIX PYNN UCMONHUTENeR

[pYNMbl UHCTPYMEHTOB 1 X0pa

CMbluKoBbIe

[lepessmhbie ayxossie

Meptbie ayxosbie

YpapHbie

YVipawaiouye

LWunkosele:

Xop

WUHcTpymenT,
venonHuTens.

Dupixep
Cxpunka
AnbT
Bronokuens
KonpaGac
‘®nenta
Foboit
Knapnet
Paror
Carcobon
BanTopra

Tetop

BapuTon
Bac-1pyba
Maniit 6apabar
BonbLwoi GapabaH
TNuTaspst

Apda

Poans

Muanmto
Knasecwn
Yenecra
Keunodpon
AkkOpAEOH
MangonuHa
lom6pa
Bananaiika
bac-6ananaiika
Tycnu

XopueT

Mnousaas Heobxoaumoi
nnousaaku, M2
MUHAMYM MaKcuMyMm
11 15
0,65 12
0,65 12
1,15 1,45
14 21
0,95 12
0,65 10
0,65 10
08 10
08 10
08 10
0,65 10
11 16
08 12
0,65 10
0,65 10
0,65 10
0,95 12
0,95 15
19 2,66
45 6,0
0,95 13
335 56
17 21

- 37
- 11
145 22
1,05 1,44
0,85 12
0,85 12
0,85 12
12 17
- 23
0,18 024




image4.png
SR FNERENIEN
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Buas! KoHuepTOB

Bonblume hunapmoHuieckue
KamepHbie

Nutepatyphble
Xopeorpaduueckue

HapopHbix aHcambnei
3cTpagHbie, NOCTAHOBOUHBIE U He
1OCTaHOBOYHbIE

C6opHble

XapaKTepucTUkn OCHOBHOWM UrpoOBOA

nnowanaky, M2
MunumansHas MuiumansHas Bhicota
WwMpuHa mybusa
19 125 10
115 55 6-8
45 25 75
19,5 (17) 55 (14) 6
16,5 (14) 14 (14) 6
14 12 7
19,5 (19) 15,5 (14) 7-10
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ipuna, u
Paameps! UTPOBKIX NMIOLIGAOK B 3ABUCHMOCTH OT PA3HOM 40N HOMEPOB AGHHOTO KOHLIEPTA B SKErOAHOR
KOHUEPTHOW NpOrpamMMe:

1 - lyx0BLIe OPKECTPbI BHE KATEropUM; 2 - AYXOBbIE OPKECTDbI | KaTeropuu; 3 - CUMGOHUECKiE OPKECTDbI BHE KaTeropu; 4
- CUMAOHI|ECke OPKECTPI | KaTeropui; 5 - To e, Il KaTeropit; 6 - OPKECTD! HAPOAHBIX UHCTPYMEHTOB BHe KaTeropui i |
KaTeropui; 7 - 70 xe, Il KaTeropuu; 8 - Xop BHe KaTeropwu; 9 - xop | kateropuw; 10 - T0 e, Il kaTeropum. CoBMecTHo®
BBICTYNfEHNE XOPa@ C OPKECTPOM KOHKPETHOTO TUNa U KaTEropuy ykasaHsi ApoGkio.

0 123 45678910111213141516
UWhipina,
Pa3amepbl UrPOBbLIX NMOWAA0K [AN1A KAMEPHBIX KOHUEPTOB:
1 - KaMepHbie OPKECTPbI BHe KaTeropui;
2-70 e Il kateropuu;
3 - aHcaMbMb CKpUNaUelt BHe KaTeropuu.
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MunumansHaa

Ureno
Ne  Twn KoHuepta Cocras ucrionvutenedi  ucnonHATened, Ham;':::ﬂ"ﬂba;‘:"“:ma
en. ) .
1 Bonbume XOpHGTLI 1 OpKeCTPaHTI 140 0
[y ———
2 Xopeorpaduuecke TaHiops! 48(n024 2 70
Tatiia)
3 HapopHeix 3.1 XopuCTS M OpKecTpaHT! 58 30
ancawmoneii 3.2 Tavuiopsi 2
4 ScTpaprie Tavuiophi 2 70
[
5 CweuaHLie Cocas, Tpebyiouii 58 70

MaKCUManHOV nnowaam
4.3.3.3 . BbICOTa 30HbI HAKONMEHIA APTUCTOB ANA XOPEOTPacUHECKUX, SCTPAAHBIX, CMELLIAHHbIX KOHUEPTOB U BLICTYNMeHUI
HAPOHLIX aHCAMBNEN [0ITKHA BbiTh HE MeHee 4-X METPOB.
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Mnowapp, k8. M Ha oHOrO
My3biKaHTa NPy ypoBHe

HaumeHoBaHue nomeleHna \oMbopTa MNpumeyanua
1 2 3
Komuata avpwkepa 25 15 10
KomHaTa oTAbIXa My3bIKaHTOB 15 12 1,0 He meHee 15 k8. M
TMomeltienne ANA 3aHATUN My3bIKAHTOB 08 06 05 He menee 20 k8. M
TMomeleHune AnA HacTPOIKK MHCTpymeHToB 0,8 06 05 He menee 20 kB. M
KomHaTa xpaHeHUs My3blKanbHbIX 0,1 0,1 0,1 He menee 10 k8. M

MHCTPYMEHTOB

Mnowaam apTUcTUYecknx yOOPHLIX Ha OHOTO apTUCTa B 3aBUCUMOCTH OT YPOBHA KOM(OpTa pekoMeHayeTca
NpUHUMaTL No Tabn.

Konmuectso  Mnowapae, k8. M Ha 1 apTucta

apTucTos B npu ypoBHe komdopta') Mpumeyanus

nomeLeHnm 1 2 3
1 15-25 12-15 9-11 Ha aBe apTuctuyeckue ybopHbie 3-ro ypoBHA
2 9 8 6-7,5 KomdopTa npeycmatpusaeTca 1 caHuTapHbIi
3 7 6 5-6  yaen (yHuTas, ymbiBansHuK, ayw)2)
4 6 5 4-5
5 - 4 3-4

1) Npu KaxAOM apTUCTUYECKOI YBOPHOI 1 1 2 YPOBHA KOMOPTa (MMM Ha 2 KOMHATbI) CleayeT
npeaycMaTpuBaTh CaHUTapHbIiA y3en (YHuTas, ymbiBanbHUK, AyLl) U3 pacyeta 1 npubop Ha 4
ven.

2) Mpy NPoeKTMPOBaHMM CaHy3ana Npu Kaoi apTUCTUYECKOI YGOPHON ee nnowaas creayet
VRENMUUURATR Ha 10 %
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HaumeHoBaH1e NoMeLLieHnit Pa3amepbl peneTUUMOHHBIX 3an0B

PeneTuumoHHbie 3anbi:

- BonbLLO 18x18x7,5
21x21x7,5

- Manbiit 15x12x6

15x15x6
YHUBEpCANbHOE PENETULIMOHHOE 6x6
nometenue
Mpumeyanua:

1. Paamepb! 3a08B - AnNnHa * WHpUHa ~ BbicOTA.
2. Pasmeph! B NnaHe ykasaHbl B 0CAX CTPOUTENbHBIX KOHCTPYKUWIA, BLICOTa - OT Nofa 40 HU3a
BLICTYNIOLIMX  KOHCTPYKLVIA NEPEKPLITUTL.

Haumerosanve 3ana 1 nokasatenu s Yposent ;‘”“‘""’“‘ 5
3an AnA peneTuuwii opkecTpa, Ha OfJHOTO 30 25 20
yuacTHuKa: nnowags, M2
obvem, M3 18,0 14,0 11,0
3an ANA peneTUUMIA Xopa, Ha OJIHOTO yuacTHYKA: 25 20 15
nnowage, M2

obvem, md 120 90 70
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HaumeHoBaHve nomeLLenwit Pa3smMepL! PeneTUUMOHHLIX 3anos

PeneTuumonHbIe 3anbi:
- Gonbuwoi

- manblii

VHUBEpCANsHOE peneTuuMoHHoe
nomeLLeHie

Mpumevarms:

1. PaamMepbi 3aM0B - AMHa * WMPUHA * BLICOTA.

18x18x7,5
21x21x7,5
15x12x6
15x15x6
6x6

2. Pa3Meps! B NNaHe ykasakbi B OCAX CTPOUTENbHAIX KOHCTPYKUW, BLICOTA - OT Nlona A0 HU3a

BLICTYNAIOWMX  KOHCTPYKLI NEPEeKPLITHIA

HanmeHosahve 3ana v nokasatenu

3an ANA peneTULUi OPKeCTPa, Ha OAHOTO 30
yuacTHUKa: nnoujas, M2

obvem, M3 18,0
3an AnA peneTULMii X0pa, Ha OAHOTO y4aCTHHUKA: 25
nnowaas, M2

obvem, M3 12,0

Yposetib komdopTa
2

25

14,0
2,0

9,0

20

11,0
15

70
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Mnouags nomeverws, M2 py yposHe

Hagakue nomeuienis KombopTa

1 2 3
TnaBHoro pexvccepa 30 25 20
TnaBHoro Aupuxepa 30 20 15
TnaBHoro xopmeiicTepa 20 15 10
[nasHoro 6aneTmeiicTepa 30 15 10
[NaBHoro XyaoHHMKa 20 15 10
Mom. rmaeHoro pexuccepa 15 10 8
/ACCUCTEHTOB pexvccepa, AupiKepa, 15 12 N
xopmeiicTepa, GaneTmeicTepa
VHCNeKTOPOB CLieHs, Xopa, Ganeta 15 12 10
VcnexTopa opkecTpa 15 10 8
3ae. Tpynnoit 15 12 12
3ae. penepTyapom 15 12 12
3aB. My3LIKANbHOI YaCTbIO 15 12 12
3aB. UTEPATYPHOM YaCTBIO 20 15 12
3aB. NI0CTAHOBOHOM YACTbIO 20 15 10
ToMetLieHvie NOCTaHOBOUHOIM YacTH 20 15 10
KOHUEPTMEICTEPOB 1 peneTuTopos 25 20 15
PexuCCepCKoro ynpaeneHs 20 15 10

TlOMeLLeHIA TEXHUIECKOTO NepCoHana PeKoMerYeTcA pasMelliaT Tak, 4Tkl AocTUranack yaAoGHas CBAsb ¢
PaGOUMMIU yHaCTKAMM KOHLEPTHOTO 3ana.

PeKoMeHYeMbiii COCTaB U CPEAHIE NNOLLIAAN IOMLLISHiI TEXHUIECKOTO NepCOHaNna KOHLEPTHOTO 3ana ¢ KONOCHHKOBOM
CUEHOM, B 3ABUCUMOCT OT YPOBHA KOMbOPTa, NIpUBE/EHS! B TGN,

Hassarue novewennn I'Ino;llam- nomeLyeHns, "22 npy yposHe mud;wm
MauwmHmcTa cueHs! 8 6 6
Knaji08as MaLLMHUCTa CLieHb! 40 40 40
3aB. OCBeLLeH M CLeHb! 8 6 6
388 MOHTUDOBOUHOI YACTEIO 10 8 8
OTAbIXa PaBOUMX CLeHS! 50 30 20
3aB. cNaboTOUHBIM KOMNNIEKCOM 8 6 6
3aB. TV KoMnnekcom 10 8 8
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M2
Kormuectso  1NOLIAAL NOMeLLieHMI, M2, Y ypoBHE

HasBatvte nomeLuenis s , Komtzmpra S
[Wpexuus (B T.4. KAHUENADHA M 2-3 75-105  55-85 40-70
cekpeTape)

ByXranTepus, TexHuIeckA 1 4-5 100-120 70-100  50-75

XO3RMCTBEHHbI OTACTL (B T.u.
KaBUHeTbI M. UikeHepa, KoMeHaanTa)

B KDYMHbIX KOHLIEPTHBIX 3anaX N0 3aAaHMIO Ha NPOSKTUDOBAHHE AONYCKAeTCA NPeAyCMaTPUBATL KaBUHET AMpeKTopa ANA
NPUEMOB (8 AONONHeHMe K paBoueMy KaBUHeTy) nnoluaAbio 15 - 25 K. M, CBA3aHHSII ¢ 3aMoM, € FOCTeBOi Moxelt Ha 8 - 10
4en., BkiouarolLieit (hovie-TOCTUHYIO NMOLLAALI0 20 KB. M, OTASIbHLI CaHY3EN 1 U30NUPOBaHHLII BXOF C BecTUGoNeM

nnowagsio 8 - 10 k. M.
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PHILHARMONIE 1 Batiment congu par Jean Nowsel CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2 Bitiment congu par Chritian de Portzampic

HSedeconens K Mg
1 Ampiahéte L G s o
3 Mkt e

PHILHARMONIE
DE PARIS
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YC/NOBHBIE 0B03HAYEHNS:

[ -csuscrtiuce stanus
- -3daHuA,nodnexawue
cHocy
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BonbLUoi dunapmMoHUYeckuin
3an Ha 1188 mecT

PecrtopaH

KamepHelit 3an Ha
122 mecTa

Anm/yvebHblin Grnok

MoasemHas napkoska Ha 128 Maw/mect
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image60.png
o Pacuerwas kpwaas no JLKomiopit

Ovem Ha omoro caymaTens, o

KpuBan peKomeH1yemoro 06bema 3ana Ha OHOro CylaTens
O6ecrneyeHHOCTb CryLaTeNbCKNX MECT A0CTaTOYHOM 3BYKOBOW 3Hepruen

VHTEHCUBHOCTS 3ByKa B 3anie Pesko NajiaeT ¢ yAaneHem oT UCTOUHVKA (NCMONHUTEN:) BCNeACTBIe
PacnpoCTPaHeHUA 3BYKOBOW 3HEPrK No 061beMy NOMELLeHN, 3HAYUTENLHOTO 3BYKONOMOLEHUA CyLaTenaMmn n
‘3BYKOMOIMOLLEHIA OTPEXKAAIOLIMMI NOBEPXHOCTAMM U BDXUTEKTYPHBIMM ANEMEHTaMM

1117 32M108 C ECTECTBEHHbIM 3ByUaHUeM (663 3BYKOYCUIICHIA) MOLLHOCTb 3BYUALLYX MCTOYHUKOB (YENoBEYECKHn
TOMI0C, MY3BIKANbHBI UHCTPYMEHT) ABNAETCA OTPaHUYEHHOM. [03TOMY CYLIECTBYIOT NPeaentl YAaneHHoCT caywaTenei ot
IeMOHCTPALMOHHO/ NNOWWAKY, OTPaHUIEHUA OGLEMA NOMELLIEHIA U YMCTIEHHOCTH CyLaTened.

B 3anax A4nA NMTEPATYPHBIX KOHUEPTOB MaKCHMANBHAA YAANEHHOCTL CyLLATENel OT AeMOHCTPALMOHHOM
nnoujanKM (3cTpaas!) He AOMKHA NPEBLILIATL 27 M. B KaMepHbIX 3anax 3Ta BeNuMHa MOXeT GbiTh pasHa 30 M, a B
BONbLVX HUNAPMOHMIECKWX 3aNaX - He JOMKH NPEBLILIATL 45 M. BMECTUMOCTS 3a110B CRe/lyeT BbiAep)MBaTbL B
npeenax, ykasaHHIx B Tabn.

Ne Buas! koHuepTos. BmecTumocTs 3ana, MecT
1 Bonblune hunapmonnieckie 500 - 2500
2 KawepHsie 100 - 200
3 Octpapmeie (3cTpagHbIe OpKecTpbl) 500 - 6000
4 HapopHeix aHcamonei 300 - 3000
5 NutepatypHsle 200 - 600
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3ona pasmewenns
"~ Xopa

_ ", 3ona pasmemenna
‘opkectpa
\

MakcumanbHble pasmMepbl 30H Pa3MeLLIeHUs OpKecTpa 1 Xopa o TpeGoBaHUAM aKyCTUK.
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®opMa NOBEPXHOCTH NOTOMKa:
A - akycTiiecky GnaronpuATHas;
b - akycTuyeckn HebGnaronpuaTHaA,
30Ha CYLIATENbLCKYX MECT, TMLIEHHAA NONe3HbIX OTPAKEHUIA.
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Lienecoopastie NPOMopUMYt BaNIKOHHOTO NPOCTPEHCT:
1 - NPOCTPaHCTBO NOA GankoHoM;
A1 1,5 hy (A - rmy6uHa NoAGaNKOHHOTO NPOCTPaHCTBa;
hy - CPe/HAR BLICOTA NO/IGANKOHHOrO NPOCTPaHCTEA);
2 - NPOCTPAHCTBO Hay] BEPXHUM GanKkoHOM;
A2 %2y (A, - mybuma Gankona,
h 5 - CPEAHAR BHICOTA HAABANKOHHOTO NPOCTPAHCTBA).
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nnacTuyHas KOHCTpyKuusi ormbato-
. liasi 3aaHue M3rotaBnmBaeTcs C no-
\ MOLLIbIO METanNM4eckoro kapkaca,
| 0BTSIHYTOrO NNAcTUKOM ¢ pakTypou,
UMUTUPYIOLLIEN BETOH

3aTeMHeHHOe CTEKJ10

nepeBAHHbIe NaHenn
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nnacTuyHasi KOHCTPyKUMs ormbato-
Las 3gaHue U3rotaBnmBaeTcs ¢ no-
MOLLbI0 METanIM4eckoro kapkaca,
0OTAHYTOro NNacTMKOM ¢ hakTypou,
MMUTUpYytoLle 6eToH

3aTeMHeHHOe CTEeKJ10

nepeBAHHbIe NaHenn
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TpaHcnopTHasa cxema

- NoA3eMHasn napkoBka

b " - Bbe3a\Bble3 B MOA3EMHYIO0 MapKOBKY

- OCHOBHbl€ neLlexogHble HanpaBneHus
- OCHOBHbl€ TPaHCMOpPTHbIE HanpaeneHna
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Knaccudukaums KoHUEPTHbIX 3an08

Bugei 3anos BuecTumocTs, mecT AxycTuka

CrieuvanaupoBaHHsIe KOHUEPTHBIE 3ansi

unapmonmieckre 500 - 2500
AR CuMbOHMIECKIX

M rana KoHuepTos,

OpraKHBIX KOHUEPTOB

wtn

ScpagHbie 500 - 6000

. Hapoawoii sokansHo- 900 - 2500

VHCTDYMeHTANGHOT

MY3LIKN 1 TaHUeB
MysbikansHo- 200 - 600
pevessie

YHUBEPCANbHEIE KOHUEPTHSIE 3arb!
KorueptHo- 500 - 2500
TeatpanbHble

. Mpouve 250 - 2000

yHuBEpCaNbHbE
KoHUEpTHbIe

(KUHOKOHUEPTHSIE,

cnopruaro-

KOHUEPTHbIe 1 p.)
YhuBepcansHbie sanki
3penuuso- 250 - 2000
Aocyrosbie (BaHKeTb,

TaHUB, BbICTABKM)

EcTecTBeHHan
akycTika,
perynuposanve
£CTeCTBeHHO
akycTukn
3ByKoycunenue
EcTecTeeHHan
akycTuka,
3syKoycunenue
EcTecTeenHHan
aKycTuka,
asyKoycunenue

EcTecTBeHHan
aKycTuka,
perynuposanve
eCTecTBeHHO
akyeTikn
3sykoycunene

EcTecTBenHan
akycTvka,
3ByKOyCUNEHUe

T
AEMOHCTPALMOKHO!
nnowaak

Sctpaga, Tan A

3crpapa, Tun A
3ctpana, Tun 6

Jctpapa, Tn A

Cuewa-acTpaga

Tparcopmmpyemas
cueHa-acTpana

Tpanccopmupyemsiii
3an ¢ acTpafon
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Knaccuueckan cxema pasmeLLeHs CUMGOHMIECKOrO OpKeCTpa.

1 - NepBbie CKPUNKM; 2 - BTOPbIE CKPUIKW; 3 - ANbTb; 4 - BUONIOHYENY; 5 - KOHTPAGACHI; 6 - GHITMIACKHI POXOK; 7 - newTl; 8

- r06om; 9 - KnapHeTi; 10 - BaNTOpHbI; 11 - TPOMGOHBI, 12 - TPYGbi; 13 - Ty6a; 14 - nuTaBpbi; 15 - yaapheie; 16 - uenecta; 17
- apce; 18 - posns; 19 - daroTel

CxeMbl pa3MeLLieHNA napTHit xopa
A - cMewwaHHbIii; B - MyKCKO/A XOp; B - KeHCKMii u AeTCKu xopel; A i A- Il - ankTer; T-1 v T- Il - Teroper; C-1 1 C-1l -
conpaHo: B-1 v B-Il - 6acsi: D -1 vt D- Il - GapuToHbI.




