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I.Введение 

В современном быстро меняющемся мире социокультурная ситуация характеризуется 

целым рядом негативных процессов, наметившихся в духовной жизни общества - утратой 

духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и 

взрослых. В центральном районе не хватает рекреационных пространств с культурной 

«начинкой».  И если парки и площади еще как-то развиваются и появляются на просторах 

нашего города, то культурно-досуговые места продолжают стремительно исчезать. Если 

раньше местом притяжения горожан были театры, музеи, библиотеки, то сейчас это торговые 

центры.  И то, что их вытеснили именно новые торговые молы, яркий показатель  

неконкурентной способности старого типа зданий с одной центральной функцией с 

современными многофункциональными сооружениями. 

В проектной культуре всегда существовала проблема взаимоотношения старого и нового, 

проблема соответствия исторически-сложившейся среды жизнеобитания - запросам 

современной жизни. Анализируя территорию застройки очевидна актуальность 

общественного пространства. Так, на данный момент, участок проектирования содержит 

несколько разноплановых объектов культуры, таких как Дворец творчества детей и 

юношества, Воронежский концертный зал, Покровская собор и Воскресенский Храм и 

Богоявленский храм. Сложившейся характер участка несет в себе культурно - творческую 

направленность, однако не имеет завершенного функционально - смыслового облика, 

эмоциональной насыщенности. Данная территория нуждается в качественных изменениях как 

локально, так и на общегородском уровне.  

В центре города не хватает мест для проведения семейного досуга, а ведь это важнейший 

аспект в формировании нравственных основ, воспитания и преемственности поколений. 

Разработка проекта Центра семьи является примером ответа на существующие проблемы. 

Объект должен стать местом, где социальные, эмоциональные, ментальные и физические 

потребности могут быть удовлетворены под одной крышей, а так же под открытым небом. 

Задачи: 

• провести анализ актуальности выбранной темы 

• провести предпроектный анализ позитивных и негативных факторов территории 

• выявить композиционно-тектонический потенциал среды 

• определить границы локального и градостроительного уровней 

• разработать композиционно-функциональную схему организации среды всей территории 

на уровне градостроительного предложения 

• разработать детальную функциональную схему проектируемого объема 

• организовать транспортное и пешеходное движение, обеспечив территорию 

парковочными местами и сетью пешеходных связей.  

• обеспечить гармоничное взаимодействие объекта с исторической и фоновой застройкой и 

уникальной природно - ландшафтной ситуацией. 

• создать эффективное гибридное пространство, сформировать интеллектуально 

стимулирующую, объединяющую, разнообразную и неформальную среду для людей, которые 

хотят учиться, работать и развиваться в ногу с информационной эпохой  

• создать уникальный объект, архитектурно-пластическое решение которого подчеркивало 

бы общественное назначение здания. 
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1.Историческая справка. 

Территории, которые оставались за границами центра города, в старину назывались 

предместьями. Их планировка развивалась, в основном, как порядковая система. 

Ветвистая структура. Ветвь начиналась с подола от бывшей Богословской церкви. шла по дну 

другого лога и расходилась пучком вверх, делясь на четыре направления ( современные улицы 

Бехтерева , 25 Октября, Чернышевского , Сиреневая). Планировочная композиция этой ветви 

сложилась уже к середине 17 века , а вот ее архитектурно пространственное завершение 

продолжало формироваться до середины 18 века . дело в том что воронежские зодчие 

прошедших времен удивительно умело закрепили концы ветвей архитектурными вертикалями 

, подчинив их объемно пространственную расстановку своеобразному планировочному 

решению. И действительно, улица Чернышевского постепенно поднимается от подола к 

нагорной части и ее протяженная перспектива удачно завершается Воскресенской церковью. 

Короткая, но круто уходящая по склону вверх Сиреневая – Никольской церковью, улица 

Бехтерева – Покровской, а в застройку улицы 25 Октября была включена Богоявленская 

приходская церковь. 

Улица 25 Октября. 

Улица 25 Октября в Воронеже делится на две части: старый город с одноэтажной застройкой 

и новый район 4-5 этажных домов. Идя по ней, читаешь историю нашего города, как по 

развернутой книге.  

Как и все старые улицы, 25 Октября в Воронеже зародилась внизу, у самой реки. Поднимаясь 

по широкому, но довольно крутому склону, она выходит на плато и соединяется с проспектом 

Революции.  

Очень часто в обиходе улицу называют «25-летия Октября». Скорее всего, по аналогии с уже 

существующими улицами 20 лет Октября и 30 лет Октября. Однако на самом деле правильное 

название этой улицы Воронежа именно 25 Октября.  

История такова: глубокой ночью с 25 на 26 октября (по старому стилю) 1917 года произошла 

Октябрьская революция. Позже стали отмечать это событие по новому стилю — 7 ноября. 

Вариации с датами сказались и на названии улицы. Если в 1918 году ей дали имя 26 Октября, 

то позже на табличках появилась привычная для нас цифра.  

На табличках сегодня есть и другое наименование — Богоявленская. Это исконное название 

улицы, употреблявшееся в XVIII веке. Появилось оно благодаря церкви Богоявления, 

возведенной еще в 1733-1763 годах. Храм сохранился по сей день и является действующим. 

Сейчас при нем действует епархиальный молодежный отдел, проводятся вечера-диспуты о 

смысле жизни и роли человека в современном обществе.  

Город старый. Как уже было сказано, улица делится на две совершенно разные по настроению 

части. Наиболее ценным в историческом плане является отрезок между улицей Орджоникидзе 

и улицей Чернышевского. Здесь сохранилось много домов конца XIX века, хорошо 

чувствуется атмосфера полусонного провинциального городка. Однако, с каждым годом 

старинных домов становится все меньше и меньше: их вытесняют коттеджи. А совсем недавно 

прямо на спуске и буквально на глазах здесь вырос многоэтажный жилой дом.  

Город новый. Ровный участок нагорной части разительно отличается от спуска своим 

настроением. Отрезок между улицей Орджоникидзе и проспектом Революции занят 

послевоенной застройкой: «сталинками» и «хрущевками». Угол с улицей Театральной 

эффектно оформлен зданием с башенкой.  

 

Через дорогу, вокруг нового здания драмтеатра, разбит чудесный парк. Молодежь со всей 
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округи собирается в нем, чтобы покататься на роликах, скейтах и горных велосипедах. На 

радость мамам появилась здесь и детская площадка. Поодаль, ближе к улице Орджоникидзе, 

выгуливают своих питомцев владельцы собак. Одним словом, парк стал местом общения и 

своеобразным клубом по интересам.  

Ценителям воронежской истории рекомендуем обратить внимание на здание первой в городе 

электростанции. Рядом с общественными туалетами, через дорогу от популярного в городе 

заведения «Барак Омама» стоит дом №43. Это одна из городских электроподстанций, которая 

функционирует и поныне. В ее дворе притаился небольшой домик — №41. Это и есть первая 

в городе электростанция.  

Пуск электричества торжественно состоялся в 1899 году. Именно тогда зажглись первые в 

городе электрические фонари на Большой Дворянской (ныне проспект Революции). Яркий 

свет загорелся и в домах у местных миллионеров.  

День сегодняшний 

Сейчас улица 25 Октября в Воронеже — желанный уголок для тех, кто стремится жить 

поближе к главной улице города. Единственным неудобством, которое испытывают обитатели 

района, — это шум. С толпами народа в дни массовых гуляний и ночными прогулками под 

окнами громогласной молодежи жильцам приходится мириться. В целом же это очень 

благоустроенный район с отлично развитой социальной инфраструктурой. 

Дом Дольского. 

В конце XIX века, когда у Богоявления служил протоиерей Евгений Дольский (1866-1922) 

(один из его сыновей в послевоенные годы был проректором инженерно-строительного 

института), было открыто церковно-приходское училище (1894). Кстати, Е.А. Дольский 

возглавлял еще и Воронежское уездное отделение епархиального училищного совета. Помимо 

него в церкви служили диакон Григорий Зайцев и псаломщик Димитрий Трофимов. Приход 

насчитывал 53 дома и 467 душ обоего пола жителей, помимо православных имелись два 

«раскольника поморского толка». Старостой был купец Порфирий Дагаев. 

Отцу Евгению Дольскому довелось встретить в этой церкви революционный 1917 год, ему же 

в январе 1919 года пришлось представлять Совнархозу перечень серебряных предметов, да 

еще оправдываться перед новой властью за задержку: дескать, искали рабочих, чтобы вынуть 

иконы из иконостаса, не повредив их... Список вещей, в сравнении с другими церквами, 

сравнительно короткий: три дарохранительницы, четыре Евангелия в окладах, три чаши с 

прибором, пять крестов, двадцать три лампадки, одно кадило. Значительная часть 

богослужебных принадлежностей была потом отобрана государством.Небольшой дом 

расположен недалеко от Богоявленской церкви несколько выше ее по рельефу улицы. Дом 

построен в 1860-х гг. С 1898 г. принадлежал семье протоиерея церкви Евгения Алексеевича 

Дольского (отца Евгения), который активно занимался общественной деятельностью в 

духовном ведомстве и преподавал в церковноприходских школах и реальном училище. В том 

же году дом был перестроен. 

Согласно описи 1925 г., он был одноэтажным, с деревянными, обложенными кирпичом 

стенами; в нем Дом Дольских было пять комнат и кухня. В 1960-1970-х гг. в его цокольном 

этаже была устроена еще одна квартира, в 1991 г. обложен кирпичом входной объем. Со 

стороны двора появились новые пристройки. Уличный фасад сохраняет облик, характерный 

для небольших домов Воронежа конца XIX в. 

Средняя часть фасада подчеркнута креповкой и широким аттиком барочных очертаний. К 

более высокому левому торцу примыкает входной объем с верандой над входом. Окна с 

лучковой перемычкой (три в креповке, пары по сторонам) имеют одинаковое обрамление в 

виде тянутого рамочного наличника с сандриком на кронштейнах. Средняя креповка, боковые 
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рустованные лопатки и пространство над сандриками выделены штукатуркой "под шубу". 

Дом жилой, в нем размещаются три квартиры, в двух из которых живут родственники прежних 

владельцев. 

 

Первомайская улица. 

Проходит в тех местах, где в XVII веке располагалась Пушкарская слобода. Жившие здесь 

пушкари несли военную службу в воронежской крепости, обслуживали артиллерийские 

орудия. В их селении существовала деревянная Богоявленская церковь. Позже она была 

переделана из кирпича и до сих пор обозначает местоположение древней слободы. 

Сохранившийся храм (на углу с ул. 25 Октября) возведен в течение 1733-1763 годов, в 

следующем столетии перестраивался. 

Современная улица спланирована в XVIII веке, после 1774 года. Называлась Малой 

Богоявленской по церкви. В 1928 году переименована в Первомайскую в честь Дня 

международной солидарности трудящихся (1 Мая). Сегодня пролегает в Центральном районе, 

между улицами 25 Октября (бывшей Большой Богоявленской) и Орджоникидзе 

(Воскресенской). 

Эта улица - живописная и малопроезжая из-за крутого рельефа и небольшой ширины. На ней 

осталось несколько жилых зданий из застройки второй половины XIX - начала XX века (№ 10, 

16 и некоторые другие, хуже сохранившиеся). 

Богоявленская церковь. 

До наших дней сохранилась маленькая Богоявленская церковь, расположенная на территории  

бывшей Пушкарской слободы, недалеко от Покровского собора ( на пересечении современных 
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улиц 25 – го Октября и Первомайской). Свою историю каменный храм ведет с 1733 года , когда 

было начато строительство каменной трапезной. После пожара 1748 года от церкви уцелела 

только она. Из – за малочисленности прихода и , как следствие из – за недостатка средств , 

восстановили и достроили храм лишь в 1763 году. Его очередная перестройка , проект которой 

был утвержден в Петербурге в 1854 году , была осуществлена городским архитектором М. И. 

Клейнером. Он предложил расширить обветшавшее здание и переработать его барочные 

фасады в духе классицизма. 

После закрытия храма в самом начале 1930-х годов и до конца 1980- х в нем размещались 

производственные помещения городского промышленного комбината, что повлекло за собой 

многочисленные утраты в его интерьерах и внешнем облике. После передачи здания 

епархиальному управлению ему постепенно возвращался задуманный архитектором вид. 

 

Улица Орджоникидзе (Воскресенская) 

Пролегает в историческом центре города между Советской площадью и улицей Карла Маркса, 

по территории Центрального и Ленинского районов. 

Старейший участок улицы - у Воскресенской церкви. Начало ему положила Ямская слобода, 

существовавшая здесь, около нынешнего Каменного моста, еще в XVII веке. Тогда в слободе 

стояла деревянная церковь, более всего известная как церковь Косьмы и Дамиана 

(Космодамиановская, Космодемьяновская). Однако в конце века на чертеже города 1690 года 

ее уже обозначили современным названием: «церковь Воскресения».Этот же отрезок улицы в 

наибольшей степени сохранил черты «до регулярной» планировки, сложившейся в середине 

XVIII столетия. А другие участки претерпели серьезные изменения в период реконструкции 

города по генплану 1774 года. Вместо узкого полукольцевого проезда, существовавшего около 

базарной площади (между современными ул. Карла Маркса) и Платонова, появились 

кварталы строгих форм и на пересечении с нынешней Плехановской  - площадь Гостиного 

двора (Круглых рядов). Улица получила продолжение в юго-западном направлении, 

спустившись в Стрелецкий лог и «взобравшись» на его противоположный склон, по 

направлению к Чижовке. 

Вероятно, еще до 1774 года улицу нарекли Воскресенской по церкви. Так красиво и 

оправданно она называлась до 1928 года. Окраинную юго-западную часть улицы в конце XIX 

- начале XX века иногда именовали Воскресенской, а иногда - Воскресенским переулком. 
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Очень любопытен самый старый уличный отрезок. Это было весьма удобное, здоровое для 

жилья место, находившееся на краю возвышенности, приближенное и к храмам, и к 

центральной части города, но отстоящее от шумных дорог. Не случайно его выбирали для 

строительства домов многие зажиточные воронежцы. Очевидно, только при материальном 

участии местных жителей мог быть воздвигнут такой огромный Воскресенский храм. Но 

истории не известны имена жертвователей. Что ж, в этом и состоит настоящая 

благотворительность, совершаемая не ради саморекламы или увековечивания своего имени 

для потомков...А в XIX веке и в течение нескольких десятилетий следующего столетия две 

цепи каменных особняков, простиравшиеся от Воскресенского до Покровского, создавали и 

целостный городской ансамбль, и утраченную ныне атмосферу уюта. Несмотря на большие 

капиталы домовладельцев, их улица приобретала благоустроенный вид не сразу. До 1820-х 

годов, пока не был создан Каменный мост с подпорными стенами, ездоков заволакивала 

трясина возле Воскресенской церкви. В дальнейшем вода критически подмыла гору между 

Воскресенской и Покровской церквями, чему способствовал необычный рельеф улицы - в 

этом месте она имеет уклоны с обоих концов к середине. 

Воскресенская церковь. 

Центральный массивный объем, собственно храм скомпонован по московскому типу – « 

широкий восьмерик» , а алтарная часть и притвор – входное помещение , распологающееся 

перед помещением церкви , - соподчинены центру , одинаковы по высоте и уравновешены по 

массам. Такой композиционный прием берет начало от трехсрубнойтрехверхой украинской 

церкви , у которой центральный объем больше и выше крайних. Он был широко 

распространен по всей Украине ( Крехов , церковь св. Параскевы , 1658 год ; Мирогоща , 

Михайловская церковь , ХVIII век ; Глухов, Николаевская церковь , 1686 год и др .) Но в целом 

Воскресенская церковь выглядит как – то грузно и слишком уж монументально. Очевидно, ее 

заказчики , воронежские ямщики , видели в этой громадной массе кирпича свой идеал 

прекрасного , олицетворявший за счет величины и прочности символ незыблемости и 

вечности. 

 

Советская площадь 

Расположена в Центральном районе, на плоскогорье около Покровского собора и нового 

здания театра драмы имени А. В. Кольцова. Очерчена улицами 25 Октября (Большой 
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Богоявленской), Театральной, Бехтерева и бровкой холма. 

Эта площадь - одна из старейших. Уже в 1750-х годах здесь вели торговлю мясом. Сопоставим 

расположение тех давних мясных рядов с нынешними границами кварталов: лавки стояли в 

современном западном углу площади. На плане Воронежа, начерченном около 1750 года, 

рядом с мясными рядами обозначены также кузницы (вскоре, в том же десятилетии, по 

указанию губернатора A. M. Пушкина их вынесли за пределы города и поставили за земляным 

валом, при выезде из Московских ворот). 

Современные очертания площадь приобрела в последней четверти XVIII века, причем вопреки 

генплану города 1774 года, хотя и в соответствии с общими принципами введения регулярной 

планировки. Место оказалось очень каверзным для градостроителей - их проекты не однажды, 

не в одном веке оказывались невыполнимыми! План 1774 года предусматривал создание в 

этом районе новой административной площади. Однако столичные проектировщики 

допустили роковую ошибку: если бы воронежцы перенесли мясные ряды туда, куда 

указывалось на чертеже, то эти ряды попали бы... в овраг, за пределы горы. 

Мясной базар, Мясной рынок - так называли издавна сложившееся торговое место. Площадь 

тоже именовали Мясной (реже Мясницкой). На ней продавали не только мясо: в начале XX 

века привозили рыбу, овощи и некоторые другие продукты, дрова, уголь. 

В 1899 году городская дума приняла решение о сооружении в Воронеже памятника поэту И. 

С. Никитину. Первое время наиболее вероятным местом для установки памятника считалась 

Мясная площадь. Эту идею выдвинул живший неподалеку гласный думы, известный врач К. 

В. Федяевский. Он предложил превратить площадь в сквер и назвать его Никитинским. 

Впоследствии, однако, для памятника отвели другую площадь - нынешнюю площадь 

Никитина. Здесь же остался привычный для горожан Мясной базар. 

В 1920-е годы Мясная площадь переименована в Советскую. В 1924 году вновь 

проектировался общественный сквер на площади, с ликвидацией торговли, но и эти планы не 

осуществились. А в 1932 году старый рынок благоустраивался, торговля на нем, как и на 

других базарах, «упорядочивалась». 

В первые послевоенные годы в районе площади проектировался новый университетский 

городок. Планировалось, что главный корпус ВГУ украсит площадь, другие здания 

разместятся на прилегающих к ней улицах, а склон холма ниже площади станет частью 

стадиона. Комплекс должна была венчать 60-метровая башня. Если бы градостроителям не 

пришлось изменить своих грандиозных намерений, очевидно, уцелела бы усадьба 

Митрофановского монастыря, где сейчас стоит главный университетский корпус... 

Однако в реальности на Советской площади продолжали торговать до начала 1960-х годов, 

когда на ней появился, наконец, сквер. А старое название местности не забывалось. Газета 

«Коммуна», поместив 12 августа 1963 года фотографию нового зеленого уголка города, 

снабдила ее подписью: «Бывший Мясной базар». Дореволюционный топоним до сих пор 

можно услышать в речи коренных горожан. Название же «Советская» в наши дни 

употребляется редко, так как нет (и на памяти автора этой книги никогда не было) 

соответствующих табличек на зданиях. 

До середины 1970-х годов юго-восточной границей площади служила улица Алексеевского. 

Затем эта часть улицы исчезла; площадь расширили до бровки прибрежного холма за счет 

сноса старых домов. В 1976 году на освобожденном месте создали небольшую возвышенность 

и торжественно открыли там памятник поэту А. В. Кольцову (скульптор П. И. Бондаренко). 

Статуя выполнена в духе своего времени: она супермонументальна, сложена из массивных 

гранитных блоков, поэт выглядит скованным, так как его фигура проработана лишь условно. 

Удачной оказалась прежде всего архитектурная часть, идея проекта: огромный Кольцов 

поднимался над холмом, над старым городом, придавал выразительность всему ансамблю 
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площади, а задумчивое лицо поэта было обращено на милые его сердцу просторы... В 1997 

году не нравящийся многим горожанам памятник передвинули на другое место, в глубину 

сквера - подальше от церкви и поближе ко входу в театр. Возвышенность же вскоре срыли. 

Однако на новом месте скульптура смотрится несравненно менее выигрышно. Трудно 

согласиться и с предложениями о том, что ее стоит убрать совсем. Теперь к ней стоит 

относиться более спокойно - как к символу, памятнику прошлой уже эпохи (недаром он 

появился на Советской площади и вблизи советского здания Кольцовского театра). 
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Воронежский зрительный зал (Драматический театр). 

Его проект был разработан Московским институтом 

«Гипротеатр » / архитектор : Ф. Евсеев , М. Евсеева, 

инж. Г. Зеликман / в самом конце 1970 х годов. 

Новостройка разместилась в центре города , на 

Советской площади , на бровке парадной террасы 

рукотворного Воронежского моря и в угрожающей 

близости от  Покровского кафедрального собора, т. 

е. без учета охранных зон. Тогда , 20 лет назад, этим 

вопросам уделялось мало внимания , а храм со 

временем планировали закрыть и превратить в 

музей. 

Театр с большим залом на 1000 мест и малым на 200 

мест имеет круговую ориентацию. Сложная 

градостроительная среда определила композицию с 

полигональным планом , выразительным силуэтом, 

разнообразными, но равноценными в единой 

архитектурной теме фасадами.В условиях 

традиционной глубинной колосниковой сцены 

авторы постарались сделать ее максимально 

трансформируемой. Ими была предложена 

механизированная по вертикали и горизонтали авансцена при перекрытом оркестре и сцена – 

арена с вынесенным театральным действием в зрительный зал. Тем не менее , из – за того , что 

театральное здание так долго строилось, сценическое оборудование , закупленное почти 20 

лет назад , в значительном степени уже морально устарело. 



 

12 
 

 

Покровский кафедральный собор . 

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был построен на месте деревянной церкви, 

основанной ранее 1615 года. Современный вид Покровского собора складывался более века 

— с 1736 по 1841 год. С 10 мая 1948 года храм стал кафедральным собором Воронежской 

епархии. 

 

"Расположенная на высоком холме (бывшая Мясная гора), далеко видимая с левобережья, 

Покровская церковь до революции считалась образцом классицизма и одной из красивейших 

построек в городе", - пишет в своей книге "Храмы Воронежа" кандидат исторических наук 

доцент ВГУ А.Н. Акиньшин. Впервые упоминание о Покровском храме встречается в 

"Дозорной книге" Григория Киреевского, датированной 1615 годом: "Слобода Беломестных 

атаманов и казаков, а в слободе церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, древяна, 

клецки, с папертью, а в церкви образы и колокола и всякое церковное строение приходских 

людей". Определение "новая" применительно к ней не употреблено, так что ее появление 

можно датировать началом XVII века. В 1791 году была построена невысокая трехъярусная 

колокольня. Одним из ее строителей был каменных дел мастер Михаил Спиридонович 

Турчанинов. На звоннице самый крупный из колоколов, доставленный из Москвы, весил 181 

пуд 5 фунтов (немногим меньше трех тонн). 

Вскоре назрела необходимость в перестройке главного храма. 

Автором проекта храмовой части мог быть губернский архитектор Иван Андреевич Блицын 

(1781-после 1841). Известно, что по его проекту в это время строилась Всесвятская церковь, а 

ее архитектура имеет много общих черт с оформлением купола Покровской. Основные работы 

были завершены в 1835 году, но отделка затянулась до 1841 года, и церковь была освящена 14 

июля 1841 года святителем Антонием, архиепископом Воронежским и Задонским. Храмовая 

часть с ионическим портиком и широким барабаном главного нефа придает Покровскому 

храму величественный вид. 

На территории храма были построены деревянный флигель, в которым жил псаломщик, и 

каменная караулка, но до современного времени они не сохранились. Остался лишь дом 

священника, возведенный в начале XIX века. В 1893 году состоялось открытие приходской 

школы для девочек на пожертвования Н. Е. Поповой. Купец О. В. Ухин в 1867 году передал в 

дар храму каменную богадельню. Первый раз ее упоминали в 1829 году. Там находили приют 

одинокие женщины и нищие. В 1932 году облисполком принял решение об изъятии 

Покровского храма у общины и передачи его под Дом обороны. Затем в церкви располагался 
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выделившийся из Краеведческого Антирелигиозный музей. Современники, посещавшие этот 

музей, помнят закрепленный под куполом маятник Фуко. 

Во время ВОВ в 1942 году Антирелигиозный музей был эвакуирован, а по возвращении 

слился с краеведческим. В январе 1943 года после освобождения Воронежа возле церкви 

развернули выставку трофейной техники. Само здание было сильно повреждено при 

бомбёжках и артобстрелах: сгорело покрытие купола, крыша и стропила на трапезной, 

обрушились карнизы, сбиты кресты. Вернувшиеся в разрушенный город воронежцы 

приспособили церковь под жилье, разместившись даже на колокольне. В 1943 году здание 

храма все еще принадлежало Краеведческому музею. Восстанавливали церковь по проекту 

архитектора Бориса Николаевича Зотова (1896—1963). В августе 1945 года была организована 

так называемая «двадцатка» во главе с Михаилом Павловичем Вдовиным и Федором 

Тихоновичем Хреновым, ходатайствующими о возвращении храма верующим. Патриарх 

Алексий I (Симанский) дважды поддерживал эти ходатайства своими обращениями. 2 

марта 1948 года Совет по делам Русской Православной Церкви принял решение: 

«Удовлетворить ходатайство верующих об открытии Покровской церкви в городе Воронеж и 

предложить уполномоченному Совета при Воронежском облисполкоме зарегистрировать 

общину и оформить передачу ей здания церкви и культового имущества». Решение открыть 

Покровскую церковь для верующих, было принято 10 мая 1948 года, 26 мая здание было 

передано православной общине. Настоятелем храма назначили протоиерея Василия 

Капитоновича Казьмина. 

Площадь детей 

До 1918 года бугор, где расположилась площадь Детей, назывался Острожным. В 1918 году 

городские власти решили переименовать Острожный бугор, дать ему другое, более 

оптимистичное название. Только вот какое? На близлежащих улицах селились 

преимущественно ремесленники и мелкие торговцы. Семьи были, как правило, 

многодетными. Воздух буквально звенел от детских голосов. Лучшего и более точного 

названия, чем площадь Детей, и не придумаешь. Под этим именем объединились все четыре 

улицы Острожного бугра. 

Вскоре на площади Детей в Воронеже появилась первая в городе детская площадка. В 1920 

году ее благоустроили. 

В 1928 году городские власти поняли, что обозначение нескольких улиц одним названием 

создает определенные трудности. Поэтому две улицы были выделены в 1-й и 2-й Детские 

переулки, а часть третьей объединена с соседним Под-Касаткинским бугром в Пионерскую 

улицу. В 1962 году площадь Детей в Воронеже переименовали в улицу Детей. 

Прежнее название вернулось этой местности довольно спонтанно. В 1974 году на холме 

началось строительство областного Дворца пионеров (ныне городской Дворец творчества 

детей и молодежи). Стройка шла долго, до 1988 года. Зато когда она закончилась, взглядам 

горожан предстал настоящий дворец с огромным холлом, актовым залом, обсерваторией и 

множеством учебных кабинетов. Живой уголок походил на мини-зоопарк с белочками, 

зайчиками, рыбами, певчими птицами и даже крокодилом. Настоящее раздолье для ребятни! 

А перед зданием — большое пространство, где можно порезвиться. Люди сразу 

переименовали улицу в площадь. Городским властям оставалось лишь зафиксировать на 

бумаге измененное народной молвой название. В 1996 году название «площадь Детей» 

властями Воронежа было узаконено. 

За Дворцом пионеров планировалось создание зеленого театра под открытым небом, парка с 

фонтанами и искусственными прудами. Были намечены дорожки, залит остов амфитеатра. 

Однако распад Советского Союза помешал реализации планов. Конструкции ветшали, место 
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зарастало бурьяном и сорной растительностью. В 1990-х местность за Дворцом превратилась 

в место сбора собаководов-любителей и маргинальных личностей. В зарослях по склонам 

холмов можно было найти полузаваленные входы в подземелья. Это были остатки пункта 

противовоздушной обороны, сохранившиеся с Великой Отечественной. Местное население 

утверждало, что если поискать, можно найти подземный ход из крепости Воронеж. Якобы 

один из его выходов вел именно сюда. Вся окрестная ребятня считала делом чести хоть раз 

побывать в подземельях. 

Лишь в конце 1990-х, когда в округе началось элитное строительство, местность вокруг 

Дворца приобрела ухоженный вид. 

 

Дворец творчества детей и молодёжи 

30 ноября 1934 года в Воронеже открылось первое внешкольное учреждение комплексного 

типа - Городской дворец пионеров, который располагался в здании Клуба заводов имени 

Ленина и Коминтерна. Первым директором учреждения был назначен Григорий Алексеевич 

Погодичев. Дворец пионеров сразу заинтересовал ребят города. Около 3000 воспитанников 

стало заниматься в кружках. Особенно популярны были кружки научно-технического 

направления, физкультурно-спортивного и художественно-эстетического воспитания. 

За время своего существования Дворец неоднократно изменял своё название и 

местоположение. Уже через год образовательное учреждение переименовали в Воронежский 

городской дворец пионеров и октябрят, а в 1936 году в нём открылся драматический кружок, 

в котором дети смогли раскрыть свои творческие способности. 

В 1937 году, по решению Воронежского облисполкома, школьникам было отдано лучшее 

здание в городе, бывшее здание окружного суда, расположенное у Петровского сквера. В 69 

прекрасно оборудованных комнатах и лабораториях стало заниматься около 5000 

воспитанников. 

Важной вехой в истории Дворца стало создание ансамбля песни и танца «Ровесник» (1938 

год). Над ансамблем берет шефство советский композитор И. О.Дунаевский. В этом же году 

открываются и пользуются большой популярностью у школьников стрелковый, спортивный, 

исторический, физико-технический кружки. 
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За год до войны (в 1940 году) педагоги и воспитанники Дворца пионеров заложили 

Пионерский сад на проспекте Революции. На территории сада организовывались и 

проводились увлекательные вечера, встречи с интересными людьми, а зимой здесь заливался 

каток. 

В начале 1941 года учреждение переименовано во Дворец пионеров и школьников. 22 июня 

1941 года счастливое детство ребят было прервано войной, но Дворец продолжал работать. 

Дети под руководством педагогов ухаживали за ранеными в военных госпиталях, собирали 

лекарственные растения. Формировались тимуровские команды, которые оказывали 

посильную помощь населению. Ребята давали шефские концерты, следили за 

светомаскировочными устройствами. Своими подвигами прославились многие кружковцы 

Дворца: Костя Стрелюк, Юра Павлов, Костя Феоктистов и другие воспитанники. 

24 января 1943 года перед отступлением из Воронежа фашисты взорвали здание Дворца. Но 

уже в конце 1943 года Дом пионеров был восстановлен. В строительных работах принимали 

участие тысячи ребят города, их родители и педагоги. Всего 27 сотрудников осуществляли 

работу образовательного учреждения в то тяжёлое для страны время. С восстановлением 

Дворца возобновили работу драматический, хореографический, хоровой кружки. Появились 

и новые: юношеское географическое общество "ЮГО", кружок "Умелые руки", радиокружок, 

кукольный, авиамодельный кружки. 

Решением № 1564 исполнительного комитета Воронежского областного совета депутатов 

трудящихся от 8 декабря 1948 года Воронежский городской дом пионеров был реорганизован 

в Воронежский областной дворец пионеров и отдан в ведение Областного отдела народного 

образования. 

В 50-е годы во Дворце пионеров традиционным становится ежегодное проведение Новогодней 

ёлки для школьников. Нарядная ёлка, сказочные персонажи, песни, танцы, игры создавали 

атмосферу праздника и оставляли у детей незабываемые впечатления. 

С 1957 года Дворец был передан в ведение Воронежского городского отдела народного 

образования. 

С 1962 года учреждение стало именоваться Воронежский городской дворец пионеров. 

С каждым годом Дворец пионеров расширял направления своей деятельности, и в 60-70-е 

годы в учреждении работало уже 5 отделов. В этот же период под руководством директора 

Юдановой Любови Дмитриевны Дворец пионеров стал городским методическим центром по 

внешкольной работе. Педагоги начали организовывать и проводить семинары для работников 

внешкольных учреждений, конференции, слёты, также в это время была создана "Школа 

вожатых" и "Школа пионерского актива", Городской пионерский штаб "Орлёнок". 

В 1975 году на Задонском шоссе у Вечного огня на братской могиле открыт Пост №1, гордость 

Воронежа. За 37 лет более 100 тысяч воронежских школьников, в том числе воспитанников 

Дворца, стояли в почётном карауле у Вечного огня. Нести Вахту памяти получали право 

лучшие воспитанники Дворца. 

19 мая 1988 года на площади Детей, 1 состоялось торжественное открытие нового здания 

Дворца творчества пионеров и школьников. 

На сегодняшний день учреждение носит название Дворец творчества детей и молодёжи. 

Дворец помнит свою историю и бережно хранит традиции, что позволяет ему развиваться и 

двигаться вперёд. Каждый год тысячи детей приходят сюда, чтобы раскрыть свои 
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способности, стать самостоятельными личностями и сделать свою жизнь более яркой и 

интересной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Историко-архитектурный план города 1900 годов. 
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Улицы сменившие свои названия: 

улица Старая Московская – улица  Карла Маркса 

улица Большая Успенская – улица Софьи Перовской 

улица Вознесенская- улица Таранченко 

улица Пятницкая- улица Кости Стрелюка 

улица Богословская- улица Чернышевского 

улица Воскресенская – улица Орджоникидзе 

улица Малая Богоявленская – улица Первомайская 

улица Богоявленская – улица 25 Октября 

улица Мясницкая – улица Театральная 

улица Большая Дворянская – Проспект Революции 

Покровский переулок – улица Алексеевского 

улица Вяхиреская – улица Бехтерева 

Покровская гора – Площадь Детей 

 

 

 

3.Характеристика района проектирования. Местоположение. Особенности природы. 
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Общая территория, подлежащая реновации - 7,5 га. Склоновая территория под 

проектируемый объект - 1.1 га. Территория располагается в центральной части, обладает 

хорошей транспортной и пешеходной доступностью, включает в себя монотонную фоновую 

застройку, высотное жилое здание (19 этажей), памятники архитектуры (Воскресенская 

церковь, Покровский собор, Богоявленская церковь, дом Дольского) и знаковые объекты 

(Воронежский зрительный зал, Дворец Творчества Детей и Молодежи), близость главного 

корпуса ВГУ, Проспекта Революции с множеством кафе и административных зданий. Таким 

образом, территория уже несет культурно - творческую коннотацию, однако не имеет 

завершенного функционально - смыслового облика. В то же время, парк перед театром 

(Советская площадь) и террасы (площадь Детей) носят характер популярного, неформального 

молодежного места. 

 Характеристика современного состояния городской среды участка 

проектирования. 

Склоновая территория практически не используется и замусорена, панорама закрыта 

дикорастущими деревьями, линия теплотрассы нарушает архитектурный облик местности, не 

решено раскрытие Богоявленского храма с ул. Кардашова. Парк по ул. Орджоникидзе требует 

выразительного архитектурно - планировочного облика. Террасы на пл. Детей находятся в 

изношенном состоянии и требуют ремонта. 

 
 

 

 

4.Визуальные каналы точки раскрытия  
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Территория обладает сложным живописным рельефом, активный склон начинается за ул. 

Орджоникидзе, Драматическим театром и территорией Покровского собора. Перепад высот 

от уровня Советской Площади к набережной - около 53 метров, зона активного склона - от ул. 

Орджоникидзе к ул. Первомайской - около 22 метров.  

Природно - рекреационная зона с зелеными насаждениями общего пользования представлена 

Советской площадью, скверами по ул. Кардашова и Орджоникидзе, площадью Детей, 

Набережной, на территории которой так же располагаются прочие зеленые насаждения.  

Экологической состояние акватории в настоящий момент неудовлетворительно и требует мер 

по восстановлению экологического баланса, чистку дна акватории. 
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5.Эмоционально - психологическое состояние среды 

Эмоциональное состояние обустроенной части территории (за нее принимается застройка от 

проспекта до ул. Орджоникидзе и пл. Детей) можно охарактеризовать как приподнятое, 

торжественное. Обладают деловой, молодежной и активной коннотацией. Наиболее 

динамичные и шумные улицы - проспект и первые кварталы в стороны от него, на которых 

расположены общественные объекты, в том числе круглосуточного действия, в то время как 

ул. Кардашова и Орджоникидзе тихие, поэтичные, поскольку создают визуальную связь 

между храмами (Воскресенский, Покровский).   

Советская площадь и площадь Детей несут ярко выраженный неформальный, творческий 

характер, поскольку являются излюбленными местами отдыха и занятия активными видами 

уличного спорта молодой части населения. Ул. Орджоникидзе и ее склоновая часть не имеет 

завершенного облика, подход к площадкам панорамного раскрытия затруднен проходящей 

теплотрассой, дикими зелеными насаждениями, несет следы деградации в виде граффити и 

сброса мусора.  

В целом, архитектура этого участка относится к знаковой, многие здания и сооружения 

являются «маркерами» исторических, культурных и социальных аспектов жизни Воронежа в 

прошлом и современности, что позволяет охарактеризовать ее не только как географический 

центр города, но и логический.  

Территория малоэтажной застройки неоднородна, часть находится в ветхом состоянии, сильно 

контрастируют высотные новостройки, захватывающие все больше территории в 

исторических кварталах, нарушая атмосферу  историзма и «загорода». Обветшавшая 

инфраструктура, неприспособленность улиц для комфортного пешеходного и транспортного 

передвижения делает кварталы тихими и неоживленными, не обеспечивает необходимой 

логически и композиционно связи центра города с набережной.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Школа искусств Наньяна. 

 

Год: 2006 

Местоположение: Сингапур, Сингапур 

Строительство типа: образовательный 

Площадь: 107639 sq.ft. 

Школа Искусства, Дизайна и СМИ - изящное пятиэтажное здание, жилая площадь на 215,000 

квадратных футов, больше чем две дюжины студий и лабораторий, две галереи, и много 

лекционных залов, вместе с классами, павильоном звукозаписи, 450-местной аудиторией и 

библиотекой. Доступная лестница вдоль краев, по изгибу, зеленые крыши предотвращают 

потерю открытого пространства. Например, плотный слой травы добавляет к экологическим 

аспектам здания, поглощение интенсивного солнца Сингапура. Между тем этот эффект 

увеличивает наружное пространство в университета. Изгибающиеся зеленые крыши отличают 

здание из числа других и грань между пейзажем и зданием стерта.  

 

  

 
 

 

Главная особенность этого здания - зеленая крыша, которая находится под уклоном почти в 

45 градусов. Здание сформировано двумя скошенными, коническими дугами, которые 

соединяются с меньшей дугой. Дуги сформировывают внутренний двор, находящийся 

преимущественно в тени, что увеличивает комфортность классов и других помещений с 

окнами, выходящими внутрь здания. Подчеркнутый фонтанами и "плавающей" платформой, 

водоем добавляет уюта окружению и  помогает охладить пространство центра.  
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Благодаря обилию остекления, ночью, здание пылает как фонарь, позволяя наблюдать 

деятельность школы с улицы.  

 
Покрытие крыши включает сочетание двух трав, Зойсия и Офиопогона. Торф для 

произрастания травы включает толченые вулканические породы, пемзу и вымытый песок (для 

зелени, чтобы укорениться), а также циновка для влагоудержания. Газон остается зеленым и 

сочным круглый год. Полив осуществляется через автоматическую спринклерную систему, 

используя полученную дождевую воду. Система сбора дождевой воды приспособлена на всей 

зеленой крыше для ирригации. Установлены датчики воды, чтобы автоматизировать 

ирригационный процесс, посредством чего ирригацию прекращают, когда идет дождь. 
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Выставочный центр Otog | Куэн Ван 

 

Местоположение: Отог, Китай 

Архитекторы: архитекторы KUANLU 

Проектная группа: Ван Куэн, Янг Лин, Ли Зэнгкай, Чжэн На, Лю Юйтин, Ван Йилонг, Сяо 

Пэн.  

Область: 20,600 кв.м. 

Год: 2014 

 

Многофункциональный выставочный центр для нового города Отог, расположенного в 

большом поле Монголии в северном Китае. Он поддерживает 4 отрасли: история, культура, 

архитектура, городское планирование. Правительство хочет, чтобы он был ориентиром для 

будущего нового города. 

 

 
 

Задумка архитекторов в том, чтобы здание и местность стали одним непрерывным 

пространством. Пешеходы могут ходить везде снаружи, внутри, на земле и на крыше. Все 

объединено здесь. Таким образом, оно действительно становится общественным местом. 

Здание больше похоже на большую зеленую площадь, с плавными изгибами и подсветкой, 

нежели на выставочный павильон, что и придает ему современности и изыска.  

 

                 

http://aasarchitecture.com/?attachment_id=114029
http://aasarchitecture.com/?attachment_id=114030
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Архитекторы, тщательно изучив местную географию, культуру и историю страны, передали 

все мысли и образы во внешнем виде здания.  

Например, фасад, выходящий на главную городскую дорогу, разработан от орла, который 

является тотемом в Монголии. Поверхность крыши разработана от местного рельефа полей и 

скал. 

 

 
 

 Линии на фасаде - солнечные батареи. Они могут автоматически вращаться, чтобы открыться 

или закрыться согласно солнечному свету. Вся крыша разрезана пластами, что образовывает 

лестницу, которая действует и как зеленый пояс. Между каждыми 5 лестницами есть 1 пояс 

окон, благодаря которым, солнечный свет в подземное пространство. 

 

 

http://aasarchitecture.com/?attachment_id=114031
http://aasarchitecture.com/?attachment_id=114032
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Главной особенностью этого здания, является потолок, напоминающий купол неба. 

 
 

 

                                
BMW Welt  
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Архитекторы: Coop Himmelb 

Главный архитектор: Paul Kath 

Площадь: 25000.0 sqm 

Год: 2007 

 

     

     
 

Реализация технических функций в строительстве привела к модели с пятью тематическими 

блоками: холл, зал, лекционный блок, кулинария и рекреация. 

Зал 
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Техническое решение здесь основано на историческом опыте с большими помещениями. 

Взаимосвязи дневного света и искусственного света с окружающим климатом и акустикой 

очень благоприятно сочетаются и оказывают только положительное влияние на посетителей. 

Главная цель в проектировании систем состояла в том, чтобы сохранить энергию. Эта цель 

достигнута, минимизировав механический аппарат для вентиляции. Гигантский Зал, таким 

образом, нагревается солнечными батареями и естественно проветривается.  

 

 
 

Естественная подача воздуха произведена тепловым током, давлением ветра и 

турбулентностью, воздух накапливается в области фасадов и крыши. Отток воздуха 

производится через вентили на автоматическом управлении.  

 

3D моделирование теплового тока и воздушных потоков проводилось, чтобы исследовать 

распространение выхлопных газов, которые вырабатываются во время презентаций 

автомобилей. Вычисления были выполнены, чтобы оптимизировать расположение 

воздухозаборника и вентилей оттока для естественного воздухообмена таким способом, что 

процентное значение оказалось ниже разрешенного порогового значения, а это 

приблизительно 10 %. 

Распространение выхлопного газа предотвращено посредством отрицательного давления 

 

Ключевая задача новой BMW Welt состоит в том, чтобы поставить автомобили в секцию 

презентации, со всеми аспектами, направленными на увеличение комфортности доставки.  

 

 

 

 

 

 

Лекционный блок 
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Отдельная область событий максимум для 1,200 человек, отвечающая всем техническим 

требованиям для полноценного театра или конференц-зала. 

 

           
 

Техническое оборудование поддерживает гастрономические функции. В местах, где гости 

проводят более длительные промежутки времени, воздушные источники помещены около 

пола. Чтобы гарантировать хорошее качество воздуха даже около стеклянных фасадов, 

вертикальные профили поддержки фасада нагреты, чтобы предотвратить холодные 

нисходящие потоки, типичные для этого вида строительства. 

 

 
Двойной конус 
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Пространство, предлагающее все варианты общественных собраний. Представляет собой 

комплекс больших залов, на каркасной основе. Из этих помещений может осуществляться 

выход на эксплуатируемую кровлю. Открытое пространство крыши несет рекреативную 

функцию, именно там гости комплекса смогут отдохнуть после презентаций и лекций.  

        

    
 

 

Хай-Лайн Парк на Манхэттене. 
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Парк Хай-Лайн в Нью-Йорке – это «самая длинная крыша в мире». Авторы проекта 

превращения  железнодорожной эстакады в парк, ландшафтный архитектор Джеймс Корнер и 

его бюро Field Operations, архитекторы Diller Scofidio + Renfro и знаменитый ландшафтный 

дизайнер Пит Аудольф (Piet Oudolf), поставили своей целью сохранение характера флоры и 

фауны, сложившегося на эстакаде за 20 лет, прошедших после ее закрытия. Кроме того, были 

оставлены на прежнем месте рельсы, чтобы напоминать об истории этого сооружения. 
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Компания Field Operations разработала специальное бетонное покрытие, которое после 

посадки растений размывает границу между мягкой и твердой поверхностью и при этом ведет 

посетителей по узкой тропинке, иногда с большими площадками среди растений. Всего было 

выбрано 210 видов растений, включая множество кустарников и деревьев, которые растут на 

субстрате толщиной до 45 см. 

 

 
 

Для дренажа «самой большой крыши в мире» были использованы элементы мирового лидера 

на рынке «зеленых» кровель ZinCo GmbH, новатора в области экстенсивного и интенсивного 

озеленения кровель. Единый дренажно-накопительный элемент системы – ZinCo Floradrain®, 

благодаря своей оригинальной форме в виде небольших пластиковых полостей, собранных в 

плоскостную матрицу, позволяет накапливать оптимальное количество влаги для обеспечения 

жизнедеятельности растений и регулировать отток излишков воды через переливные 

отверстия. Излишек воды сбрасывается по ливневой системе. Элементами Floradrain® была 

укрыта вся горизонтальная поверхность. 

Идея зеленого парка Хай-Лайн разлетелась по миру. Городские проектировщики из 

Роттердама, Гонконга, Сингапура и Иерусалима уже воодушевлены проектом. Это еще один 

аргумент в пользу создания садов на крыше в общественных местах. 

 Зрелая, хорошо зарекомендовавшая себя технология озеленения крыш и стилобатов по 

системе ZinCo, открывает массу возможностей и дает ряд преимуществ от использования. 

 

 

 

Площадь Сишане. Стамбул 

Архитекторы: SANALarc 

Год: 2014 

Площадь Сишане — общественное пространство с изогнутыми пешеходными дорожками, 

смотровой террасой, пологими склонами для отдыха и уличным театром. Особенность этого 

пространства — в его связи с природой.  



 

35 
 

 
Естественные элементы дизайна отодвигают на второй план плотную городскую структуру с 

прилегающими автомобильными зонами и торговыми центрами. При этом пространство 

имеет и транзитную функцию: площадь оборудована подземной стоянкой на тысячу 

парковочных мест, а также прямыми выходами к метро и автобусным остановкам. 
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One Island East в Гонконге 

Архитекторы: Hargreaves 

Год: 2011 

 
Городская площадь One Island East в Гонконге — небольшое, но функциональное 

пространство. Оно объединило офисную высотку с соседним жилым небоскрёбом.  

 
Архитекторы разделили территорию на смысловые зоны: площадь с бассейнами расположена 

рядом с офисным зданием и рассчитана на его работников, парк с каскадными фонтанами, 

изогнутыми скамейками и пышной растительностью предназначен для жителей высотки, а 

большие террасы можно назвать общей зоной для резидентов офисов и жилого дома.   
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Площадь Индаучу 

Архитекторы: JAAM 

Год: 2013 

Этот проект испанского бюро JAAM — пример того, как с помощью архитектуры и дизайна 

можно изменить городское пространство до неузнаваемости. Раньше площадь Индаучу 

пересекала трёхполосная автомобильная дорога. Обновлённая территория стала единой 

пешеходной зоной, условно поделённой пополам: центральная часть ограничена навесом из 

стекла и дерева и предназначена для проведения общественных мероприятий. Внешнее 

пространство служит местом для спокойных прогулок и чтения.  
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По всей площади в небольших кругах разного диаметра высажены деревья. В первом 

внутреннем кольце растут клёны и ликвидамбары, во втором — берёзы, а на оставшейся 

территории — парротии, тисы, туи и другие вечнозелёные кустарники. В вечернее время 

пространство площади освещают светодиодные фонари разной высоты, по форме похожие на 

листья деревьев. 

 

 

Центральная площадь в Эммене  

Эммен, Нидерланды 

Автор проекта: LandschaftsArchitekten Stadtplaner 

 

 

 
 

 

Пример грандиозной реконструкции всего центра города. 26 тысяч квадратных метров стали 

новой достопримечательностью и самым большим общественным пространством Эммена. 

Раньше площадь была заполнена автомобилями, но теперь она предназначена для пешеходов 

и велосипедистов, на ней большое количество уличной мебели. 
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Площадка, вымощенная натуральным камнем, деревянные навесы, зеленые зоны, необычное 

использование воды, солнечная терраса и потрясающее освещение — вот главные 

особенности этой площади. 

 

 
 

Среди лучших проектов площадь в Эммене оказалась за то, как интересно и функционально 

на ней использована вода. В северной части площади находится пруд, в котором высажены 

декоративные водные растения. 
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Длинным каналом он соединен с центральной частью площади. Здесь вода разлита прямо по 

камням, ее глубина составляет всего 15 см. Здесь же находятся наземные фонтаны. Гладкая 

поверхность красиво отражает небо, здания и деревья. 
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Кампус Alumni Green Технологического университета в Сиднее 

Сидней, Австралия 

Автор проекта: Aspect Studio 

 

 
 

UTS Alumni Green самое значимое открытое пространство Городского кампуса 

Технологического университета Сиднея. Оно делится на три части. «Зеленая зона» — 

приподнятая платформа с газоном, которая может быть использована для разных мероприятий 

и отдыха. Фигурные границы зоны используются как скамейки. 

 
 

«Центральная зона» — пространство для сбора студентов и посетителей. 
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И «садовая зона» — оазис из деревьев, со столами, стульями, розетками, барбекю и 

площадками для игры в пинг-понг. 
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Пространство специально было разработано так, чтобы удовлетворять самые разные нужды. 

Здесь можно проводить концерты, показывать кино, устраивать вечеринки и пикники. 

 
 

Квартал Этьен-э-Фош Барак 

Ландау, Германия 

Автор проекта: A24 Landschaft GmbH 
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The State Horticultural Show Landau 2015 — проект грандиозного преображения 27 гектаров на 

общий бюджет в 13 миллионов евро. Он обеспечит основу для будущего развития нового 

жилого квартала, для этой же цели на территории бывших военных объектов готовят 

площадки для отдыха и занятий спортом. 

 
Эта территория примыкает к природному заповеднику Эденберга, поэтому все меры по ее 

реконструкции направлены на сохранение природного ландшафта и разумное его 

использование в рекреационных целях. 
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Огромная зеленая зона уже сыграла свою роль в развитии этого района. Ей удалось привести 

к гармонии свежеотстроенные жилые дома и казармы. В центре нового квартала находится 

пруд со множеством водных растений. Площадка для спорта и отдыха расположилась на 

территории бывшего угольного склада. 

 
Дизайн парка вдохновлен сдвигами тектонических плит в рифтовой долине Верхнего Рейна: 

необработанные края, разрывы и расслоившийся камень выглядят здесь очень эстетично. И, 

конечно же, все утопает в зелени. 
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III. Архитектурная часть 

3.1. Характеристика района проектирования. Местоположение. Особенности 

природы. 

Общая территория, подлежащая реновации - 7,5 га. Склоновая территория под 

проектируемый объект - 1.1 га. Территория располагается в центральной части, обладает 

хорошей транспортной и пешеходной доступностью, включает в себя монотонную фоновую 

застройку, высотное жилое здание (19 этажей), памятники архитектуры (Воскресенская 

церковь, Покровский собор, Богоявленская церковь, дом Дольского) и знаковые объекты 

(Воронежский зрительный зал, Дворец Творчества Детей и Молодежи), близость главного 

корпуса ВГУ, Проспекта Революции с множеством кафе и административных зданий. Таким 

образом, территория уже несет культурно - творческую коннотацию, однако не имеет 

завершенного функционально - смыслового облика. В то же время, парк перед театром 

(Советская площадь) и террасы (площадь Детей) носят характер популярного, неформального 

молодежного места. 

3.1. Характеристика современного состояния городской среды участка 

проектирования. 

Склоновая территория практически не используется и замусорена, панорама закрыта 

дикорастущими деревьями, линия теплотрассы нарушает архитектурный облик местности, не 

решено раскрытие Богоявленского храма с ул. Кардашова. Парк по ул. Орджоникидзе требует 

выразительного архитектурно - планировочного облика. Террасы на пл. Детей находятся в 

изношенном состоянии и требуют ремонта. 
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3.2. Ландшафтно-архитектурный, композиционный анализ участка городской среды
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3.3. Композиция участка, композиционные оси 
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3.4 Объемно-планировочное решение объекта. 

Основным элементом застройки участка является здание Центра семьи. Оно 

интегрировано в существующий ландшафт, первый идет в один уровень с Дворцом молодежи, 

а второй этаж в один уровень с улицей художника Бучкури, что создает разноуровневый и 

интересный по объему объект. Выделяются лишь четыре входные группы, кровля активно 

используется, с озеленением, интегрирует интерьер и экстерьер. Здание занимает 1,1 Га, 

Композиционные оси продиктованы направлениями движения потоков и тектоникой рельефа. 

Движение по объекту динамично и символизирует развитие. Застройка террасирована и может 

использоваться в летнее время для проведения фестивалей. Остекление выходит на все 

стороны света. Лаконичная, современная, динамичная архитектура играет на контрасте с 

исторической застройкой. 

Входные группы располагаются по движению от Дворца Молодежи к Покровскому 

собору и обратно. Подразумевается широкое использование малых архитектурных форм, 

ландшафтные работы и озеленение, реконструкция парков.   

Объемно-планировочное решение здания, прежде всего, обусловлено формой участка и 

сложившемся пешеходным движением.  

Объект имеет разую этажность (2-3 этажа) 

Все блоки соединены между собой. 
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3.5. Архитектурно-планировочное решение 
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3.6 Архитектурное решение 

Пластическое решение выполнено в гармонии с рельефом и окружающей застройкой на 

основе мягкого контраста. Линии генплана просты и динамичны, новая застройка составляет 

единую композицию. Значительный строительный объем здания нивелируется за счет 

интеграции в рельеф, для его естественного освещения устраиваются световые фонари. 

Гармоничное сочетание памятников архитектуры и нового строения достигается при помощи 

остекления и мелкомасштабных членений, использования природных материалов. Здание 

лишь повторяет форму рельефа, деликатно вписываясь в среду, что подчеркивает его 

уникальность.  

 

IV.конструктивные решения 

1.Конструктивное решение. 

Несмотря на значительные различия, существующие между зданиями разного назначения 

как во внешнем виде, так и во внутренней структуре, все они состоят из некоторого 

ограниченного числа основных взаимосвязанных архитектурно-конструктивных элементов, 

выполняющих вполне определенные функции 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие группы: 

а) несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в здании; 

б) ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от атмосферных 

воздействий и обеспечивающие сохранение в здании определенной температуры; 

в) элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

К основным элементам (или частям) здания относятся фундаменты, стены, перекрытия, 

отдельные опоры, крыша, перегородки, лестницы, окна, двери, с неполным каркасом, в 

которых наряду с внутренним каркасом несущими являются и наружные стены. 

Конструктивный тип здания определяется пространственным сочетанием стен, колонн, 

перекрытий и других несущих элементов, которые образуют его остов. 

 Обеспечение пространственной жесткости. Здание в целом и отдельные его элементы, 

подвергающиеся воздействию различных нагрузок, должны обладать: 

• прочностью, которая определяется способностью здания и его элементов не разрушаться 

от действия нагрузок; 

• устойчивостью, обусловленной способностью здания сопротивляться опрокидыванию 

при действии горизонтальных нагрузок; 

• пространственной жесткостью, характеризующейся способностью здания и его 

элементов сохранять первоначальную форму при действии приложенных сил. 

Общая устойчивость и пространственная жесткость здания зависят от взаимного 

сочетания и расположения конструктивных элементов, прочности узлов соединений и т.д. 

Также в зданиях для перекрытия больших пролетов, применяются фермы или 

структурные плиты. 

К основным элементам (или частям) здания относятся фундаменты, стены, перекрытия, 

отдельные опоры, крыша, перегородки, лестницы, окна, двери, с неполным каркасом, в 

которых наряду с внутренним каркасом несущими являются и наружные стены. 

Объект имеет каркасный несущий остов с сеткой колонн 9000*7200, планировочная сетка 

продиктована: сложной границей участка, с двух сторон ограниченного существующими 

дорогами и сложным рельефом. Опоры проектируются с учетом функционального назначения 

помещения и удобным маневрированием транспорта на парковке. 
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2. Фундамент. 

 Конструкция и устройство свайного фундамента.  

Свайным фундаментом считают группу свай, объединенных сверху специальной 

конструкцией в виде плит или балок, называемых ростверками, которые предназначены для 

передачи и равномерного распределения нагрузки на сваи. Ростверки, являясь несущими 

конструкциями, служат для опирания надземных конструкций зданий на сваи. Различают 

свайные фундаменты с низким ростверком, промежуточным и высоким. 

 

Для постройки рассматриваемого типа фундамента используются сваи, изготовленные из 

различных материалов, к примеру, из бетона и железобетона, из дерева, стали, используются 

и комбинированные сваи. Сваи могут устанавливаться в грунт уже готовыми, в этом случае 

речь идет о забивных сваях, либо же сваи создаются в пробуренных каналах в грунте – 

набивные. 

 

В условиях современного строительства свайные фундаменты используют очень широко. 

Большинство жилых и общественных зданий возводят на свайных фундаментах. Это 

объясняется повышенной несущей способностью свайных фундаментов по сравнению с 

фундаментами, возводимыми в открытых котлованах, а также сравнительно меньшей 

трудоемкостью земляных работ. 

 
3. Каркас зданий сборно-монолитный 

Одним из путей повышения качественного уровня строительства, его эффективности, 

повышения архитектурного разнообразия и выразительности застройки является расширение 

применения монолитного железобетона. 

Монолитные и сборные железобетонные конструкции не следует противопоставлять друг 

другу. Так, область рационального применения сборных железобетонных конструкций — 

массовое строительство жилых общественных и промышленных зданий, где основной 

тенденцией является повышение индустриальности строительства, заводское производство 

изделий и их поточный монтаж на строительной площадке. 

http://www.agrostroyholding.ru/images/solbase/003.jpg
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  Сборно-монолитный каркас, состоит из сборных или монолитных колонн 

прямоугольного сечения и сборных многопустотных плит, объединенных в систему 

монолитными железобетонными несущими и связевыми ригелями. Ригели пропущены во 

взаимно перпендикулярных направлениях через колонны и жестко связаны с последними в 

этих узлах. Балконы, эркеры и другие подобные помещения могут быть размещены на 

консолях перекрытий, выведенных за крайние колонны каркаса. Опирание многопустотных 

плит на несущие ригели предусмотрено посредством монолитных бетонных шпонок, 

образуемых в открытых по торцам плит полостях при укладке монолитного бетона ригелей. 

Кроме того, по торцам многопустотных плит предусмотрены выпуски их рабочей арматуры, 

размещаемые в монолитных несущих ригелях. При относительно малой строительной высоте 

ригелей (22-26 см) они могут перекрывать пролеты длиной до 7,2 м без двойного армирования 

и предварительного напряжения в построечных условиях. Более того, учет распорных усилий, 

возникающих в случае приложения вертикальной нагрузки, при расчете плит перекрытий 

позволяет существенно (до 50 %) сократить расход стали на армирование многопустотных 

плит. Учет включения в работу на воспринятие распора выпусков рабочей арматуры по торцам 

плит позволяет дополнительно сократить расход стали на армирование связевых ригелей. 

 
Рис. 2.18. Конструкция каркаса открытых универсальных архитектурно-строительных систем 

зданий: 

1 — несущие ригели; 2 — колонны; 3 — консоли для устройства балконов, эркеров, 4 — 

многопустотные плиты; 5 — связевые ригели 
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4.Стены и фасадные решения. 

Вентилируемые фасады 

Навесной вентилируемый фасад — технология выполнения фасада, система, состоящая из 

облицовочных материалов, которые крепятся на стальной оцинкованный, 

стальной нержавеющий или алюминиевый каркас к несущему слою стены или к монолитному 

перекрытию. По зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который 

убирает конденсат и влагу с конструкций.  

Все элементы крепления вентилируемой фасадной системы являются универсальными, 

что позволяет решать сложные архитектурные и конструкторские задачи от классических до 

ультрасовременных. 

Для дополнительного утепления стен здания к стене посредством тарельчатых дюбелей 

или гибких связей крепится минераловатный утеплитель. На цокольной части здания 

используется экструзионный (пенополистирольный) утеплитель. Он не пропускает и не 

впитывает влагу. При этом величина зазора между утеплителем и фасадом здания не должна 

быть менее 40 мм. (По разным источниками от 20 до 50 мм, причем в России приняты большие 

значения зазора чем в США и в Европе). Это позволяет восходящим потокам воздуха 

циркулировать между облицовочным материалом и утеплителем, высушивая слой утеплителя 

в случае попадания на него влаги. С целью предотвращения выдувания волокон из утеплителя, 

в случае применения утеплителя с "некешированной" поверхностью, он накрывается влаго-

ветрозащитной, паропроницаемой мембраной (пленкой), но это не является необходимым 

требованием к устройству систем вентилируемых фасадов. 

Данная система способствует сохранению тепла в помещении, препятствует появлению 

сырости и существенно уменьшает количество строительного материала, необходимого для 

возведения стен зданий, что ведет к экономии средств при строительстве, облегчению всего 

сооружения и возможности увеличения этажности здания. 

Воздушный зазор между стеной и декоративной панелью значительно 

уменьшает теплоотдачу здания 

 
Основные преимущества навесных вентилируемых фасадных систем: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 возможность использования различных облицовочных материалов (кирпич, натуральный 

камень, деревянную фасадную доску (планкен), алюмокомпозитные панели, 

керамогранит, реечный профиль, алюминиевый лист, асбестоцементные и 

фиброцементные листы, HPL панели) 

 широкая возможность цветовых комбинаций (карта цветов) — фирменные карты цветов 

производителей, RAL 

 высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики системы 

 благодаря слою утепления, «точка росы» выносится за пределы несущей стены здания 

 значительное сокращение затрат на отопление здания 

 долговечность: срок безремонтной эксплуатации систем навесных вентилируемых 

фасадов — до 50 лет 

 устойчивость фасадной системы к атмосферным воздействиям 

 быстрый монтаж фасадной системы в любое время года 

 Возможность применения фасада для молниезащиты в качестве защитного экрана (что в 

отличие от традиционной молниезащиты, обеспечивает сохранность дорогостоящего 

оборудования, расположенного в здании, от электромагнитного поля, создаваемого 

разрядом). 

 Применение навесного фасада снимает проблему перегрева стен в летние месяцы[3]. 

 Ремонтопригодность в случае частичного повреждения. 

 

Так же, для фасадов своего центра, я решила использовать вертикальное озеленение. 

Вертикальное озеленение – классический способ оформления участка с использованием 

вьющихся и цепляющихся растений. С помощью данного приема украшают фасады зданий, 

маскируют неприглядные постройки, создают теневые зоны при подходе к дому и создают 

очень благоприятный микроклимат. Как правило, при этом используются различные опорные 

конструкции, позволяющие растениям цепляться за них и расти в нужном направлении. 

Предлагаем вам рассмотреть основные системы вертикального озеленения, которые можно 

как использовать по одиночке, так и комбинировать, создавая при этом разнообразные 

варианты зеленой ширмы. 

Свет, вода и питание – три кита на которых, держится вертикальное озеленение. 

Технология такова: металлическая рама прикрепляется к стене, на нее крепится каркас из 

пластика, в котором располагается материал типа войлока. В этот «войлок» помещают семена. 

Дальше при помощи специального насоса происходит постоянная циркуляция воды, 

насыщенной питательными веществами. И вскоре начинают зеленеть «живые стены». 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/RAL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4#cite_note-3
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5. Остекление 

Фасадная система со структурным остеклением (витражи) представляет собой 

светопрозрачную навесную стену, которая обеспечит необходимую освещенность 

помещений, их инсоляцию.  

Светопрозрачные конструкции относятся к группе ограждающих конструкций и 

предназначены для обеспечения тепло-, влаго- и звукоизоляции, необходимой естественной 

освещенности и возможности контакта с окружающей средой. 

Светопрозрачная конструкция может быть как отдельно стоящим самостоятельным 

сооружением, так и примыкающим к зданию или элементом здания. Данные конструкции 

зданий классифицируются на наружные и внутренние. К наружным относятся - окна, двери, 

фасадные системы, зимние сады, атриумы, теплицы, зенитные фонари, козырьки и навесы пр.  

Внутренние ограждающие конструкции предназначены для разделения внутреннего 

пространства здания на отдельные самостоятельные помещения - это могут быть офисные 

перегородки, раздвижные системы, внутренние двери и окна, элементы междуэтажных 

перекрытий и лестничных площадок.  

На сегодняшний день потребителями предъявляются самые высокие требования к 

светопрозрачным конструкциям, например, такие как отличная тепло- и звукоизоляция, 

низкая воздухопроницаемость, долговечность, удобство эксплуатации, простота ухода, 

экологичность, эстетичный вид и демократичная цена. И наши специалисты каждый день 

прилагают максимум усилий для удовлетворения этих требований.  

 
 

Окрашенное непрозрачное стекло, применяемое для вентилируемых фасадов, 

изготавливается по особой технологии. Специальная водорастворимая краска, так называемая 

стеклоэмаль, наносится на стекло, подсушивается, и затем стекло отправляется в печь. Краска 

впекается в материал и становится его частью. Благодаря современным технологиям 

возможно получать стекло не только различных цветов (практически весь спектр RAL), но и 

с термостойкостью и характером разрушения, как у закаленного (безопасного) стекла. 

 

 

 

 

6.Несущие конструкции. 



 

60 
 

Для надземных этажей будут использованы монолитные колонны 600*600 мм, утепленные и 

облицованные панелями, а подземная стоянка будет поддерживаться монолитными стенами 

по 300мм. Перегородки – 240мм.   

 

7. Перекрытия.  

Монолитные безбалочные перекрытия состоят из плит, опирающихся на стены или, в 

каркасных зданиях, на колонны или на капители колонн. В варианте с капителями  

рис.  обеспечивается более жесткое сопряжение плиты перекрытия с колоннами,  

 
Рис. Схема и армирование безбалочного монолитного перекрытия:  

а – капители колонн и их армирование; б – армирование плиты; в – разрез плиты с 

армированием; 1 – рабочая арматура; 2 – конструктивная арматура  

большая прочность на продавливание по периметру колонны и уменьшение пролета 

собственно плиты. Эти особенности безбалочных перекрытий с капителями позволяют 

использовать их в зданиях с повышенными нагрузками, например в многоэтажных складских 

или промышленных зданиях или в общественных зданиях при больших пролетах. Кроме того, 

капителям можно придавать различные архитектурные формы. Толщина плит составляет от 

1/30 до 1/35 пролета. Вылет капители на уровне низа плиты принимают равным 0,1 ч 0,15 

длины короткого пролета. Обычно капитель конструируют в виде усеченной пирамиды с 

углом наклона к горизонтали в 450. Прочность плиты проверяется расчетом по методу 

предельного равновесия, исходя из самых невыгодных схем загружения, а прогибы и ширина 

раскрытия трещин определяются из статического расчета с учетом образования трещин. 

Армируются безбалочные перекрытия сварными сетками, рулонными или плоскими, с 

рабочей арматурой расположенной направлениях. В пролете плиты сетки укладывается по 

низу плиты, на опорах в верхней зоне. 

 

Перекрытие в зоне эстрада, проектируемого объекта, представляет структурная плита. 

Структурные плиты могут быть образованы путем пересечения плоских ферм в двух, трех и 

более направлениях с разбиением плиты на квадратные, треугольные и шестиугольные 

ячейки. В показанных на рисунке схемах верхние и нижние пояса плоских ферм расположены 

в одинаковых вертикальных плоскостях. Если нижние пояса ферм, например, в схеме а, мы 

сместим на полшага относительно нижних поясов и разместим раскосы в наклонных 

плоскостях, то будет получена структура, показанная на рисунке:  
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Схемы перекрытий из вертикальных перекрестных ферм: 
а, б - при расположении ферм в двух направлениях; в, г - то же, в трех направлениях 

 

В области лекционного зала будет использоваться ферма. 

Фермы широко используются в современном строительстве, в основном для перекрытия 

больших пролётов с целью уменьшения расхода применяемых материалов и облегчения 

конструкций, например — в строительных большепролётных конструкциях, типа мостов, 

стропильных систем промышленных зданий, спортивных сооружений, а также — при 

возведении небольших лёгких строительных и декоративных 

конструкций — павильонов, сценических конструкций, тентов и подиумов;  

Металлические фермы 

Тип сечения элементов ферм: 

 профили открытого типа — одиночные и парные уголки, гнутосварные 

профиля, швеллеры, тавры, двутавры; 

 профили замкнутого типа — трубы круглого и прямоугольного сечения. 

В случае применения открытых профилей на концах ферм предусматриваются 

специальные утолщения — бульбы. 

Пояса 

Для крепления прогонов, на верхний пояс ферм устанавливается уголок с отверстиями для 

болтов. 

При больших пролётах (более 12 м) и при необходимости изменения сечения поясов 

проектируются разрывы. Разрывы поясов обычно выносятся за пределы узлов для облегчения 

работы фасонки, пояса перекрываются накладками из уголков или пластин. При 

незначительных усилиях возможен стык поясов в узле. Стыкуемые пояса смещают по высоте 

не более 1,5 % для избежания возникновения изгибающего момента, который учитывают в 

расчётах. 

Соединительные прокладки 

Профили открытого типа (двойной уголок, швеллер и т.д.) в парном исполнении при 

больших длинах могут работать отдельно друг от друга (при сжатии могут сгибаться в разные 

стороны), поэтому для их большей устойчивости при совместной работе устанавливают 

соединительные прокладки — сухарики. 

Если длина спаренных элементов ферм (поясов, стоек и раскосов) превышает 40r при сжатии 

и 80r при растяжении, где r — любой минимальный радиус инерции сечения профиля, то 

такие элементы соединяются вдоль между собой дополнительными прокладками — 

сухариками. При ширине профиля более 90 мм сухарики устанавливаются не сплошными, их 

разрывают на две узкие планки для экономии стали. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Фасонки 

Элементы фермы могут соединяться между собой встык или через соединительную 

пластину — фасонку. 

 
Для остальных перекрытий объекта будут использованы конструкции из монолитного 

бетона. 

Упрощенно технология возведения конструкций из монолитного бетона выглядит 

следующим образом: непосредственно на стройплощадке монтируются специальные формы - 

опалубки, повторяющие контуры будущего конструктивного элемента, например колонны, 

стены и т.д., в которые устанавливается по проекту каркас из арматуры и заливается бетон. 

После набора бетоном необходимой прочности получается готовый конструктивный элемент 

здания. Опалубочные элементы либо демонтируются, либо становятся частью стены (при 

использовании несъемной опалубки). 

Рассмотрим основные преимущества монолитного домостроения. Прежде всего, это 

возможность создания свободных планировок с большими пролетами за счет перехода к 

неразрезным пространственным системам. Другим преимуществом данной технологии 

является возможность создания практически любых криволинейных форм, что также 

расширяет спектр решений при создании уникальных архитектурных образов зданий. 

Конструкции, выполненные по монолитной технологии, практически не имеют швов, 

следствием чего является отсутствие проблем со стыками и с их герметизацией, а также 

повышение теплотехнических и изоляционных свойств. 

Расход стали снижается на 7-20%, а бетона - до 15% по сравнению с конструкциями из 

сборного железобетона. 

При всех достоинствах монолитного домостроения данная технология (впрочем, как и 

всякая другая) не лишена и некоторых недостатков. 

 

8.Кровли 

На данном объекте проектом предусмотрены плоские кровли двух типов: 

-эксплуатируемая; 

-неэксплуатируемая. 

При установке на кровле инженерного оборудования предусмотрены 

шумогидроизолированные фундаменты. 

Выход на кровлю обеспечен по требованию СНиП по существующим лестницам офисной 

части. Попасть на нее можно будет, как с улицы, так и из самого здания. На перепадах 

установлены металлические стремянки. Ограждение парапетов изготовлено из стальных труб, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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окрашенных в заводских условиях. Окрытие парапетов – из алюминиевых профилей. На 

кровлях применен эффективный утеплитель (ROCKWOOL). 

Эксплуатируемая кровля  

Для длительной службы и простой эксплуатации кровли важно правильно устроить все 

слои кровельной конструкции, так называемого кровельного «пирога». Назначение кровли 

позволит рассчитать Вашему проектировщику нагрузки на кровлю, вес конструкции, а 

также подобрать материалы для строительства с соответствующими свойствами и 

характеристиками. Правильный подбор кровельного пирога, материалов и правильный 

монтаж может гарантировать срок эксплуатации кровли 30-50 лет. 

Эксплуатируемая кровля подвержена нагрузкам, солнечному излучению, водным 

нагрузкам, перепаду температур. 

Материалы кровельного пирога должны выдерживать все возникающие нагрузки на кровле 

и не разрушаться. Нагрузка на материалы в кровле может достигать 25 т/м2, поэтому 

требования по прочности к материалам в таких кровлях повышенные. 

Кровля подвержена постоянному солнечному излучению (ультрафиолетовое излучение - 

UV). Воздействие солнечного излучения на кровлю приводит к преждевременному 

«старению» и разрушению материалов. Все материалы, которые находятся под 

воздействием солнечного излучения, должны быть UV стабильны. 

В течение продолжительного времени на плоских кровлях для защиты теплоизоляции 

от намокания – гидроизоляцию располагали над ней. Сейчас такие кровли называют 

традиционными. Использование на кровле теплоизоляционных материалов с низким 

водопоглащением позволило гидроизоляцию располагать под ней. Такие кровли 

называются инверсионными или перевернутыми. Такой способ укладки материалов 

позволяет увеличить срок службы гидроизоляционного ковра. 

Эксплуатируемая кровля может быть как традиционной, так и инверсионной. 

- эксплуатируемая традиционная и инверсионная кровля 
а)                                                                      б) 

 
Требования к теплоизоляционным материалам для устройства эксплуатируемых кровель: 

 высокая стойкость к нагрузкам; 

 высокое тепловое сопротивление (низкий коэффициент теплопроводности); 

 низкое водопоглощение (для утеплителей в инверсионных кровлях); 

 материалы негорючие или с низкой группой горючести; 

 стабильность размеров;  

 защита утеплителя от пара (для традиционных кровель). 

http://www.builderclub.com/web/images/uploads/article/kartinka-2-big-image.jpg
http://www.builderclub.com/web/images/uploads/article/kartinka-3-big-image.jpg


 

64 
 

Зеленая кровля 

При устройстве зеленой кровли важно, что бы Ваш проектировщик совместно с 

ландшафтным дизайнером правильно подобрали композицию растений. Толщина грунта 

для этих растений должна быть больше глубины роста их корней. Для предотвращения 

разрушения кровли или отдельных ее элементов необходимо предусмотреть 

противокорневую защиту. Она может быть выполнена из нетканых геотекстилей или 

определенных видов полимерно-битумных мембран. Растения с большими корневыми 

системами располагают в отдельных кадках или подготовленных клумбах с возможностью 

роста корней. Отвод воды с таких кровель осуществляется при помощи воронок. 

 

Озеленение кровли позволяет: 

 заметно снизить уровень шума в помещениях; 

 значительно повысить теплоизоляцию крыши; 

 снизить энергозатраты в холодное время года; 

 уменьшить воздействие различных излучений, в том числе электромагнитного; 

 получить дополнительный чистый воздух, насыщенный кислородом; 

Это только самые важные преимущества озеленения. Существует целый ряд косвенных 

положительных моментов, сопутствующих зеленому покрову. Например, теплоизоляционные 

свойства такой крыши не только не позволят замерзнуть зимой, но и обеспечат прохладу 

жарким летом. А отличная водонепроницаемость зеленого одеяла дополняется его 

способностью аккумулировать осадки, разгружая тем самым ливневую канализацию. функции 

эксплуатируемую кровлю делят на типы: 

 

 пешеходное покрытие, 

 гравийная засыпка (покрытие, отличающееся ограничением для ходьбы),«кровля-сад» 

(зелёная кровля). 

«Кровля-сад», в свою очередь делится на варианты: с размещением растений в 

специальных ёмкостях с землей; с травяным покрытием, где ходьба разрешается только по 

дорожкам; с так называемым лёгким озеленением (без высоких кустарников и деревьев); с 

интенсивным озеленением 

 
Для эксплуатируемой кровли, я решила использовать такой вид озеленения, как 

«антивандальный газон». 
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Самая красивая и часто выращиваемая искусственно декоративная культура, для таких 

газонов — вербейник монетчатый ауреа (f. Aurea), знаменитая золотисто-окрашенная 

форма (В тени зеленеет). 

Растение имеет длинный (до 50 см) ползучий стебель и маленькие круглые листики на 

коротких черешках. Цветочки золотистые, растут отдельными бутонами без соцветий, 

небольшого размера, имеют маленькие серебристые прожилки. Цветет с мая по июль. 

Вербейник монетчатый любит влагу, хотя и периоды засухи нормально переносит, поэтому 

чаще встречается у водоемов, в оврагах или под тенью деревьев. Вербейник монетчатый 

способен выносить длительное затопление, но довольно хорошо переносит и засуху. Отличи-

тельная особенность растения является высокий процент размножения вегетативным путем. 

Посадка и уход вербейника не требуют приложения значительных усилий. Растение это 

неприхотливое. Вербейник устойчив к скашиванию и вытаптыванию. Исключительно 

зимостойкий. Не дает прорастать сорнякам. 

Еще одним преимуществом его является способность укореняться везде, даже на 

вертикальных поверхностях и отвесных склонах. Вербейник монетчатый часто применяют в 

декоративных целях в ландшафтном дизайне. При помощи вербейника хорошо создавать 

символический зеленый «ковер» в затененных местах.  

 
10. Входная группа -Двери. 

Входная группа – это оформленный вход в помещение. Простыми словами, входная группа - 

это двери плюс дверная коробка. 

В наше время дверные коробки сильно отличаются от обычных деревянных. В частности, это 

касается автоматических дверей. Входные группы для оформления входа в торговые и 

офисные центры делают из светопрозрачных конструкций и остекленного профиля. Входная 

группа состоит из прозрачной части, которая ограждает проем, и самих автоматических 

дверей. Чаще всего используют входные группы с профилем из особого алюминиевого сплава, 

позволяющего создать входную группу практически любой геометрической формы, благодаря 

физическим свойствам сплава. Составленная грамотно входная группа может украсить здание 

и произвести благоприятное впечатление на посетителя. 

Входная группа может быть установлена в самом проеме здания на одной вертикальной 

плоскости помещения, а может быть вынесена немного за пределы помещения и соединена со 

зданием небольшим тамбуром или даже коридором. В случае выносной входной группы, она 

должна иметь свою кровлю и боковое остекление. 

Вид и форма входной группы зависят от разновидности дверей. Например, автоматические 

двери могут быть радиусными, револьверными, раздвижными. В зависимости от вида двери и 

подбирается входная группа. Входная группа для радиусных дверей будет представлять собой 

полукруглый небольшой холл, а входная группа обычных раздвижных автоматических дверей 

чаще всего состоит из двух пар раздвижных дверей для экономии тепла в помещении и 

уменьшения сквозняков. 
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V.Архитектурная физика 

5.1 Архитектурная светология 

СанПиН 2605-82 «Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территории жилой застройки». 

Инсоляционный режим- солнечное облучение здания и поверхностей земли. Солнце 

оказывает гигиеническое действие на внутреннюю среду, убивает болезнетворные 

микробы и организмы и, кроме того, психологически влияет на организм, тонизирует и 

создает радостное настроение.  

Выполнение норм достигнуто размещением и ориентацией зданий по сторонам горизонта, 

а так же их объемно-планировочным решением. Размещение и ориентация комплекса 

обеспечивает непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, 

предусмотренных СНиПом. Независимо от освещения (боковое, верхнее или 

комбинированное) в учебных помещениях предусмотрено левостороннее 

светораспределение. Защита от солнца и перегрева обеспечено объёмно-планировочными 

рениями и наружной солнцезащитой (средствами озеленения).  

Для г. Воронежа солнечная суммарная радиация на горизонтальную поверхность при 

безоблачном небе составляет:  

-в январе 164МДж/м  

7. в феврале 270 МДж/м  

8. в марте 528 МДж/м  

9. в апреле 628 МДж/м  

10. в мае 850 МДж/м  

11. в июне 880 МДж/м  

12. в июле 882 МДж/м  

13. в августе 719 МДж/м  

14. в сентябре 540 МДж/м  

15. в октябре 344 МДж/м  

16. в ноябре 194 МДж/м  

17. в декабре 126 МДж/м.  

Все помещения центра расположены с учетом инсоляционных требований и проверены по 

инсоляционной линейке.  

 
Для освещения удаленных внутренних и труднодоступных, для света, пространств центра, 

использовались световые фонари, ленты и точечные источники света. 
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5.2Архитектурная климатология 

СНиП 23-01-99 11.06.1999. «Строительная климатология" 

Карта климатического районирования разработана на основе комплексного сочетания средней 

месячной температуры воздуха в январе и июле, средней месячной относительной влажности 

воздуха в июле. 

По схематической карте климатического районирования г. Воронеж находится в зоне 2, для 

которой характерно: 

а) среднемесячная температура воздуха в январе - от -4 до -14 

б) средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с -5 и более 

в) среднемесячная температура воздуха в июле - от +12 до +21 

г) среднемесячная относительная влажность воздуха в июле,%. 

- более 75 

Климатические параметры теплого периода года: 

1. Барометрическое давление, ГПа - 1000 

2. Температура воздуха С, обеспеченностью 0,95 - 24,1  

3. 3.Температура воздуха С, обеспеченностью 0,9 - 28,6  

4. Абсолютная максимальная температура воздуха, С. - 38 

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С. - 11,5. 

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % - 66 

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого 

месяца,% - 50 

8. Количество осадков за апрель - октябрь - 367 

9. Суточный максимум осадков, мм – 100 

10.  .Преобладающее направление ветра за июнь - август с севера  

11. Минимум из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с. - 3,3 

 

 

Климатические параметры холодного периода года: 

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 

2. Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 —31 

3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 - -28 

4. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 - -26 

5. Температура воздуха, С, обеспеченностью 

6. Абсолютно минимальная температура воздуха, С.- -37 

7. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 6,7 

Данные параметры обязательно применяют при проектировании зданий и сооружений. 

Они необходимы, для расчета толщины ограждения, применения того или иного утеплителя, 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения.  

В первую очередь это делается исходя из экономических соображений, для того чтобы не было 

необоснованного перерасхода материала.  

Исходя, из вышеперечисленных климатических данных в городе Воронеже применимы, 

следующие строительные нормы: 

- толщина ограждения общественного здания должна быть не менее мм, а жилого здания мм, 

- в общественных зданиях применяется двойное остекление, в жилых - тройное, и т.д. 

 

5.3 Архитектурная акустика 

Шумовой режим  

Звуковой комфорт является одним из ведущих факторов, определяющих гигиеническое 

состояние среды обитания. От того, каков звуковой режим в помещении, во многом зависит 

состояние людей. В силу заложенных в них природой особенностей посторонние звуки 

действуют на нервную систему. Организм плохо адаптируется к этому раздражителю, 
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поскольку ассоциируется с опасностью,  

С физиологической точки зрения звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Шум 

вызывает раздражающее действие и предельный уровень звукового давления, длительное 

воздействие которого не приводит к долговременным повреждениям органов слуха, равен 

80—90 дБ. Если же уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит 

к частичной или даже полной глухоте.  

Все источники имеют разную частоту. Накладываясь, друг на друга, они действуют в широком 

спектре. Шумовой дискомфорт мешает нормальной человеческой деятельности.  

Шумовой режим комплекса зависит от городского транспорта, железной дороги и 

промышленных предприятий.  

Для снижения уровня шума внутри помещений проектом предусмотрено применение оконных 

блоков современной конструкции. За счет стеклопакетов, в которых из пазух между 

наружными и внутренними стеклами выкачен воздух, обеспечение герметичности притворов 

и совершенства запорных устройств достигается почти полная звукоизоляция помещений.  

       Шумовая характеристика.  

Основными источниками интенсивного и распространённого внешнего шума в г. Воронеже 

являются железнодорожный и автомобильный транспорт, энергетические объекты, 

расположенные на селитебных территориях. Источниками локального шума, 

распространяющегося на ограниченных территориях, являются объекты, расположенные в 

кварталах и микрорайонах жилой застройки: разгрузочные площадки объектов торговли и 

общественного питания, спортивные и игровые площадки школ и детских садов, 

трансформаторные подстанции и котельные, площадки мусорных контейнеров и др.  

Исследования шумового состояния Воронежа проводилось рядом кафедр ВГУ, ВГАСУ, 

ВАТУ, Центром гигиены и эпидемиологии в Воронежской области.  

      Шумовое воздействие автомобильного транспорта  

Исследование параметров шума проводится Центром гигиены и эпидемиологии в 

Воронежской области. На протяжении 2003-04 гг. проведено свыше 12000 инструментальных 

исследований. По результатам инструментального обследования эквивалентного (La-экв) и 

максимального (Ьа-макс) уровней шума в 114 точках на территории жилой застройки, 

прилегающей к основным транспортным автомагистралям, выделены основные зоны 

шумового загрязнения. На городских автомагистралях зафиксировано превышение ПДУ 

(предельно допустимого уровня) на 18 дБ.  

В зоне повышенного уровня шума, вызываемого автомобильным транспортом, проживает 

более 120 тысяч жителей города.  

Наиболее высокие показатели уровня шума наблюдаются на пересечения основных 

автомагистралей города. Максимальные показатели превышения ПДУ (18 дБ) зафиксированы 

на пересечении улиц 9-ое Января и Машиностроителей. Из 33 обследованных перекрёстков 

превышение ПДУ наблюдается на 27, на участках вблизи 19 перекрёстков выявлено 

превышение уровня шума свыше 10 дБ, на 8 перекрестах зафиксировано превышение ПДУ от 

6 до 10 дБ.  

Наименее благополучными являются главные автомагистрали города: Московский проспект, 

улица Кольцовская, ул. 9-ое Января, ул. Кирова, Ленинский проспект, ул. Степана Разина  

Центральная часть города является относительно благополучной, отдельные превышения 

ПДУ наблюдаются на проспекте Революции, Ул. Ср. - Московской, ул. Фридриха Энгельса и 

ул. Пушкинской. 
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VI.Инженерное оборудование. 

А-Системы газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования   воздуха, 

вертикального транспорта. 

6.1. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и аварийная противодымная вентиляция 

проектировались в соответствии со СНиП 2.04.05-86. 

Тепловые сети 

Настоящая часть проекта разработана на основании нормативных документов: СНиП 2.04.07-

86* «Тепловые сети» СНиП 3.05.03.-85 «Тепловые сети». 

Исходные данные 

Расходная температура наружного воздуха принята при проектировании: 

Отопление - минус 26 С 

Вентиляции - минус 26 С 

Средняя температура самого холодного месяца - минус 9,3 С 

Средняя температура отопительного период - минус 3,1 С 

Продолжительность отопительного периода - 196 суток 

Источник теплоснабжения - районная котельная микрорайона Теплоноситель - вода с 

расчетными температурами 150/70 С - для нужд отопления и вентиляции, 60 С - для нужд 

горячего водоснабжения. 

Система теплоснабжения - закрытая. 

Режим потребления: 

Для систем отопления - круглосуточный 

Для систем горячего водоснабжения - круглогодичный и круглосуточный. 

Схема тепловой сети принята тупиковая, 2-х трубная с совместной подачей тепла для нужд 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Приготовление горячей воды для нужд 

горячего водоснабжения осуществляется пластинчатыми теплообменниками 

расположенными в индивидуальном тепловом пункте (ИТП).  

Диаметры трубопроводов тепловых сетей приняты на основании гидравлического и теплового 

расчетов и обеспечивают оптимальные параметры теплоносителя у потребителей. 

Трубопроводы приняты из стальных электросварных прямошовных герметически 

обработанных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 10 ГОСТ 1050-80*. Детали и элементы 

трубопроводов приняты заводского изготовления. Запорная арматура устанавливается в узлах 

трубопроводов. Материал арматуры - сталь. 

Конструкция изоляции трубопроводов принята из сборных и полносборных конструкций, для 

изоляции арматуры и фланцев - съемной из сборных изделий и деталей заводского 

изготовления. Толщина основного слоя теплоизоляционных конструкций определена из норм 

потерь тепла и температуры теплоносителя. Материал для основного слоя теплоизоляции 

служат минераловатные изделия. Покровных слой изоляции выполняется рулонным 

стеклопластиком - для трубопроводов и тонколистовой оцинкованной сталью - для арматуры 

и фланцев. 

  Отопление. 

Присоединение системы отопления к тепловой сети осуществляется с установкой 

циркулярного насоса в узле регулирования. Внутренняя - температура в помещениях принята 

в соответствии со СНиП 2.08.-1-89*, 

СНиП 2.08.02-89*. Система отопления однотрубная, вертикальная с верхней разводкой 

подающей магистрали. Подключение нагревательных приборов к стоякам предусмотрено в 

установкой кранов двойной регулировки. В комплексе предусмотрен индивидуальный 

тепловой пункт. 

Параметры теплоносителя в системе отопления 95-70 С. В качестве нагревательных приборов 

приняты конвекторы типа «Аккорд-М». монтаж системы отопления выполнять в соответствии 

с СНИП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы). 
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Обогреваемые полы следует предусмотреть на первых этажах корпусов. Средняя температура 

на поверхности пола должна поддерживаться в пределах 23 С. 

Температур воздуха, поддерживаемая в рабочее время в системе воздушного отопления, не 

должна превышать 40 С. 

Вентиляция. 

Система приточно-вытяжной вентиляции выполнена в соответствии со СНиП 2.08.01-89*, 

СНиП 2.08.02-89*. Удаление воздуха предусмотрено через рекреационные помещения и 

санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление с учетом 

требований СНиП 2.04.05-86. для жилой части комплекса проектом предусмотрена 

естественная вентиляция с организованной вытяжкой через каналы из помещений санузлов. 

Вытяжной воздух из вертикальных каналов попадает в теплый чердак, где используется его 

тепло и через шахту на кровле удаляется в атмосферу. Приток осуществляется 

неорганизованным путем и через форточки. В общественных помещениях предусмотрена 

естественная вытяжная вентиляция. Приток осуществляется неорганизованным путем и через 

форточки. Монтаж систем вентиляции выполнять в соответствии со СНиП 3.05.01-85 

«Внутренние санитарно-технические системы». 

Устройство для кондиционирования воздуха представляет собой комплекс приточных и 

вытяжных вентиляционных установок, полностью автоматизированных для создания и 

поддержания заданных неизменных параметров воздушной среды в помещениях в течении 

года ( создание искусственного микроклимата). 

В общественных зданиях применяют так называемое комфортное кондиционирование, т.е. 

создание температурно- влажностных условий, наиболее благоприятных для пребывания 

человека. 

6.2. Водоснабжение и канализация  

В многофункциональном  комплексе предусмотрено хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализация и водостоки, которые 

проектировались в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 

Холодное водоснабжение. 

Проектом предусматривается водоснабжение от напорных водопроводных сетей, проходящих 

по Центральному району. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. 

Ввод водопровода предусматривается из стальных электросварных прямошовных труб с 

весьма усиленной изоляцией ГОС 10704-91. на вводе водопровода предусматривается 

установка водомерного узла ВСХ-40 и протонный фильтр грубой очистки воды. Для питьевых 

целей и приготовления пищи  в кафе и ресторанах предусматривается установка доочистки 

воды фильтрами «Гейзер». Магистральные сети прокладываются на техническом этаже и 

подлежат изоляции. Система внутреннего хоз. питьевого водопровода тупиковая, монтируется 

из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Горячее водоснабжение. 

Приготовление горячей воды предусматривается от ИТП. Система горячего водоснабжения с 

нижней разводкой и циркуляцией в секционных узлах. На вводе предусматривается 

устройства водомерных узлов ВСГ-50. 

Для очистки воды в водомерных узлах устраиваются фильтры. Магистральные сети 

прокладываются в техническом этаже и подлежат изоляции. Систему монтировать из 

стальных, водогазопроводных, гладкообрезных, легких под накатку резьбы труб по ГОСТ 

3262-75*. 

Канализация. 

Сточные воды от комплекса отводятся самотеком во 

Внутри комплексную линию хоз-фекальной канализации диаметром 3000мм. 

Сети внутренней канализации монтируются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 

6942-98. 

 Водосток. 
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Поверхностный сток с крыши дома и с прилегающей территории отводится по проектируемой 

дождевой канализации в существующую внутриквартальную сеть дождевой канализации 

диаметром 3000мм района. Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий предусматривается 

внутренним водостоком с выпуском в дворовую сеть дождевой канализации. Сети внутренних 

водостоков монтируется в пределах чердака из чугунных канализационных труб по ГОСТ 

6942-98 Д+100 мм., стояк и выпуск из пластмассовых напорных труб ПНД тип С по ГОСТ 

18599-83+110 мм. 

Во многофункциональном общественном комплексе предусмотрено электрооборудование, 

электроосвещение, устройства городской телефонной связи, проводного вещания и 

телевидения. В соответствии со специальными требованиями ведомственных строительных 

норм комплекс оборудуются устройствами местной (внутренней) телефонной связи, 

звукофикации, пожарной и охранной сигнализации, системами оповещения о пожаре, 

системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другими 

видами устройств, а также комплексной электрослаботочной сетью. 

6.3. Электротехнические устройства и пожарная сигнализация. 

Подключение к городской сети. В здании применена электроэнергия. Проектом 

предусмотрено рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение. Сеть освещения выполняется 

приводом ПБПП скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытий, проводом ПВ в 

винипластовых трубах и кабелем ВВГ в подвесном потолке. 

Учет электроэнергии выполнен общим на вводе на всю нагрузку счетчиками активной 

энергии, управление освещением принято индивидуальными выключателями, 

автоматическими выключателями от фотодатчика. 

Силовое оборудование. 

Для обеспечения бесперебойной работы приборов ОПС необходимо использование блока 

резервированного питания БРП-24 с аккумуляторами. В качестве вводно-распределительного 

щита принят ЩУР 8801 С-0120- НУХЛ3.1. 

Силовая электросеть выполняется проводом ПВ1 в трубе в полу и проводом 11Ы111 скрыто 

под штукатуркой. Проектом предусматривается автоматической отключение вентсистем при 

пожаре и оповещение о пожаре. 

Оповещение людей о пожаре осуществляется и звонками МЗ-1, выключаемыми 

автоматически при срабатывании пожарных извещателей, а также от кнопки управления, 

устанавливаемой на 1-этаже. 

 

VII. Строительные материалы 

К выявлению у студента компетенций – это, понимание аспектов взаимосвязи архитектуры с 

конструкционными и отделочными строительными материалами. В текстовой части отразить 

положения, что выбор конструкционных и отделочных материалов основывается на основных 

современных критериях их эффективности: сравнительная легкость (меньшая средняя 

плотность или масса листовых и плитных материалов), экологическая чистота в соответствии 

с требованиями международного стандарта (серия ИСО-14000).  

Результаты выбора материалов могут быть представлены в табличной форме в ведомости 

расхода и характеристик строительных и отделочных материалов. При их характеристике 

указываются основные эксплуатационно-технические, эстетические, экологические и 

экономические показатели, предприятие-изготовитель, размеры (для листовых, плитных и 

штучных), количество. 

Основные виды строительных материалов центра:  

1) естественные каменные  

2) искусственные каменные 

3) минеральные вяжущие вещества 

4) теплоизоляционные материалы 

5) лесные материалы  
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Строительные материалы обеспечивают, а здании благоприятные для человека 

микроклиматические условия и состояние воздушной среды. Обладают хорошими 

теплозащитными свойствами (небольшой теплоемкостью, и теплопроводностью), хорошей 

паропроницаемостью и низкой гигроскопичностью.  

 В проектировании центра широко использовались экологически чистые материалы. 

для возведения стен (силикатный или глиняный кирпич, натуральное дерево, натуральный 

камень) 

для утепления (современные экологичные утеплители могут изготавливаться из целлюлозы, 

базальта, вспененной стекломассы, древесных плит, минеральной ваты) 

для крыш (эксплуатируемая кровля, с травянистым покрытием) 

для отделки и облицовки 
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VIII. Транспорт 
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XI.Экономика архитектурного решения 

Площадь застройки разрабатываемого объекта  – 1,1 Га 

Площадь генерального плана 1,5Га 

Площадь участков с твердым покрытием 6446 м2 

Площадь озеленения 8794 м2 

Количество этажей 2-3 

Общая площадь здания 29518  м2 

Площадь подземной парковки   11553 м3  

Строительный объем   134004 м3  

 

X.Оценка архитектурного проекта (проектирование по принципам устойчивого 

развития) 

1.Комфорт и качество архитектурно-пространственной среды. 

Проект центра, за счет своих линий, ступенчатой структуре и максимальным задействованием 

природного ландшафта, очень гармонично вписывается в окружающую среду проектного 

участка, образовывая, с окружением, единый природно-культурный комплекс для 

посетителей.  

Основная часть кровли центра, эксплуатируемая и прекрасно оборудована для природного 

отдыха посетителей. Особенностью этой кровли, является покрытие - антивандальный газон, 

который, за счет специальных пород трав и состава грунта, не подвергается вытаптыванию, и 

не зависит от погодных условий.  

2.Архитектурно-планировочная концепция здания. 

В проекте используются элементы наружных ограждающих конструкций в качестве 

солнцезащитных устройств для снижения теплопоступлений с солнечной радиацией, в теплый 

период года. 

В теплый период года главным образом задействуется естественная вентиляция посредством 

двойных вентилируемых фасадов. 

В качестве источника холодоснабжения используются низкотемпературные грунтовые воды. 

Для газонов, садов и рекреационной зоны предусмотрена автоматизированная система 

орошения. 

Большая площадь светопрозрачных наружных ограждающих конструкций позволяет 

использовать в помещениях здания преимущества естественного освещения – создание 

комфортной среды обитания людей и снижение затрат электрической энергии на 

искусственное освещение. 

3. Энергоэффективность ограждающих конструкций. 

В зимний период снижение теплопотерь обеспечивается выбором высокоэффективной 

теплоизоляции и использованием светопрозрачных ограждающих конструкций с 

повышенными теплозащитными характеристиками.  

формы здания, обеспечивает минимальные теплопотери в холодный период и минимальные 

теплопоступления в теплый период года. 

4.Источники теплоэнергоснабжения. 

Использована высокоэффективная теплоизоляция и светопрозрачные ограждающие 

конструкции с повышенными теплозащитными характеристиками 

Использованы системы автоматизации и управления зданием для поддержания комфортных 

параметров микроклимата в помещениях и энергосбережения. 

Здание оборудовано солнечными батареями. 

5.Интеллектуализация здания. 

Для поддержания и контроля требуемых параметров микроклимата в помещениях здания 

предусмотрена система автоматизации и управления зданием. Контролируется уровень 

воздухообмена и температура приточного воздуха, что позволяет обеспечить требуемый 

микроклимат в обслуживаемых помещениях. 
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В системе водяного отопления применяются насосы с автоматически регулируемой скоростью 

вращения для снижения затрат энергии и получения комфортной температуры воздуха в 

обслуживаемых помещениях. 

При открывании вентиляционных отверстий в данном помещении системы отопления и 

механической вентиляции могут отключаться автоматически, что позволяет минимизировать 

потери энергии. 

6.Микроклимат и энергосбережение. 

Применяются охлаждающие потолки вместо традиционной системы кондиционирования 

воздуха. 

Минимизация потребности в охлаждении здания в летний период позволила, в свою очередь, 

отказаться от традиционной системы кондиционирования воздуха – для холодоснабжения 

здесь используются грунтовые воды с относительно низкой температурой. 

 

7.Рациональное водопользование. 

После завершения цикла циркуляции по охлаждающим потолкам грунтовые воды собираются 

в сборном резервуаре, откуда затем сбрасываются непосредственно в ближайший водоем. 

Часть этой воды используются для смыва в туалетах здания и для полива растений, что 

позволяет снизить потребление водопроводной воды. 

8.Экологическая безопасность. 

В проекте, и в конструкциях, и в облицовке широко используются экологически-чистые 

материалы (древесина, природный камень, керамика и т.д.) 
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