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9 Введение


Рынок -очень противоречивое и неоднозначное пространство, но именно здесь наиболее ярко проявляются особенности местной городской культуры: культуры еды, культуры общения и культуры потребления. Какова роль рынка в городском пространстве? Оказывает ли он влияние на город? Безусловно.


Рыночная площадь- один из вид общественных пространств, позволяющих осуществлять не только торговые операции, но и социальные. Проведения торговых операций как раз отличительная особенность этих пространств и основная направляющая. Современные города сегодня особенно остро нуждаются в новых подходах к общественным пространствам. Умелая организация публичных мест не только приглашает горожан проводить больше времени «дома», не выезжая за пределы города, но и поддерживает на высоком уровне туристический поток. Как показывает неутешительная статистика, если общественные пространства не продуманы или скучны, туристы не стремятся снова вернуться в этот город.


Необычно и комфортно организованные общественные зоны могут до неузнаваемости изменить облик города. Сегодня существует пять видов общественных пространств, без которых не обойтись ни одному современному городу:рекреационные зеленые пространства (скверы, парки, зеленые зоны), пешеходные улицы и пешеходные зоны, набережные, комплексные проекты благоустройства, общественные зоны круглогодичного использования. Вариантов их улучшения, как правило, два: реорганизация существующих объектов или создание новых. Создание многофункциональных общественных зон практикуется пока только в крупных российских городах (например, проект «Новая Голландия» в Петербурге, «Квартал 130» в Иркутске, «Рыбная деревня» в Калининграде). А вот реорганизации существующих публичных мест, так или иначе, подвергается практически любой город и не только в России. 


Говоря об эволюции расположения рынков в структуре города, нужно выделить два типа рынка: законный и незаконный. Исследование ограничивается изучением первого типа. Таким образом, в античные и средние века официальный рынок находился в центре города, в период XV-XVI веков рынки были рассредоточены по всему городу в зависимости от специализации.

В результате промышленного переворота многие были перенесены на периферию, став районными центрами. В это время новые рынки стали воплощением городского комфорта. Но сегодня проблема безжизненности многих городских центров возвращает рынок в центр города в качестве места, способного возродить активность.


Реконструкция центров в наши дни служит инсцинированию традиции и инновации. Город должен сегодня в концентрированной форме отражать историю и специфические местные особенности.В то же время он должен демонстрировать устремленность в будущее и инновативность как потенциал для дальнейшего развития. Демонстрация традиций доходит порой до восстановления давно не существующих зданий. Цель одна - создание полноформатной картины "Центр города", в которой представленны темы "История" и "Будущее" в основном за счет эффективных архитетурных объектов.


Тамбовский центральный рынок является географическим центром города, в то же время в его архитектурной среде прослеживается этапность развития, как самого рынка, так и развитие города и потребностей его жителей.


Это место имеет богатую историю и всегда собирало на своей площади огромное колличество горожан. На данный момент эта территория потеряла свою привлекательность и превратилось в место обмена товарами.Но, в конечном счете, это местопризвано собирать весь город.

1.1 Актуальность темы дипломного проекта
Рынок -противоречивое неоднозначное пространство, но именно здесь наиболее ярко отражаются традиции местной городской культуры: культуры еды, культуры общения и культуры потребления. Какова роль рынка в городском пространстве? Оказывает ли он влияние на город? Безусловно. 

Рыночная площадь- один из вид общественных пространств, позволяющихосуществлять не только торговые операции, но и социальные. Проведения торговых операций как раз отличительная особенность этих пространств и основная направляющая. 

Если рассмотреть пример нашего города, то становится понятно, что торговля- это единственное действие предлагаемое данным пространством. Атмосферу нашего рынка нельзя назвать располагающей. Здесь сконцентрирован большой поток людей, находящихся в вечной спешке и перемещение от одной палатки к другой. Поток людей безостановочно движется. И на территории рынка нет ни одного уголка спокойствия. Данное пространство предлагает пользователю только один сценарий действий "купил-продал". В результате чего люди уходят с чувством усталости. Эффективное городское пространство, должны предлагать выбор их использования и способствовать образованию творческой среды человеческого общения, где люди могли бы знакомиться  и спонтанно вступать во взаимодействие.  Но так было невсегда.

Изначально на площади рынка располагалась цепочка болот и ручьёв. Когдапровели работы по осушению, здесь разместилась торговля сеном, в результате чего площадь получила название "Сенная площадь". В 1886 году возвели Комплекс зданий «Торговые ряды».  Представляет собой Большое каре (памятник истории и культуры регионального значения) и Малое каре. Четыре корпуса малого каре расположены по четырем внутренним углам Большого каре и образуют прямоугольную площадь в центре рынка.
В 1873 году на сенной площади построили Христорождественнский собор, в результате чего пространство получило просветительскую функцию, принеся нечто сокральное и интимное на площадь.  

В голодные 1932-1933 годы на рынке практически не было продтоваров. Зато были толпы людей всех возрастов, надеявшихся раздобыть хоть кусок хлеба. Тогда возникла новая форма базарной торговли. Возможно, что она была и раньше, а потом просто возродилась, но в народе ее стали называть “толкучкой”. Главным ее отличием была утрата организации в торговле. Пропало всякое разделение на торговые ряды, все смешалось. Каждый волен был торговать чем угодно и где угодно, понятно, что такой вид торговой деятельности доставлял много хлопот местным органам власти.
В 1939 году собор был снесён. Его место захватила “толкучка”.А за год до этого "сенная площадь" была переименована в "базарную".

В 1954-1955 была проведена реконструкция рынка, территория рынка была ограждена забором и заасфальтирована. Начались работы по организованной торговле. К 1959 году "толкучка" была полностью устранена, хаотичность сменилась наупорядоченность. На территории рынка появилось много свободного пространства. Участки, прилегающие к ул. Коммунальной, были засеяны травой и засажены деревцами.Летом мальчишки с окрестных улиц играли здесь в футбол, а зимой катались на лыжах. Эти же газоны занимали приезжавшие на гастроли в Тамбов цирк, зверинцы, мотогонки; частенько здесь можно было увидеть чуть ли не весь цыганский табор, остановившийся на отдых. В этот период можно выделить самое большое функциональное насыщение. Пространство получило  зрелещно-развлекательную функцию и даже возможность активного отдыха.

Конечно же, не стоит забывать и про коммуникативную функцию это неотъемлемая часть общественного пространства, и в особенности рынка, который только подталкивает людей на контакт друг с другом. Раньше рынок был одним из основных источников новостей и информации. Общение носило активный характер. С появлением же радио, телевиденья коммуникативная функция снижалась. А интернет и вовсе свёл её почти на нет.
Площадь рынка составляет 7 га, но с учетом того, что в последние годы рынок вышел за свои границы и захватил проезжую часть улицы Коммунальной, площадь его достигла почти 9 га. Число людей, посещающих базар в воскресные, а особенно в предпраздничные дни, доходит до 50 тысяч. В часы “пик” в эти дни на одного человека приходится не более 3-х квадратных метров его территории.  Это не учитывая автомобили, которых на площади рынка отнюдь не мало. Организованных парковок явно не хватает, прилегающие улицы к кварталу рынка и  все заставлены машинами.  Автомобили значительно сокращают площадь пространства, предназначенного людям. Отсюда появляется давка, поток людей вынужден двигаться быстро и в стеснённых условиях.

Кроме того на территории рынка высокий уровень преступности.

Вряд ли есть человек чувствующий себя комфортно проходя мимо рынка в тёмное время суток. Первое, что следует понять: общественное спокойствие  городов (спокойствие на их улицах) лишь во вторую очередь поддерживается полицией, сколь бы необходима она ни была. Прежде всего оно поддерживается сложной, почти не воспринимаемой сознательно сетью контроля и слежения, сотканной самим населением. На некоторых городских участках (очевидными примерами часто служат старые государственные жилые массивы и те улицы, где чрезвычайно высока сменяемость населения) поддержание закона и порядка на общественных тротуарахпочти всецело возложено на полицию и специальную охрану. Такие места — настоящие джунгли. Никакие полицейские силы не способны установить цивилизацию там, где сломаны нормальные механизмы повседневного, непринуждённого её поддержания. Как же добиться чувства безопасности у людей? И что способствует возникновению преступности? В первую очередь проблема в организации пространства. Сложившуюся планировочную систему можно описать как хаотичную, а местами для описания и вовсе подойдёт слово "хаос". В результате чего возникает большое количество закоулков, тёмных карманов, нет просматриваемости, еще добавьте к этому неопрятный облик зданий, состояние памятников архитектуры, множество павильонов дробящих пространство, разностилье. Ну и кто поверит такому месту? На территории Рынка необходимо добиться ощущения открытости и размеренной провинциальной жизни. Необходимо создать пространство, которое заставит человека задержаться, сесть почитать или же поговорить со знакомым. Как только человек останавливается на какое-то время в одном месте, он меняет свою роль прохожего на роль наблюдателя.  Как раз на таких наблюдателях строится система безопасности в городе. Но сейчас на рынке не то что присесть, тут и остановиться негде. Транзитная функция полностью поглотила рынок.
Еще одна актуальная проблема для Тамбова вырубка зелённых насаждений и замена их торговыми центрами. Большинство парков и скверов в нашем городе предлагают горожанам пассивный отдых, из-за своих небольших площадей несвязанного расположения друг с другом.  И если в центре города с этим дела обстоят лучше, город предоставляет возможность совершать длительные прогулки, то на периферии хорошо если есть хотя бы точечные парки или скверы. Прогулочная система там отсутствует, как и связь с центром.  И если рассматривать направление север-юг, то Советская, Набережная связывают Комсомольскую площадь-Центр-район Динамо, дальше в северном направление движение пешеходов затруднено. С западным направлением это гораздо проблематичнее. На пути движения возникает рынок- это кирпич для пешехода. И в тоже время очень важный узел для Тамбова.

В результате полевых исследований на территории рынка нет не то что бы грамотного озеленения, нет озеленения в принципе. Единственными зеленными насаждениями являются небольшие деревца выросшие на одном из корпусов «Каре».

И это далеко не все проблемы рынка. Здесь их можно выделить очень много, но все они имеют теснейшую взаимосвязь и вытекают одна из другой. Как паутина: стоит дёрнуть одну ниточку и завибрируют другие. Поднимается вопрос безопасного пространства, за ним тянется внешний облик рынка, его атмосфера, отсутствие рекреационных зон. А создание рекреаций, зон отдыха приводит к надобности озеленения и необходимости дополнительных площадей под эти зоны и так далее. 
Рынок является географическим центром Тамбова, но та обстановка, что там царит отнюдь не оправдывает статуса центра.  Давайте на минуту представим каким бы мог быть рынок, если расчистить его территорию от неказистых павильонов, построенных на скорую руку, а на их месте возвести эстетически привлекательные палатки для торговли. Создать места для отдыха посетителей, добавить озеленения, наполнить пространство функциями. Конечно же привести в надлежащий вид Торговые ряды и наконец-то начать их использовать. Внутренний двор который они образуют отдать под рекреационную зону. Перенести туда кафе, устроить магазинчики. Возможно стоит ориентировать это пространство на молодёжь, и дать возможность устроить им там развлекательную программу. Тогда возможно добиться почти круглосуточного использования, а это значит круглосуточного наблюдения и поддержания безопасности. Стоит подумать и возможности устройства ярмарок, ведь это одна из традиций русского народа, которыми, к сожалению,  сейчас несколько пренебрегают. 


1.2Историческая справка о застройке квартала

1.2.1. Дореволюционный период  (XVII в. - начало XIX в.)

В конце XVII века на западной окраине Стрелецкой слободы стихийно возникла торговля сеном и соломой. Товар этот долгие годы оставался самым ходовым и торговля им постоянно расширялась. Со временем, когда удалось осушить заболоченные места с западной стороны от городских поселений, сеном стали торговать на большой территории и ее стали называть Сенной площадью. Прошли годы, и в начале XIX столетия Сенная площадь приобрела свои сегодняшние очертания. Ее границами стали улицы, носящие наименования: Пензенская (позже Гимназическая, ныне Коммунальная), Носовская, Липецкая (позже Знаменская, ныне Октябрьская), Христорождественская (Красная). Сенная площадь уже в те годы была людным местом.
Городской базар первоначально располагался к северу от Соборной площади (в районе сегодняшней улицы Степана Разина). В конце 20-х годов XIX века было решено перевести базар в другое место. С этой целью облюбовали Сенную площадь, а для торговли сеном выделили участок чуть севернее, ближе к Студенцу. С тех пор центральный базар в Тамбове находится уже 170 лет на отведенном ему месте. Первые годы торговля любым товаром производилась с земли, либо с тех нехитрых приспособлений, которые из подсобных вещей и материалов мог временно соорудить каждый. Постепенно процесс торговли стал приобретать упорядоченные формы. Появились торговые ряды: мясной, молочный, кондитерский, кустарно-ремесленных изделий и другие. Богатые тамбовские купцы Толмачевы и Аноcовы поставили на площади, которая стала называться Базарной, первые кирпичные лавки-склады. Вскоре на базаре выросли несколько десятков временных деревянных палаток. Значение базара неуклонно росло с ростом городского населения. В начале второй половины прошлого века Тамбов стал центром хлебной и мясной торговли огромного края.
Сюда съезжались возы, груженные зерном, большими бочками с засоленным мясом, мешками овощей и прочим товаром. Здесь шла широкая розничная торговля и заключались крупные оптовые сделки. Вереницы телег выстраивались по периметру Базарной площади. Грузились и разгружались товары.. Осенние ярмарки, как правило, сопровождались затяжными дождями. В этот период к базару невозможно было подобраться из-за раскисшей непролазной грязи, которая непрерывно мешалась копытами лошадей, колесами телег, ногами, обутыми в сапоги и лапти. 
На базаре в те годы была еще и скотобойня. Сейчас трудно сказать, что она из себя представляла, каков был технологический процесс производства на ней, но то, что антисанитария от этого заведения была невообразимой, не оставляет сомнений. 
Первые шаги по наведению порядка на Базарной площади были предприняты в 1866 г., когда по решению особого комитета благоустройства города на базаре началось строительство 6-ти каменных торговых корпусов. Были построены однотипные лавочки для мясных, рыбных и других рядов. В то же время убрали с площади и скотобойню, выведя ее за пределы города на речку Чумарсу.
В 1870 г. приступили к замощению булыжником. Для удобства подъезда к площади частично замостили и прилегающие улиц.

В те годы появилось на Базарной площади и почти 70 лет было не только ее украшением, но и украшением всего города одно из прекрасных сооружений- Христорождественский собор. Он располагался в западной части Базарной площади и стоял на линии, соединяющей сегодняшние улицы Державинскую и Робеспьеровскую. Территория, огороженная соборной оградой, охватывала пространство от южной части сегодняшнего супермаркета “Крата” и почти до северной стены сегодняшнего крытого рынка. 
Храм представлял собой пятиглавое строение с восьмигранным центральным шатром. Все главы были увенчаны луковицами. В углах соборной ограды были поставлены четыре одинаковые башенки-колокольни, повторявшие архитектурную форму центрального соборного шатра. Храм на Базарной площади в Тамбове напоминал во многом Благовещенский храм, воздвигнутый тем же архитектором Садовским в Санкт-Петербурге.
В 1876 г. Христорождественский храм получил статус городского собора. В народе его чаще именовали Пятницкой церковью в честь покровительницы рынков и торговли Параскевы Пятницы.

9 декабря 1781 года был утвержден генеральный план застройки губернского города Тамбова. Согласно утвержденному плану, на Сенной площади города должны были быть возведены каменные торговые ряды (или, как не редко их называли в документах, «Гостиный двор»). Постройка четырех каменных торговых рядов была завершена  к концу ХVIII века. Четыре каменных корпуса образовывали форму «Каре» и составляли «Большие торговые ряды». Автор проекта неизвестен. Скорее всего, за основу был взят типовой проект, а  привязку к месту выполнил губернский архитектор.

Большие торговые ряды представляли из себя здания одноэтажные с подвалами, оштукатуренные. Их главные фасады окружены поясом аркады с мощными пилонами и широкими проемами с сегментными завершениями. Пилоны украшены филенками и многопрофильными тянутыми поясами на уровне импостов. Углы и фланги фасадов выделены треугольными фронтонами, подчеркивая въезд вовнутрь, на торговую площадь.

В 1901 году был разработан  и утвержден проект четырех двухэтажных каменных корпусов на площади, как бы внутри Больших торговых рядов, «Малые торговые ряды» или «Малое каре». Они повторяли форму корпусов большого каре, но были двухэтажными и гораздо меньше по объему. Развернутые главными фасадами во внутрь, они образовывали небольшую, прямоугольную площадь в самом центре рынка. Строительство осуществлялось на средства купечества. Корпуса одинаковы по объему и архитектуре, с подвалами и двускатными кровлями. Набор декоративных элементов повторяется. По вертикали лопатками фасады разделены на прясла с широкими по первому и более узкими по второму этажам оконными проемами. Большого выноса, на уровне отливов окон сплошная полоса навесов членит фасады по вертикали. Все здания оштукатурены и побелены.

Композиционной находкой в планировке комплекса торговых рядов можно считать совмещенное дворовое пространство больших и малых рядов. Это позволило сделать комплекс компактным, закрыть для обзора, хозяйственные дворы были удобны для эксплуатации.

Ряд сооружений, выстроенных на территории Тамбовского базара во второй половине прошлого века, значительно изменил его облик в лучшую сторону. Он действительно сделался местом притяжения большого количества горожан разных сословий и родов деятельности. 
е  так много сохранилось фотоснимков, запечатлевших Базарную площадь Тамбова в первые годы ХХ века. Один из них был сделан с пожарной каланчи на улице Дворянской (рисунок 1.1). Фотограф направил объектив на Христорождественский собор и захватил всю западную часть базара. 
На том месте, где сегодня возвышается крытый рынок, на фотоснимке просматриваются одноэтажные дома, имевшие несомненно жилищный характер. Следовательно, по южной стороне Базарной площади, вдоль Гимназической улицы (Коммунальной), сто лет назад стояли жилые дома. На том же снимке четко просматриваются арки западных каменных торговых рядов. Вся территория перед собором заполнена торговыми рядами и толпой торговцев и покупателей. Величественно выглядит здание собора. Оно значительно выше и объемнее всего того, что просматривается на снимке. Угловые дома на перекрестке улиц Гимназической и Христорождественской (Красной) можно узнать, т. к. они сохранились до наших дней.
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Рисунок 1.1 Фото Христорождественского собора начала  XX века.
Большая скученность различных сооружений и деревянных построек являлась причиной частых пожаров, происходивших на базаре. Об одном таком пожаре, произошедшем в 1916 г. и уничтожившим почти все деревянные ряды и лавки, упоминается в воспоминаниях С. В. Макеевой.
1.2.2 Послереволюционный период
Базарная площадь сохраняла свое назначение и в трудные годы первой мировой и гражданской войн. Мало что сохранилось в архивных материалах, касающегося всех изменений, происходивших на главном рынке Тамбовской губернии в первые годы советской власти. К концу 20-х годов, когда уже миновали годы НЭПа, в Тамбове было несколько базарных точек. Одна из них была, например, на площади Коминтерна, но Базарная площадь оставалась главной среди них. В те годы, как и во все предыдущие, Базарная площадь пересекалась с севера на юг Базарной улицей (иногда ее называли Второй Долевой). Существовал въезд на территорию базара и со стороны Державинской улицы. Лишь с Пятницкой (Робеспьеровской улицы) въезд преграждал Христорождественский собор. Тогда возникла новая форма базарной торговли. Возможно, что она была и раньше, а потом просто возродилась, но в народе ее стали называть “толкучкой”. Главным ее отличием была утрата организации в торговле. Пропало всякое разделение на торговые ряды, все смешалось. Каждый волен был торговать чем угодно и где угодно, понятно, что такой вид торговой деятельности доставлял много хлопот местным органам власти и, в первую очередь, базарному отделению милиции, которое появилось в 30-е годы и располагалось в маленьком деревянном домике в северной части базара.
В 1938 г. исполком городского Совета переименовал Базарную площадь в площадь Центрального колхозного рынка. В то время с площади навсегда исчез Христорождественский собор. 
После революции собор какое-то время принадлежал одной из религиозных общин, но постепенно приходил в упадок. Его чугунная ограда в 1931 г. была снята и использована для нужд литейного производства завода “Ревтруд”. В 1933 г. собор был закрыт, а здание передали семеноводческому союзу. В 1939 г. его вообще решили ликвидировать. Вскоре на месте бывшего собора проложили въезд на территорию базара со стороны улицы Красной.
Его место захватила “толкучка”. Из старых строений сохранились лишь каменные торговые ряды да деревянный магазин железоскобяных и лакокрасочных изделий (на месте восточной стороны сегодняшнего крытого рынка). Торговля на “толкучке” активным образом шла и в годы войны, и в первые послевоенные годы.
Долгие годы территория Базарной площади не была огорожена. В 1954-1955 годах была проведена реконструкция площади. По периметру она была обнесена чугунной литой оградой высотой в 2 метра. Секции ограды крепились к кирпичным оштукатуренным столбикам, которые стояли с интервалом в 2,5 м. Каждый из этих столбиков венчал шар диаметром 15 см. Часто ограда служила для установки рекламных плакатов и транспарантов. Своеобразной достопримечательностью стали в те годы массивные арочные ворота. Их было 6, на каждом углу, а также с южной и северной сторон по улице Сакко и Ванцетти. Главными из них считались южные ворота. Они были значительно выше и массивнее остальных. Вверху по порталу была надпись “Тамбовский областной центральный колхозный рынок”. В дни праздничных торжеств верхняя часть ворот и колонны украшались красными флажками и транспарантами. Проехать через ворота на территорию рынка было невозможно, т. к. в промежутках между колоннами стояли чугунные стойки, оставляя проход лишь для пешеходов и провоза тележки с овощами. Тогда же большая часть территории рынка была заасфальтирована. Под “толкучку” оставили небольшой участок в северо-восточном углу, где она и просуществовала до 1959 г. Организация и порядок в торговле различными товарами были полностью восстановлены. На территории Центрального рынка появилось много свободных площадей. Участки, прилегающие к ул. Коммунальной, были засеяны травой и засажены деревцами. Летом мальчишки с окрестных улиц играли здесь в футбол, а зимой катались на лыжах. Эти же газоны занимали приезжавшие на гастроли в Тамбов цирк, зверинцы, мотогонки. На территории рынка в 50-е годы появилось много деревянных палаток и магазинчиков государственной и кооперативной торговли. В 60-е годы, после того, как с территории убрали “толкучку”, рынок заметно опустел. Однако, даже в годы затишья. Тамбовский центральный рынок оставался, чуть ли не самым главным торговым предприятием города. 
К концу шестидесятых годов арочные ворота рынка потеряли свой первоначальный помпезный вид.. В первой половине 70-х годов все 6 ворот одни за другими исчезли с периметра рынка. Несколько дольше сохранялась ограда, последние ее секции убрали в середине 80-х годов.
В начале 1960-х годов, юго-западный корпус больших торговых рядов был перестроен под универмаг, сохранив его очертания в плане. Проемы между пилонами были застеклены, над ними сделана выносная витрина, вальмовая кровля  заменена на плоскую, вместо треугольных фронтонов поставлены невысокие аттиковые стенки. Современное здание «Универмаг», это торговое здание советской архитектуры в стиле конструктивизма.

В это же время перестроен северо-восточный корпус. Сохранил свой первоначальный вид только его юго-восточный угол.
Первым новым объектом на площади Центрального рынка оказался универмаг № 2. Перестроенный на фундаменте старого углового юго-западного здания бывших торговых рядов и сохранивший его очертания в плане, он открылся в конце 60-х годов. В 1960-1961 годах в северо-западном углу рынка был вырыт котлован и заложен фундамент под новый магазин, который почти 20 лет оставался объектом долгостроя. За эти годы в результате реконструкции старых помещений в центре рынка появился магазин по продаже комиссионных товаров , несколько новых одноэтажных помещений в западной части и было построено новое двухэтажное здание по улице Коммунальной, где открылись предприятия службы быта. В начале 70-х годов в южной части рынка по соседству с каменными торговыми рядами появился большой продовольственный магазин. Достроенный в 1979 году магазин принял торговцев цветами и другой растениеводческой продукцией. Затем в северной части рынка выстроили новое трехэтажное административно-торговое здание . В нем первоначально расположились мебельный магазин и администрация рынка. В те же годы шло строительство одного из самых больших и высоких зданий города. Строилось оно в юго-восточном углу рынка, здесь, вдоль улицы Кооперативной (Носовской) возводился комбинат бытового обслуживания “Русь” . Он вступил в эксплуатацию в 1982 году. Одновременно в другом, южном углу, по улице Коммунальной монтировали из стекла и бетона корпус крытого рынка. Он строился по типовому проекту. Последней крупной постройкой этого периода на территории рынка был комплекс торговых сооружений в северо-западной части, который включил в себя и ранее построенный цветочный магазин . Сегодня мы называем это торговое заведение супермаркет “Крата” , которое пополнило число торговых сооружений рынка в 1993 году…. [23 ,стр. 127]

1.2.3. Современное состояние застройки территории
Все сохранившиеся здания «Большого и малого каре» продолжают использоваться по назначению.

Несмотря на значительные утраты и переделки, сформировавшийся на протяжении двух столетий архитектурный ансамбль «Торговые ряды»  представляет значительный интерес, как образец архитектуры торговых сооружений своего времени (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 Вид зданий комплекса конца ХХ века:

а) Здание «Универмага №2»;

б) Северо-западный корпус;

в) Юго-восточный корпус;

г) Северо-восточный корпус.

Все постройки послереволюционного периода так же сохранились и продолжают использоваться по своему первоначальному назначению, но устарел их моральный облик и требует замены.

Территория рынка пополнилась новыми постройками, возведенными в начале 2000 годов. Это торговые центры "Москва", "Энергия" по улице Октябрьской, торговый центр "21 век" по улице Коммунальной.

На месте разрушенного северо-восточного корпуса "Торговых рядов" выстроен новый магазин "Атлант- сервис".

Территория центрального рынка продолжает застраиваться и сейчас ведутся работы по возведению продолжения крытого рынка и ведется новое строительство со стороны улицы Носовской. 

Данную территорию сейчас "замусорили" огромным количеством временных торговых палаток, юго-восточное здание "Торговых рядов" застроено ими по всему периметру.

В плохом состоянии так же находятся внутренние хозяйственные дворы "Торговых рядов". Много заброшенных, пришедших в упадок территорий, внутренних дворов.

Развитие территории и насыщение ее различным постройками можно проследить во времени. Результат представлен на рисунке1.3. 
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Рисунок 1.3 Этапы развития территории центрального рынка.

1.3Градостроительное обоснование темы и актуальность предлагаемого решения
Рассматриваемый в проекте участок городской ткани ограничен на севере улицей Октябрьской, на юге – улицей Коммунальной,  с запада и востока участок ограничивают улицы Красная и Носовская соответственно.

Основное движение людей и автомобилей происходит по окружающим территорию застройки улицам.

Движение внутри территории ограничено постройками и осуществляется вокруг существующих зданий и временных сооружений. Четко выделен перпендикулярный каркас рынка- это пешеходные пути по улице Базарной и от улицы Робеспьеровской к улице Державинской. Остальные направления движения посетителей являются ответвлениями основных. Сейчас вход на данную территорию осуществляется со всех сторон.

Вокруг территории рынка на разных улицах  имеется пять автобусных остановок, к которым подходит транспорт с различными маршрутами и они располагаются все на расстоянии не далее 500 метров от имеющейся территории.

Транспортное движение вокруг этого квартала закольцовано. Улица Коммунальная закрыта от транзитного  движения автомобилей, на ней расположена небольшая парковка с возможностью заезда с улицы Носовской и улицы Красной.

На территории рынка так же осуществляется движение автомобильного  транспорта для транспортировки необходимой продукции. Она располагается параллельно улице Коммунальной за зданием дома быта «Русь». Проезд туда осуществляется в непосещаемое людьми время.

Рельеф территории спокойный, без резких перепадов высот. Водоемов поблизости нет. Так же на территории рынка отсутствует зелень.

Все выше сказанное можно проследить на опорном плане с транспортно-пешеходной схемой, представленном на рисунке 1.4.[image: image7.png]vA. Komm
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Рисунок 1.4 Опорный план
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Рисунок 1.5 Траспортно-пешеходная схема
В настоящее время рассматриваемый участок почему-то обходят вниманием архитекторы. Новые здания возводятся без учета связи с окружающей застройкой, с историческим прошлым квартала, с существовавшей ранее застройкой, обходя вниманием сохранившиеся до настоящего времени здания, находящиеся в плачевном состоянии, доводя их до полного разрушения.Основные проблемы участка с учетом его расположения в структуре города остаются в стороне от взглядов застройщиков, архитекторов, властей.

С помощью проведенной фотофиксации, найденной исторической справки об основных объектах среды квартала, анализа собранных данных,были выявлены основные проблемные участки, сосредоточенные на рассматриваемой территории и пути решения проблем, определены характерные постройки (архетипы), текстуры и материалы среды, подвергаемой изменению.

- Потеря образа места, своеобразия исторической среды центра города.
Среда данной площади развивалась совместно с ростом города и изменениями потребностей посетителей данного места. Наслаиваясь, она, как никакая другая, является носителем «духа места». Постройки, по своей стилистике и времени возведения образуют на территории центрального рынка своеобразную матрешку. Это хорошо видно на плане характеристикизастройки(рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 Характеристика застройки (физический и моральный износ). 



Временные слои застройки.

Характеризуют ценность комплекса центрального рынка так же материалы, текстуры места и интересные элементы (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 Существующие текстуры и интересные элементы.

В настоящее время эта среда развивается хаотично, спонтанно, без общей идеи и концепции.

В последнее время, среду насытили абсолютно безликими временными торговыми палатками, которые закрывают собой визуально и исторически ценные здания. Наиболее интересные объекты не поддерживаются в хорошем состоянии и  неуклонно разрушаются. 

В проекте предлагается восстановить разрушенные части зданий больших и малых торговых рядов. Насытить их функцией и сделать ядром, акцентом данного комплекса.


Фасады позднейших  построек заменяются на новые, которые будут насыщаться различными текстурами, фактурами и разнообразной колористикой с учетом исторической среды и имеющихся в ней особенностей.

- Отсутствие нужного количества парковочных мест, наложение потоков автомобилей и пешеходов

Остро встает проблема организации движения транспорта и пешеходов на рассматриваемой территории. В условиях сложившейся застройки, учитывая расположение квартала, – пограничное между жилой застройкой, производственной частью и  торговой частью города, - в течении дня здесь наблюдается большой поток машин и людей. Существует проблема распределения транспортных потоков, разграничения движения пешеходов и автомобильного транспорта. Места для парковки разрозненны по территории и вмещают в себя только малую часть приезжающих автомобилей (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.7Автомобилизация территории.

Необходимым решением данной проблемы является освобождение площади для пешеходов и поиск альтернативного места для хранения автотранспорта. Для этого хранить транспорт предлагается на уровень выше пешеходной зоны. Парковка располагается над зданиями и никак не мешает протеканию всех необходимых функциональных процессов на территории и в каждом здании. При этом она вполне удовлетворяет потребностям в необходимом количестве парковочных мест.

На уровне площади тоже отбивается место для парковки, но оно рассчитано на небольшое количество парковочных мест, для тех посетителей, которым нужно оставить автомобилей на короткое время.

- Отсутствие регламента, системы застройки: случайные объекты, разностилье,несвязанность, однообразие фактур и текстур современных построек, отсутствие гармонии визуальной среды

Современная среда центрального рынка застроена огромным количеством временных торговых построек, которые «засоряют» ее. Они очень однообразны, в их наружной отделке применяются только пластиковые панели. Этих палаток стало на территории так много, что они попросту закрыли все более или менее значимые объекты.

Архитектура же капитального строительства является совершенно разноплановой, несвязанной. Внешний облик сооружений советского периода строительства пришел в упадок, является неэстетичным и требует изменений. 

Более половины построек, расположенных на данной территории, исчерпали свой срок службы, не только по физическим, но и по моральным требованиям, новое строительство на данном участке ведется по принципу «захвата пустого места», без учета сложившихся функциональных связей, композиции. Современное состояние застройки территории представлено на рисунок 1.8.
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Рисунок 1.8 Современное состояние застройки:

а) двор юго-западного корпуса больших торговых рядов;

б) юго-западный корпус «Большого каре»;

в) вид с юго-западного входа;

г) вид на здание дома быта «Русь»;

д)двор юго-западного корпуса больших торговых рядов;

е)двор юго-восточного корпуса больших торговых рядов.

Так как все сооружения, требующие замены стеновых ограждений являются зданиями каркасными, а стены в них навесные, то в проекте предлагается заменить ограждения новыми. 

Новые «оболочки» зданий спроектированы с учетом гармонизации визуальной среды, связи объектов друг с другом и с исторической средой места.

Еще одним важным показателем проекта является создание среды, соразмерной человеку. Соразмерность человеку лежит в основе понятия архитектурной масштабности, которое выражает соответствие частей целому в архитектурном ансамбле, а так же общее соответствие пространства и всех отдельных элементов его определенной масштабной единице. Такой единицей в  архитектурно-ландшафтном пространстве является человек в его физических измерениях, поэтому городские пространства, предназначенные для человека, должны быть соразмерны человеку.

1.4Архитектурное решение комплекса

На данной территории  впроцессе проектирования были выделены следующие функциональные зоны:
Зона торговли (торговых зданий), зона общественного питания (в центре площади), зона парковки автомобилей ( над территорией комплекса), зона отдыха, проведения общегородских мероприятий (вся незанятая зданиями территория рынка).

Проектом предлагается  расчистка имеющейся территории центрального рынка от ветхих  и временных строений, освобождение территории под пешеходную площадь, ее благоустройство и озеленение. Речь идет о ревитализации этого, пришедшего в упадок, городского пространства, придание ему имиджа и статуса городской площади, создания комфортабельной для жителей города и туристов среды обитания.

Рыночная площадь, кроме уже имеющихся функций, наделяется новыми. Площадь рассчитана на пребывание людей самых разных возрастов и интересов – здесь проводят обеденный перерыв служащие из ближайших офисных зданий, играют в мяч или катаются на скейтбордах подростки, проходят театрализованные представления, организуются уличные  и городские праздники, проходят киносеансы, проецируемые на плоскость фасада одного из торговых зданий. Это место будет посещаемо круглосуточно и будет привлекательно и безопасно в любое время суток (рисунок 1.10).
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Рисунок 1.10 Сценарно-функциональная схема.

В качестве используемых приемов проектирования архитектурной  среды можно выделить: 

а) Принципы формирования фасадов комплекса:

- Оболочка, тканевые структуры;

- Коллаж;

- Членение цветом, текстурами;

- Членение функциональными элементами (пандусы, въездные знаки, 

   входы)

- Применение вертикального озеленения;

б) Принципы организации среды комплекса

- Многослойность среды, смешивание старого и нового;

- Озеленение среды;

- Внедрение воды в пространство;

- Создание замкнутых пространств, насыщенных визуальными 


   элементами;

- Внедрение цвета, региональных мотивов в мощение.

При поиске архитектурного решения фасадов комплекса использовались сведения о среде окружающего место застройки квартала. Так, в отделке фасадов зданий по максимуму используются материалы, «родные» данной среде. Это дерево различной степени обработки, кирпичная кладка, металлические фасады, стекло,штукатурка.

1.4.1 Объемно-планировочное решение надземной парковки
Объемно-планировочное решение блока запроектировано в соответствии со  СНиП 21-02-99"Стоянки автомобилей"и МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей».

Расчет площадей помещений блока велся исходя из вместимости основных зданий территории.
Парковка представляет собой пластину, находящуюся над зданиями комплекса, с парковочными местами.  Такой тип парковки был принят в проекте по ряду причин: надземная парковка в строительстве и эксплуатации значительно дешевле подземной и наземной (это связано с  отсутствием дорогостоящих подземных работ: гидроизоляции, сложных систем воздухообмена); территория насыщенна подземными коммуникациями, что не позволяет нам опустить парковку под землю; надземная  парковка более безопасная и привлекает большее количество посетителей.

В проекте предусмотрена эксплуатируемая кровля часть которой предусмотрена для отдыха людей, другая часть предполагает размещение на ней парковочных мест для автомобилей. На кровле магазинов «Москва», «Энергия» и«Русь»располагаются рекреационные пространства для активного отдыха посетителей. На них проектируются спортивные площадки для разных видов физической деятельности также предусмотрен скейтпарк на крыше магазина «Энергия». Автомобильнаяпарковка находится на кровле крытого рынка и магазина «Крата». Для увеличения посещаемости проектируется трёхъярусная парковкамежду двумя объемами крытым рынком и магазином «Крата».

Пластина парковки покрывает значительную часть территории, одновременно являясь навесом над открытыми пространствами, что позволяет защищать людей от непогоды-снега зимой, дождя весной и осенью и палящего солнца летом.

В этой пластине прорезаны 7 отверстий, которые позволяют создать под ними озелененные участки, что значительно повысит комфорт данной территории. На озелененных участках предполагается посадка, кроме газона, деревьев для создания более насыщенной и привлекательной среды.

Обслуживаться парковочная зона будет для машин 6 пандусами однополосными, по два пандуса с каждой улицы. С улицы Красной пандусы прямолинейные. Пандусы являются продолжением движения, они согласованы с ним и никак не  мешают потокам передвижения.

Парковка со всех сторон будет закрываться различными отделочными материалами, которые в комплексе будут являться и шумозащитным экраном для близлежащих жилых домов.

Технико-экономические показатели надземной парковки
Строительный объем –382566,75м3.

Площадь застройки  – 30305,34м2.
Периметр наружных ограждений–1301,4 м.
Коэффициенты:

- отношение рабочей площади к общей площади – К1 (планировочный коэффициент) –1;

- отношение строительного объема к общей площадиздания – К2 (объемный коэффициент) –12,62;

- отношение периметра наружных стен к общей площади здания К3(коэффициент компактности планировочного решения) – 0,04;

- отношение площади коммуникационных помещений к общей площади  –К4 - 0,008;
Строительный объем на единицу вместимости – 327,25 м3/чел.

1.4.2 Объемно-планировочное решение предприятий общественно питания в реконструируемых зданиях «Торговых рядов»
Половина комплекса торговых рядов (северо-западные и северо-восточные здания малого и большого «каре») отдается под функцию общественного питания. Так как конструктивная система этих зданий (с перекрестным расположением несущих стен) и их историческая значимость не позволяют нам убирать основные перегородки, то в стесненных условиях с небольшой площадью решено было устроить в этих зданиях питание по типу фудкорта. Обычно такой тип питания организуется в крупных торговых центрах, в данном проекте он организуется в отдельных зданиях в центральной части комплекса.

Фудкорт (от англ. foodcourt – ресторанный дворик) - организованная зона питания.Идея фудкортазаключается в том, что несколько операторов быстрого питания используют общий обеденный зал.
Так как кухня такого типа общественного питания не требует больших размеров и еда доставляется на место в полуфабрикатах, то разместить все нужные для обслуживания фудкорта помещений не составило особого труда. Из подсобных помещений запроектированы необходимые кладовые, цеха для приготовления пищи, моечные, а так же помещения для персонала.

В летнее время предполагается, что обслуживание клиентов будет производиться и на свежем воздухе, так вынесенные навесы больших и малых торговых рядов могут защищать людей и от дождя.

Технико-экономические показатели блока общественного питания.

Строительный объем –21824,7м3.

Площадь застройки  – 2909,08м2.
Периметр наружных стен – 588 м.
Коэффициенты:

- отношение строительного объема к общей площадиздания – К2 (объемный коэффициент) –7,5;

- отношение периметра наружных стен к общей площади здания К3 (коэффициент компактности планировочного решения) 0,2;

- отношение площади коммуникационных помещений к общей площади  – К4 - 0,29;

Строительный объем на единицу вместимости – 87,29 м3/чел.

1.4.3 Объемно-планировочное решение торговых зданий комплекса

Большинство сохраняемых зданий комплекса остаются без изменений. Исключение составляют только два строения. Это здание магазина «Крата», которое в данный момент состоит из трех блоков, и для того,  чтобы была возможность возвести надземную парковку, нам приходится центральную часть магазина демонтировать. И в итоге остаются два блока, которые теперь уже функционируют по отдельности.

Изменению так же подвергается здание магазина «Комиссионный». С той же целью (возможность возведения несущих конструкций парковки) пришлось сократить объем здания на два пролета колонн. 

Во всех зданиях рынка, кроме зданий, выходящих на улицу Коммунальную, преобразованию подверглись входные группы. Все существующие на данный момент входы с окружающих улиц закрываются для посетителей. Все движение осуществляется внутри комплекса.

Остаются без изменений только входные группы зданий по улице Коммунальной, так как она является пешеходной .

Так как моральный облик большинства зданий, присутствующих  на современной территории Тамбовского центрального рынка, значительно устарел и конструктивное решение зданий позволяет, мы обдираем «старую кожу» зданий и обтягиваем их новой.

Новая оболочка зданий будет состоять из коллажа различных по текстуре и фактуре материалов, которые будут хоть и связаны одной тематикой, но в то же время будут делать каждый фасад индивидуальный, не повторяющийся, гармоничный.

Технико-экономические показатели блока зданий торговли
Строительный объем –183654,3м3.

Площадь застройки  – 30078,26м2.
Периметр наружных стен – 1804,6 м.
Коэффициенты:

- отношение строительного объема к общей площадиздания – К2 (объемный коэффициент) –6,1;

- отношение периметра наружных стен к общей площади здания К3 (коэффициент компактности планировочного решения) – 0,05;

- отношение площади коммуникационных помещений к общей площади  – К4 - 0,24.

Строительный объем на единицу вместимости – 32,22 м3/чел.

1.4.4Архитектурное решение оболочки территории

Данная территория для создания комфортной спокойной среды по наружному контуру "затягивается в упаковку". "Упаковкой" является ткань, натянутая на металлическую сетку-каркас. 

Теперь входы на центральный рынок организованы в четырех местах. Главный вход осуществляется с улицы Коммунальной. Два входа расположены на улице Носовской. Один из которых образован, созданием пассажа-галереи внутри здания -магазина "Энергии". Четвертый вход располагается на улице Красной. 

Для создания гармоничных разверток, тканью образован силуэт различной высотности, яркими акцентами является реклама. Членятся развертки так же функциональными элементами - пандусами, въездными знаками, входами на территорию.

Для завершения образа "упаковка" обрамляется "лентами". Одна из которых- белая, начинается со здания дома быта "Русь", проходит по всей территории рынка и появляется на внешней части с противоположной стороны от здания "Руси" по улице Носовской. Вторая же "лента"- вертикальное озеленение, опоясывает весь наружный контур, дополняя ритмичную композицию.
1.5 Технико-экономические показатели территории до и после реконструкции





До     


После

Площадь территории


10,3 га

      10,3 га

Площадь озеленения


    0


      0,33 га

Площадь застройки


 4,2 га

      2,8 га

Площадь проездов, тротуаров
 6,1 га

      7,12 га

и хозяйственных площадок

1.6Мероприятия для маломобильных групп населения и инвалидов
При реконструкции общественных зданий создавались равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными группами населения. 
Функционально выделенные блоки общественного питания, торговли, администрации относятся к зданиям общего пользования, неспециализированным, т.е. предназначенным для всех групп населения, в том числе и инвалидов; эти здания и сооружения проектировались в соответствии со СНиП 36-01-2001 (8).

При проектировании были учтены следующие габаритные размеры. Габариты комнатной коляски без человека составляют 670х1100 мм. Ширина комнатной коляски с человеком составит 770 мм. Если при проектировании дверей ориентироваться только на ширину коляски 670 мм, то коляска в дверь пройдет, но инвалид должен быть в дверях осторожен, чтобы не поцарапать или не повредить кисти рук. По длине комнатная коляска с человеком будет тоже больше за счет выступающих за подножку стоп ног.

Все здания и сооружения, которыми могут пользоваться инвалиды (фудкорт, торговые здания, администрации и парковка), имеют не менее одного доступного для них входа, оборудованного пандусом или другим устройством, обеспечивающим возможность подъема инвалида на уровень входа в здание, его первого этажа или лифтового холла. 

Уклон пандусов составляет не более 8% . Ширина их 1.5м.

Все лифты парковки  оборудованы и имеют необходимые размеры для использования их инвалидами. Так как въезд на парковку осуществляется с 3 сторон, то с каждой стороны у въезда ближайшие места оставляются использования их инвалидами. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 5 см (рис.1.14).
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Рис.1.14 Ступени, применяемых лестниц.
Ширина проступей: для наружных лестниц – 40 см, для внутренних лестниц в зданиях – 30 см; высота подъемов ступеней: для наружных лестниц – 12 см, для внутренних –15 см. Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц  одинаковые по геометрии и размерам. 

Для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля предусмотрены (рис.1.15):
- по боковым краям лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени имеют бортики высотой 0,05 м;
- по не примыкающим к стенам краям перепада высот горизонтальной поверхности более 0,45 м предусмотрены бортики высотой 0,05 м.
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Рис.1.15 Устройство боковых бортиков у лестничных маршей и площадок.

Учитываются и требования к покрытиям путей передвижения маломобильных групп населения внутри и снаружи объектов. Поверхности покрытий пешеходных путей и полов помещений в зданиях и сооружениях, которыми пользуются инвалиды, являются твердыми и прочными. Поверхность пути ровная, без швов и нескользкая.Поверхности покрытий входных площадок, лестниц, подъемных устройств на путях движения указанных элементов являются прочными, не допускают скольжения при намокании и не затрудняют движение маломобильных посетителей.Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. 

Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны, кнопки и прочие устройства, которыми могут пользоваться маломобильные посетители внутри и вне здания, устанавливаютсяна высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола (8, стр. 7).

В помещениях зданий общественного питания  часть оборудования для посетителей (прилавки, столы, барные стойки и т.п.) располагаются на доступной для инвалида высоте. Зона для размещения кресла-коляски должна составляет не менее 900х1500 мм.
2 Конструкторский раздел
Проектируемый комплекс включает в себя как сохраняемые и перепрофилируемые ценные с точки зрения истории и  архитектуры здания и сооружения («Торговые ряды», торговое здание), частично  реконструируемые (все капитальные здания, не подлежащие сносу), так и новое строительство (парковочное пространство над территорией рынка). 

Функционально комплекс разделен на 3 составляющих, каждая из которых имеет свое индивидуальное конструктивное решение, требования к противопожарным, санитарно-гигиеническим мероприятиям. Подробно объемно-планировочное решение комплекса представлено в архитектурном разделе пояснительной записки. Конструктивное решение зданий комплекса описано раздельно в п. 2.3.1 – 2.3.5.
2.1 Характеристика района строительства 

Тамбов расположен в центральной европейской части России и является областным центром. Область занимает среднюю часть Окско- Донской равнины и небольшую часть отрогов приволжской возвышенности. Тамбов имеет координаты 52,7° с.ш. и 41,5° в.д.; область значительно удалена от морей и океанов: от Тамбова до Черного моря –900 км, до Балтийского – более 1000 км, что сказывается на климате города, умеренно- континентальном и относительно сухим.Географическое положение области благоприятно для развития хозяйственной деятельности. Занимая северо-восток Центрально-Черноземного экономического района, область пересекается важными железными и автомобильными дорогами, связывающими ее с Центральной Россией, Поволжьем, Югом и Западом страны в единое целое.Промышленными предприятиями области производятся красители, лакокрасочные материалы, нефтегазовое оборудование, весоизмерительные приборы, радиоэлектронное оборудование, строительные материалы, мебель, одежда, обувь и прочие виды продукции.  

Климатическая характеристика района строительства представлена в таблице 2.1

                                                                                                          Таблица 2.1                

Климатическая характеристика г. Тамбов

	№п/п
	Наименование характеристики


	Характеристика
	Источник

	1
	2
	3
	4

	1
	Место строительства
	г. Тамбов
	По заданию

	2
	Климатический район и подрайон
	II В
	[2,прил.1,

рис.9,стр.51]

	3
	Температура наружного  воздуха, ºС:

-наиболее холодных суток собеспеченностью 0.92%
-наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98%
-наиболее холодных трех суток
-наиболее холодной пятидневки
	-34 0С

-320С

-300С

-280С
	[2, табл. 1]

	4
	Зона влажности
	Сухая
	[2,стр.17]

	5
	Продолжительность периода  с температурой наружного  воздуха менее 8 ºС,сут
	202
	[2, табл. 1]

	6
	Среднее значение температуры этого периода, ºС
	-3,7
	[2, табл. 1]

	7
	Продолжительность периода с температурой наружного воздуха менее 10 ºС,сут
	217
	[2, табл. 1]

	8
	Среднее значение температуры этого периода, ºС
	-2,7
	[2, табл. 1]


Продолжение  таблицы 2.1.

	1
	2
	3
	4

	9
	Распределение температуры  наружного воздуха по месяцам:

I           II      III     IV    V     VI     VII    VIII    IX      X      XI     XII                                                                                        -10,9  -10,3   -4,6   6,0   14,1  18,1   19,8   18,6  12,5   5,2    -1,4   -7,3
	[2, прил. 2]

	10
	Максимальная амплитуда

колебания температуры, ºС
	20,6
	[2, прил. 2]

	11
	Устойчивый снеговой покров
	отсутствует
	[2, прил.1, рис.1]

	12
	Географическая широта, ºС
	52,7
	[2, прил.1, рис.3]

	13
	Максимальная глубина промерзания грунта, м
	1,4
	[2, прил.1, рис.3]

	14
	Количество осадков за апрель-октябрь
	366
	[2, табл. 3]

	15
	Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %
	83
	[2, табл. 3]

	16
	Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %
	49
	[2, табл. 3]



Сведения о повторяемости и скорости ветра приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

                             Повторяемость и скорость ветра.

	Повторяемость ветра по направлениям и повторяемость штилей,%

Средняя скорость ветра, м/с

	Январь
	Июль

	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	шт
	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	шт

	11

3,8
	8

3,6
	6

3,5
	16

5,4
	17

5,4
	19

5,2
	12

4,1
	11

4,2
	9
	21

3,6
	12

3,4
	9

3,5
	7

3,9
	7

3,5
	12

3,8
	18

3,9
	21

3,9
	17


На основании данных таблиц 2.1 и 2.2 для наглядности можно построить розу ветров по повторяемости и скорости ветра за июль и январь (рисунок 2.1).

 Рисунок 2.1. Роза ветров по повторяемости и скорости ветра за июль и январь. 

2.2 Требования, предъявляемые к зданиям в составе комплекса

Назначение всех зданий, входящих в состав проектируемого комплекса- гражданские, общественные здания. 

Все здания комплекса должны отвечать следующим требованиям: 

· Функциональной целесообразности;

· Архитектурно- художественной выразительности;

· Целесообразности технических решений;

· Надежности;

· Санитарно-техническим требованиям с учетом природно- климатических и других местных условий;

· Требованиям техники безопасности;

· Требованиям экономичности строительства

 Требование функциональной целесообразности для такого комплекса очень важно, ведь оно является материально-организованной средой пребывания человека. В здании протекают множества процессов, осуществление которых не должно мешать друг другу. 

Требования к высокому качеству архитектурно- художественных решений отражает эстетические потребности людей.

 Санитарно- гигиенические требования проявляются в требованиях к физическим качествам среды пребывания человека: поддержанию необходимых температуры и влажности воздуха помещений, их чистоте, обеспечению звукового и зрительного комфорта, обеспечению инсоляции, естественного освещения помещений и т.п. Все эти требования непосредственно зависят от природно- климатических и других факторов и установлены в связи с ними. 

Выполнение противопожарных требований при проектировании общественных зданий является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальные условия его эксплуатации. Предусмотрены конструктивные, объемно- планировочные и инженерно- технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

-  возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей.

Так же, противопожарные нормы требуют применения в качестве основных противопожарных мер устройство дренчерной или спринклерной систем. Ширина (пропускная способность) проходов определяется принятыми нормами. Требуется при аварийных обстоятельствах эвакуация зрительного зала за 1,5 мин, что обеспечивается шириной в 1 погонный метр на каждые 100 человек, эвакуирующихся через данный проход или дверь. В целях быстрой эвакуации запроектированы противопожарные выходы непосредственно на улицу из актового зала, помещений лабораторий, выставочного зала и офисных помещений.
   Требуемая долговечность конструкций обеспечена подбором строительных материалов, обладающих показателями стойкости по отношению к тем воздействиям, которым будет подвержена конструкция в процессе ее эксплуатации: морозостойкости, биостойкости, стойкости против коррозии и т.п. Все здания, входящие в состав проектируемого комплекса имеют разные классы по долговечности, капитальности и функциональной пожарной опасности. 

Требования, предъявляемые к проектируемому комплексу зданий,  приведены в таблицах 2.3, 2.4 и 2.5.
Таблица 2.3

Предел огнестойкости конструкций

	    № п/п 
	Наименование характеристики
	Здания комплекса
	Источник

	
	
	Блок общественного питания
	Офисный блок
	Лабораторно-складской блок
	Открытая надземная парковка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Класс здания
	II
	II
	III
	II
	По заданию

	2
	Степень долговечности
	II
	II
	II
	II
	[4, стр.8]

	3
	Степень огнестойкости
	II
	II
	II
	II
	[4, стр.20]

	4
	Класс функциональной пожарной опасности
	Ф 3.2
	Ф 4
	Ф 5.1
	В
	[4, стр.20]


Продолжение таблицы 2.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Класс конструкций пожарной опасности здания:
-  несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы 

и др.)
· стены наружные с внешней стороны;

· стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия;
-  стены лестничных клеток и противопожарные преграды;

 - марши и площадки лестниц в лестничных клетках
	С1
К1

К2

К1

К0

К0
	С1
К1

К2

К1

К0

К0
	С1
К1

К2

К1

К0

К0
	С0

К0

К0
К0
К0

К0
	[4, стр.20]



	6
	Требуемая морозостойкость материала фундамента (МРЗ)
	F 25
	F 25
	F 25
	F 25
	[4, стр. 14]

	7
	Требуемые влаго- и биостойкость материалов и конструкций
	Должны быть влаго- и биостойкими
	[4, стр.15]


Предел огнестойкости строительных конструкций, применяемых в каждом из типов зданий, определяется по таблице 4* СНиП 21-01-97, площадь этажа между противопожарными стенами по таблице 6.2 СНиП 22-09-2009.

Таблица 2.3

Параметры микроклимата помещений проектируемых зданий

	    № п/п 
	Наименование характеристики
	Здания комплекса
	Источник

	
	
	Блок общественного питания
	Офисный блок
	Лабораторно-складской блок
	Открытая надземная парковка
	

	1
	Температура внутреннего воздуха
	18  ºС
	18  ºС
	15  ºС
	-
	[5, стр.5]

	2
	Относительная влажность воздуха
	55-60%
	55-60%
	В соответствии с технологическими заданиями
	-
	[5, стр.5]

	3
	Кратность воздухообмена
	1,5 м³/ч на м²
	3 м³/ч на м²
	
	Естественная вентиляция с помощью проветривания
	[5, стр.9]

	4
	Ориентация помещений
	Свободная
	[5, стр.9]


Таблица 2.4

Противопожарные требования к зданию и отдельным конструкциям

	    № п/п 
	Наименование характеристики
	Здания комплекса
	Источник

	
	
	Блок общественного питания
	Офисный блок
	Лабораторно-складской блок
	 Открытая    надземная парковка
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1
	Предельная площадь застройки, м2
	2000
	1200
	3000
	10400
	[4, стр.14]

	2
	Допустимая этажность
	3
	6
	2
	Не более 9 этажей
	[4, стр.14]


Продолжение таблицы 2.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Устройство противопожарных стен
	Не требуется
	
	
	[4, стр.20]

	4
	Количество эвакуационных выходов
	Не менее 2-х с каждого этажа
	[4, стр.20]

	5
	Устройство дверей на путях эвакуации
	Должны открываться наружу, ширина не менее 1,2 м
	-
	[4, стр.20]

	6
	Минимально допустимая ширина лестничных маршей и лестничных площадок, м
	1,35
	1,2
	1,35
	1,2
	-
	[4, стр.20]

	7
	Допустимый уклон лестниц
	1:2
	-
	[4, стр.20]


Таблица 2.5

Предел огнестойкости конструкций

	Степень огнестойкости здания
	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

	
	Несущие элементы здания
	Наружные ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и над подвалами)
	Элементы бесчердачных покрытий
	Лестничные клетки

	
	
	
	
	Настилы (в том числе с утеплителем
	Фермы, балки, прогоны
	Внутренние стены
	Марши и площадки лестниц

	I
	R 120
	Е 30
	REI 60
	RЕ 30
	R 30
	RЕI 120
	R 60

	II
	R 90
	Е 15
	RЕI 45
	RЕ 15
	R 15
	RЕI 90
	R 60


2.3Конструктивное решение комплекса
2.3.1 Конструктивное решение зданий «Торговых рядов»

Конструктивная система стеновая, конструктивная схема - с перекрестным расположением несущих стен. В юго-западном корпусе применяется комбинированная система с неполным каркасом. К несущему остову здания относят: фундаменты, стены, колонны, лестницы, перекрытия, покрытие. К ограждающим конструкциям относят окна, двери, кровлю.


Несущий остов
Фундаменты (ленточные из бутовой кладки)  здания сохранены исходными, т.к. не имеют видимых разрушений и полностью сохранили свою несущую способность. Глубина заложения до трех метров. С целью защиты от воздействия дождевых и талых вод  по периметру наружных стен в качестве отмостки  устраивается мощение с уклоном 5% [27, c.44]. При хорошем качестве выполнения мощение служит не только защитой, но и является декоративным элементом благоустройства. 
Несущий остов выполнен из красного и белого кирпича. Несущие стены выполнены из красного кирпича сплошной кладки, толщина наружных и внутренних стен составляет 770 мм (3 кирпича).  Главные фасады окружены поясом аркады с мощными пилонами и широкими проемами с сегментными завершениями. Пилоны украшены филенками и многопрофильными тянутыми поясами на уровне импостов. Углы и фланги фасадов выделены треугольными фронтонами. Акада выполнена так же из кирпича. Ширина арок составляет 4000 мм и 3000 мм в крайних пролетах. 

В северо- западном корпусе «Торговых рядов» наружные кирпичные стены достаточно хорошо сохранились, поэтому нужно лишь восстановить утраченные декоративные элементы и сделать косметический ремонт. Рядовые перемычки - кирпичные, сохранены без разрушений.Перекрытия по деревянным балкам находятся в удовлетворительном состоянии, однако по требованиям пожаробезопасности при реконструкции здания заменяются на монолитные железобетонные.

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается взаимной перевязкой рядов кладки в местах  пересечения поперечных и продольных стен здания [27, c.30-31].
Здание универмага восстановлено на фундаменте старого углового, юго-западного здания бывших торговых рядов и сохранил его очертание в плане. Проемы между пилонами были застеклены, над ними сделана выносная витрина, вальмовая кровля заменена на плоскую, вместо треугольных фронтонов поставлены невысокие аттиковые стенки. 

В то же время был перестроен северо-восточный корпус. Сохранил первоначальный вид только его юго-восточный угол. В проекте предусматривается полное восстановление здания по чертежам и аналогии с сохранившимися корпусами. Конструктивная схема будет соответствовать конструктивной схеме северо-западного корпуса. Здание восстанавливается с учетом привнесения в него новой функции и оборудуется необходимыми инженерными устройствами.

В результате пожара 2001 года, значительно поврежден юго-западный корпус «Большого каре». Разрушенные участки кладки наружных стен подлежат восстановлению. Внутренние частично разрушенные стены, находящиеся в аварийном состоянии, подлежат сносу. На их месте возводятся новые стены исходных габаритов. Полностью заменяются перекрытие и покрытие здания. Восстановлению так же подвергаются оконные и дверные проемы, а так же декоративные элементы.

Во всех четырех зданиях имеются подвальные этажи. Высота цокольного этажа- 3 метра. Связь между помещениями осуществляется с помощью лестниц. Все имеющиеся лестницы или сохраняются или при необходимости заменяются на соответствующие. Новых лестниц проектом не предусматривается, так как этого не требует функциональный процесс.

Ограждающие конструкции

Размеры оконных проемов сохранены без изменений, арочными и  имеют размеры 3000х3000, с высотой подоконника 600 мм. Оконные блоки деревянные с раздельными переплетами (восстановлены по сохранившимся аналогам).Схемы оконных блоков  см. рисунок2.2.

[image: image25.png]



Рисунок 2.2 Схемы оконных блоков
1 – нижний брусок наружной коробки; 2 – отверстие для стока дождевой воды; 3 – нижний брусок наружной оконной створки; 4 – отлив; 5 – раскладка по стеклу; 6 – стекло; 7 – верхний и боковые бруски наружной оконной коробки; 8 – верхний и боковые бруски внутренней коробки; 9 – уплотняющая прокладка; 10 – верхний и боковые бруски внутренней створки; 11 – нижний брусок внутренней створки; 12 – нижний брусок внутренней коробки
Двери служат для связи помещений друг с другом и здания с улицей. В наружных стенах они выполняются с четвертями, во внутренних - без четверти. Входные двери несохранились. Внутри здания используются двери, соответствующие интерьерам помещений. Двери спроектированы филенчатые без порогов, на путях эвакуации открываются наружу. 

Существующие перегородки полностью заменяются, вновь возведенные конструкции выполняются из гипсобетона, толщиной 120 мм. Материал – гипсобетон М35 с примерным соотношением составляющих (гипс, песок, опилки) по объему 1:1:1. Перегородки устанавливаются из спаренных со звукоизоляционным слоем панелей. Крепление осуществляется в трех точках с помощью скоб и накладок различной конструкции. Перегородки  в здании отвечают санитарно-гигиеническим требованиям (не накапливать пыль, поддаваться чистке, иметь гладкую поверхность), предусматривать возможность размещения в толще конструкции электрической проводки, компьютерной и телефонной сетей. [27, c.239]

Крыша в трех корпусах вальмовая. Требует ремонта,как несущих ее конструкций, так и отделки. Конструктивная схема стропильной  системы –наслонная. Она представляет собой двойной  ряд параллельно расположенных наклонных балок – стропильных ног сечением 50х180, опирающихся нижним концом на подстропильные брусья – мауэрлаты сечением 160х180 и коньковый прогон. Мауэрлаты укладываются для закрепления концов строительных ног и распределения давления на  большую площадь намеченной кладки [27, c.156]. Стропильные ноги опираются  на коньковый прогон сечением 150х100, уложенный по ряду стоек сечением  150х100. Шаг стропил 800-1000 мм. Для восприятия ветровых нагрузок концы стропильных ног через одну прикреплены к стене скруткой из проволоки  диаметром 6 мм. Для устройства свесов над карнизной частью стены к концам стропильных ног прибиты гвоздями короткие доски-кобылки сечением 40х100. Все деревянные элементы стропил в местах соприкосновения изолированы от каменной   кладки слоем толя. 

Между крышей и чердачным перекрытием образуется замкнутое  пространство  - чердак, который  используется для размещения вентиляционных каналов, разводок трубопроводов.  

Кровля устроена из кровельной стали (уклон крыши 1:20) толщиной  0,5 мм, по обрешетки из брусков  сечением 50х50 мм, шагом 250 мм. В местах сопряжения брусков скатов, в разжелобках, карнизах, а также вдоль коньков, накосных ребер обрешетка выполнена сплошной. Листы соединяют по направлению уклона стоячими фальцами, поперёк ската – лежачими и крепят к обрешётке при помощи клямер (полосок из оцинкованной стали). Кровлю пересекает вентиляционные каналы. В местах прохождения каналов в кровле предусмотрены специальные мероприятия по предотвращению протекания кровли.
Вентиляция искусственная осуществляется через вентиляционные каналы во внутренних стенах. Приток осуществляется от вентиляторов, размещаемых в венткамере, а вытяжка за счет крышных вентиляторов.

Полы в здании устраиваются новые в связи со сменой функционального назначения здания. В проектном решении в качестве полов помещений для посетителей принята керамическая плитка. В служебных помещениях – деревянные полы по лагам. В санитарных узлах – покрытие из керамической плитки [27, c.123]. Схемы полов см. рисунок 2.3.
Внутренней отделкой предусмотрено:

· в санитарных узлах – окраска стен синтетическими красками с облицовкой стен керамической плиткой на высоту 2 м;
· в лестничных клетках и коридорах, вестибюль – отделка стен – 
декоративная штукатурка;
· в кладовых уборочного инвентаря, и электрощитовой – окраска стен синтетическими красками на всю высоту;
· подсобные помещения – окраска акриловыми красками в коридорах и служебных помещениях;
· в производственных, моечных помещениях и загрузочных и кладовых помещениях – отделка стен керамической плиткой на высоту 2 м;
·  Стены гардеробных, санузлов отделаны керамической плиткой на высоту 2 м. 
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Рисунок 2.3Конструкции полов: 

а) из керамической плитки; б)деревянные по лагам
1-ж/б плита; 2- цементно-песчаная стяжка М200 толщиной 20-30 мм;3- соединительная прослойка из цементно-песчанного раствора М150 или из плиточного клея; 4- покрытие из плитки; 5- утеплитель засыпной толщиной 60мм; 7-лаги; 8- паркетная доска; 9 - прокладка из ДВП; 10 - песок; 
Конструктивное решения зданий «Малого каре»


Все здания малого каре сохранили свои основные несущие конструкции.



Они находятся внутри «Больших торговых рядов», повторяя их форму в плане. Двухэтажные корпуса малых торговых рядов, развернуты главными фасадами вовнутрь и образуют квадратную в плане площадь. Корпуса одинаковы по объему и архитектуре, с подвалами и двускатными кровлями. 



Фундаменты (ленточные из бутовой кладки)  здания сохранены исходными, т.к. не имеют видимых разрушений и полностью сохранили свою несущую способность.


Несущими являются стены по периметру, на них опираются деревянные перекрытия, которые будут обновляться. Восстановления так же требуют оконные и дверные проемы. На первом этаже оконные проемы более широкие , на втором этаже более узкие и соответственно имеют размеры 2000 х1500мм и 1500 х 1500мм.



Необходимо восстановить сплошную полосу навесов, которая членит фасады по вертикали. Все здания необходимо оштукатурить и побелить.

2.3.2 Принципиальное конструктивное решениеостальных обновляемых зданий данной территории.



Все остальные здания находятся в удовлетворительном состоянии и требуется заменить в них только навесные стеновые ограждения для придания им более эстетического вида.



Все здания построены по каркасной схеме. Они выполнены из железобетонных и металлических конструкций. Фундаменты стаканного типа под каждую колонну. Перекрытия и покрытия  железобетонные сборные.  Кровля плоская.



Стены навесные, что позволяет нам убрать все имеющиеся, приходящие в негодность стеновые ограждения и заменить их новыми, комбинированными из разных материалов.

Световые проемы в проекте увеличены, для придания более эффектного вида и обустройства витрин. 



Все остальные конструкции остаются нетронутыми, так как находятся в удовлетворительном состоянии. За исключением здания магазина «Крата».



Здания состоит из трех крупных блоков и для возможности реализации на данной территории спроектированной парковки необходимо разобрать средний блок этого магазина. Тем самым мы сохраняем крайние корпуса этого здания и они будут функционировать уже по отдельности.



Реконструкции так же подвергается здание «ЦУМ». Цуентральная часть здания разбирается, демонтируются перекрытия и несущие элементы, а также  внешние стены заменяются остеклением.

2.3.3 Конструктивное решениепарковки.

Конструктивная система комплекса -  каркасная. Конструктивная схема – рамная. Для создания пространственной жесткости каркас в продольном направление связывается продольными рамами, в поперечном направлении устраиваются портальные связи по середине каждого блока.

Несущий остов
Фундаменты
При возведении части комплекса используются монолитные железобетонные столбчатые фундаменты стаканного типа.

Глубина заложения фундамента определяется по формуле:
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 - нормативная глубина промерзания грунта в районе строительства [10].
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 - коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта.

Для города Тамбова (грунт глинистый и суглинистый) 
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Исходя из этого, принимаем глубину заложения фундамента равную  1,4 м.

Колонны
В  данном здании комплекса использовались сплошные металлические колонны состоящие из двух двутавров размерами 250х500 мм высотой 8м. Использована основная сетка сетка колонн 45х12м и дополнительные 30х12м, 30х9м, 30х6м, 65х 12м. Закрепление колонн на фундаментах осуществляется болтовым методом.

Рамы

В качестве продольных несущих конструкций запроектированы несущие рамы, состоящие из нижней балки, колони верхней балки. Крайние рамы запроектированы с раскосами, остальные безраскосные, для возможности использования стоянки по назначению и передвижении автомобилей. Сечение балок и колонн образуют спаренные двутавры размером аналогично несущим колоннам 250х500мм. Все соединения осуществляются болтовым методом.

Перекрытия и полы.

Перекрытия выполнены из монолитного железобетона. Толщина железобетонной пустотной плиты перекрытия 300 мм. Плиты перекрытия кладутся на вспомогательные балки. Сопряжение балок пониженное. Соединения балки с плитой перекрытия осуществляется с помощью сварки выпусков рабочей арматуры. В целях антикоррозийной защиты все стальные конструкции окрашиваются лакокрасочными материалами. Высокопрочные болты цинкуются пассивированием. 

В качестве полов запроектированоасфальтобетонное покрытие.

Парковка является открытой и сверху ничем не покрывается.

Лестницы, лифты и пандусы

Для перемещение с парковки по вертикали предусмотрено устройство 7 лестнично-лифтовых узлов. Каждый лифт по размерам подходит для использования его инвалидами-колясочниками. Описание пассажирских лифтов и их технические характеристики приведены в разделе «Инженерное оборудование зданий». 


Лестницы по способу изготовления сборно-монолитные, двухмаршевые. Прочность и надежность конструкций лестниц достигается сваркой закладных деталей, которые располагают в соединяемых элементах соответственно один против другого. Ширина маршей запроектированных лестниц –1,5 м, уклон 1:2. 


Для передвижения автомобилей запроектированы с каждой из трех улиц по 2 однопутных пандуса. Один, из которых для заезда, другой - для выезда с парковки. Подробнее расчет пандусов,  их характеристики и размеры приведены в разделе «градостроительство и транспорт».

Ограждающие конструкции
Стоянка со всех сторон закрывается защитными стенками, которые будут комбинироваться из различных материалов, в совокупности составляя одно целое полотно.

В разделе необходимо выполнить шумозащитный расчет и теплотехнический расчет чердачного перекрытия в реставрируемых зданиях «Торговых рядов». Климатическая характеристика района строительства представлена в табл. 1 конструктивного раздела.


3.1 Расчет шумозащиты
3.1.1. Расчет уровней транспортного шума участка территории

(без применения шумозащитных мероприятий)

Схема дорог и застройки исследуемого участка территории представлена на рисунок 3.1.
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Рисунок 3.1 Схема дорог и застройки исследуемого участка территории

(красный цвет- номер сооружения, дороги) 

(черный цвет- высота здания).


Общие параметры участков дорог приведены в таблице 3.1.











Таблица 3.1
	№
	Характеристика дороги
	Значение

	Участок дороги № 1

	1
	Тип дороги
	автодорога

	2
	Ширина, м
	7

	3
	Длина, м
	704,9

	4
	Отм.1т, м
	0

	5
	Отм.2т, м
	0

	6
	Продольный уклон, %
	4

	7
	MAX проекция склона, м
	0

	8
	Тип покрытия
	Асфальтобетонное

	9
	Кол-во полос дороги
	2

	10
	Доля грузовых автомобилей, %
	20

	11
	Скорость движения, км/ч
	45

	12
	Интенсивность потока, ед/ч
	400

	13
	Уровень, дБ
	75



Характеристики зданий 

Здание № 1 
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Рисунок 3.2Схема здания с нумерацией фасадов.


Общая характеристика здания приведена в таблице 3.2.











Таблица 3.2
	№
	Характеристика здания
	Значение

	1
	Улица
	Октябрьская

	2
	Номер дома
	12

	3
	Тип помещений в здании
	Жилые комнаты квартир, детские сады

	4
	Высота, м
	18

	5
	Допустимый уровень внутри помещения, дБ
	40

	6
	Площадь фасадов,кв.м
	1840,9

	7
	Периметр здания,м
	102,3



Уровни шума по фасадам до применения шумозащитных мероприятий представлены в таблице 3.3.









Таблица 3.3
	Фасад
	Уровни шума,дБА

	номер
	S кв.м
	Lmax
	Lср
	%ш.ок.

	1
	720,6
	69,3
	67,4
	100,0

	2
	198,1
	64,9
	61,9
	100,0

	3
	724,2
	40,2
	33,6
	0,0

	4
	198,0
	63,7
	60,8
	95,8
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Рисунок 3.3 Шумовая карта участка застройки 

(без применения шумозащитных мероприятий).
3.1.2 Расчет уровня в точке

(без применения шумозащитных мероприятий)
[image: image38.png]



Рис. 3.4 Уровень шума в указанной точке.

Уровни от участков дорог  приведены в таблице 4.4.











Таблица 3.4
	Номер
	Сумма
	Уров.ист.
	от расст.
	от угла
	от дерев.
	от травы
	от воздуха
	от экрана

	1
	64,2
	75,0
	4,52
	0,98
	0,00
	5,16
	0,11
	0,00


Уровень в точке, дБ- 64,2 дБА

Добавка на отражение от фасадов- 0,0 дБА

Уровнень без отражений - 64,2 дБА


Распределение шума по фасаду противостоящего здания приведено на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 Статистика фасада.


В результате расчетов установлено, что уровень шума по фасаду противостоящего здания значительно превышает нормативные значения и необходимо применение шумозащитных окон с величиной звукоизоляции до 30 дБ.


Для снижения уровня шума предлагается выполнить шумозащитный экран высотой 4 м.

3.1.3 Расчет уровня в точке

(при применении шумозащитных мероприятий)
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Рисунок 3.6 Уровень шума в указанной точке после применения шумозащитных мероприятий.


Уровни от участков дорог  после применения необходимых шумозащитных мероприятий приведены в таблице 3.5.











Таблица 3.5
	Номер
	Сумма
	Уров.ист.
	от расст.
	от угла
	от дерев.
	от травы
	от воздуха
	от экрана

	1
	27,9
	75,0
	11,76
	29,74
	0,00
	5,05
	0,56
	0,00

	2
	57,2
	75,0
	4,42
	1,12
	0,00
	-3,05
	0,10
	15,22

	3
	42,1
	75,0
	11,76
	15,54
	0,00
	5,05
	0,56
	0,00


Уровень в точке, дБ- 57,3 дБА

Добавка на отражение от фасадов- 0,0 дБА

Уровнень без отражений - 57,3 дБА
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Рисунок 3.7 Шумовая карта участка застройки 

(при применении шумозащитных мероприятий.

На следующем рисунке приведены значения уровней шума по фасаду жилого дома после устройства шумозащитного экрана.
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Рисунок 3.8 Статистика фасада после применения шумозащитных мероприятий.


Шумозащитный экран понизил уровень на 9-11 дб.


Результаты расчетов показали, что после устройства экрана также требуется применений шумозащитных окон с меньшей звукоизоляцией – до 25 дБА

3.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия
зданий "Торговых рядов"
1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 20 °C. 
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: tht = -4.19 °C. 
3. Продолжительность отопительного периода: zht = 202 сут.
4. Градусосутки отопительного периода: 
     Dd = (tint - tht)zht = (20 - (-4.19))×202 = 4886 °Cсут.
5. Тип здания или помещения: общественные, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом.
6. Вид ограждающей конструкции: перекрытие чердачное, над неотапливаемым подпольем и подвалом.
7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003. 
     Rreq = 3.01 м2°C/Вт
8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице 3.6.











Таблица 3.6
	№
	Наименование

материала
	Толщина,мм
	Теплопроводность,
Вт/(м°С)
	Термическое 

сопротивление,
м2°C/Вт

	1
	Плита железобетонная
	150
	1,92
	0,08

	2
	Утеплитель Styrodur – 2500
	100
	0,031
	3,2

	3
	Слой цементно-песчаного раствора
	20
	0,7
	0,03

	
	
	
	Всего
	3,31


9. Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции является отношением толщины этого слоя к его теплопроводности (см. таблицу). 
10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой термических сопротивлений её слоёв: 
     Rк = 3,31 м2°C/Вт
11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции: 
     αi = 8.7 Вт/(м2°C)
12. Наружнняя поверхность ограждающей конструкции: перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружные стены с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции: 
     αe = 12 Вт/(м2°C) 
13. Сопротивление теплопередаче: 
     Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 3,31 + 1/12 = 3,45 м2°C/Вт
     Rо = 3,45 м2°C/Вт > Rreq = 3.01 м2°C/Вт 

Условие по приведённому сопротивлению теплопередаче выполняется. Принято утепление из Styrodur-2500 толщиной 100 мм.
4 Социально- экологический раздел

Городская среда является, прежде всего, средой жизнеобитания человека и представляет собой симбиоз двух сред - природной и искусственно созданной деятельностью человека. 
Узкое разделение деятельности на проектирование архитектурных сооружений и благоустройство вокруг них не принесло желаемых результатов в создании комфортных условий проживания в городе. По мере разграничения сфер влияния, появились в городах "нейтральные полосы отчуждения". Дворовые территории, жилые улицы, внутриквартальные участки, зоны влияния промышленных предприятий, оказались вне интересов специалистов по формированию городской среды. Благоустройство заменило понятие ландшафтного и средового проектирования.
В данном проекте осуществляется средовое проектирование, которое уделяет внимание в равной степени созданию гармоничных архитектурных сооружение и окружению их благоприятным пространством площади.

Проектируемый комплекс включает в себя сохраняемые исторически ценные объекты городской среды (Комплекс зданий «Торговые ряды» 1886 года), реконструируемые здания и новое строительство централизованной парковки.
Основной задачей проекта стала реализация нового подхода к строительству, проектированию – внедрение новых объектов среды с учетом уже сложившихся городских образований, генетического кода места, его истории. Принятое для данной территории проектное решение (обновление оболочек существующих зданий советского времени постройки; создание надземной парковки, обеспечивающей территорию достаточным количеством парковочных мест; восстановление ценных исторических объектов и приспособление их к новым функциям) позволит решить существенные проблемы территории (проблемы стояночных мест и разделения транспортных потоков и людских; отсутствие сценария места; отсутствие регламента, системы застройки, разностилье, несвязанность, случайные объекты; сохранение своеобразия исторической среды центра), дать новый толчок для развития среды городского центра.

4.1Безбарьерность среды
При реконструкции общественных зданий создавались равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными группами населения. 
Функционально выделенные блоки общественного питания, торговли, администрации относятся к зданиям общего пользования, неспециализированным, т.е. предназначенным для всех групп населения, в том числе и инвалидов; эти здания и сооружения проектировались в соответствии со СНиП 35-01-2001 (8).

При проектировании были учтены следующие габаритные размеры. Габариты комнатной коляски без человека составляют 670х1100 мм. Ширина комнатной коляски с человеком составит 770 мм. Если при проектировании дверей ориентироваться только на ширину коляски 670 мм, то коляска в дверь пройдет, но инвалид должен быть в дверях осторожен, чтобы не поцарапать или не повредить кисти рук. По длине комнатная коляска с человеком будет тоже больше за счет выступающих за подножку стоп ног.

Все здания и сооружения, которыми могут пользоваться инвалиды (фудкорт, торговые здания, администрации и парковка), имеют не менее одного доступного для них входа, оборудованного пандусом или другим устройством, обеспечивающим возможность подъема инвалида на уровень входа в здание, его первого этажа или лифтового холла. 

Уклон пандусов составляет не более 8% . Ширина их 1.5м.

Все лифты парковки  оборудованы и имеют необходимые размеры для использования их инвалидами. Так как въезд на парковку осуществляется с 3 сторон, то с каждой стороны у въезда ближайшие места оставляются использования их инвалидами. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 5 см (рис.5.1).
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Рис.5.1 Ступени, применяемых лестниц.
Ширина проступей: для наружных лестниц –40 см, для внутренних лестниц в зданиях–30 см; высота подъемов ступеней: для наружных лестниц –12 см, для внутренних –15 см. Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц одинаковые по геометрии и размерам.
Для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля предусмотрены (рис.5.2):
- по боковым краям лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени имеют бортики высотой 0,05 м;
- по не примыкающим к стенам краям перепада высот горизонтальной поверхности более 0,45 м предусмотрены бортики высотой 0,05 м.
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Рис.5.2 Устройство боковых бортиков у лестничных маршей и площадок.
Учитываются и требования к покрытиям путей передвижения маломобильных групп населения внутри и снаружи объектов. Поверхности покрытий пешеходных путей и полов помещений в зданиях и сооружениях, которыми пользуются инвалиды, являются твердыми и прочными. Поверхность пути ровная, без швов и нескользкая.Поверхности покрытий входных площадок, лестниц, подъемных устройств на путях движения указанных элементов являются прочными, не допускают скольжения при намокании и не затрудняют движение маломобильных посетителей.Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов.

Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны, кнопки и прочие устройства, которыми могут пользоваться маломобильные посетители внутри и вне здания, устанавливаютсяна высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола (8, стр.7).

В помещениях зданий общественного питания  часть оборудования для посетителей (прилавки, столы, барные стойки и т.п.) располагаются на доступной для инвалида высоте. Зона для размещения кресла-коляски должна составляет не менее 900х1500 мм.

Замкнутые пространства, где маломобильный посетитель может оказаться один (кабина лифта, кабина туалета и т.п.), оборудованы (при наличии таких устройств в здании) экстренной двусторонней связью с диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха. В таких помещениях должно предусматриваться аварийное освещение.

Все доступные для инвалидов места общего пользования, здания и сооружения отмечены символами или знаками установленного международного образца, в частности: места паркования личного автотранспорта, остановка общественного транспорта, приспособленные для инвалидов входы в здания, сооружения и переходы через транспортные коммуникации, общественные уборные, бани и т.п.


4.2Видеоэкологичность комплекса

Видеоэкология – это наука о взаимодействии человека с визуальной окружающей средой. Данная территория с точки зрения экология пришла в упадок,  и требует применения необходимых мер по улучшению визуальной среды. Главными задачами проекта были:

- исключить наличие агрессивных и гомогенных визуальных полей на территории комплекса.
Ядром комплекса являются благоприятные для глаз «Торговые ряды», которые так же несут в своем образе и исполнении дух места. Все остальные здания располагаются вокруг них и образуют внешний контур территории. 

При замене навесных стеновых ограждений зданий советского периода и формировании новых фасадов - оболочек, ушли от типовых «агрессивных» фасадов с бесконечными метрическими повторениями оконных проемов. 

Предлагается использование приема аллюзии – заимствование из уже существующих объектов и среды элементов и применение их в новом строительстве, а так же рекомбинирование их в сохраняемых объектах среды и подвергаемых переработке.

В проекте фасады формируются коллажным приемом, они ассиметричны, разнообразны, исключают большие пустые плоскости. Они с одной стороны объединяют все фасады зданий комплекса одной общей темой, но в то же время каждый фасад индивидуален, имеет свои отличия, цветовое решение, акценты. Фасады образованы  различными по фактуре и цвету материалами (дерево различных пород, деревянная и металлические решетки, зелень, кирпич, бетон, стекло, керамика, медь, штукатурка) и в целом представляют собой цельную гармоничную среду.

В мощение тоже применен принцип гетерогенности. Вся территория рынка поделена мощением на несколько зон с индивидуальным рисунком. Рисунок мощения основан на региональных традициях и сделан по принципу лоскутного шитья (пэчворка) и ковриков ручной работы из старых тканей и одежды. Третья же зона более спокойная, нейтральная, но так же имеет в рисунке мощения акценты.

- Создание гармоничного силуэта комплекса.
Так как визуальная среда должна быть благоприятна как изнутри данной территории, так и снаружи, то с каждой стороны ограждение, отделяющие данную территорию от окружающей среды, имеет свой интересный силуэт. Оно является одновременно и шумозащитным экраном от парковки для близлежащих жилых домов. Как и фасады зданий, ограждение образовано сочетанием и чередованием различных материалов, сочетающихся между собой.

- Создание замкнутого пространства, насыщенного визуальными элементами.
В данном проекте пространство центрального рынка предполагается оградить с трех сторон, оставив проемы для входов посетителей, и создать замкнутое интерьерное пространство. Уютное и спокойное. Пространство члениться на несколько зон и позволяет проводить здесь свое время не только ради покупок, но и ради отдыха и общения. 

Предполагается на крыше здания дома быта «Русь» организовать смотровую площадку.Эксплуатируемые кровли проектируемого  объекта, с которых открываются виды на дворовую зону, а так же центральную часть города, позволяют создать благоприятные дополнительные места отдыха для жителей. 
Решение эксплуатируемой кровли в данном проекте  - это инверсионные кровли. Особенность инверсионной кровли состоит в том, что в ней теплоизоляционный слой располагается не под гидроизоляционным ковром, а над ним. Для утепления таких эксплуатируемых кровель используют негигроскопичные материалы - экструдированный пенополистирол с замкнутыми порами. Такой утеплитель нуждается в защите от «всплывания», ветрового и ультрафиолетового воздействия – поэтому его обязательно пригружают слоем гравия, толщина которого варьируется в зависимости от толщины утеплителя, поверх гравия на эксплуатируемой кровле укладывают тротуарную плитку.
Схема организация кровли представлена на рисунок 4.3.

Рисунок.4.3 Схема организации эксплуатируемой кровли.

1 - плиты тротуарные; 2 – песок;3 - гравий фракции 10-20 мм;

4 -  фильтрующий слой; 5 - экструдированный пенополистерол;

6 - гидроизоляция кровли рулонным битумным материалом;

7 - уклонообразующая цементно-песчаная стяжка; 8 - железобетонная плита.

- Создание разнообразной и гармоничной колористки комплекса.
Цветовое насыщение городской среды является одним из необходимых условий создания комфортной городской среды.

В проекте комплекса центрального рынка применятся разнообразные цвета. Главным образом благоприятными являются природные натуральные цветовые сочетания (цвет воды, земли, зелени, деревьев, неба). В отделки фасадов и разверток преобладают спокойные цвета, но в качестве акцентов выступают и более яркие пятна.

Мощение имеют цвета, присущие традиционным ручным коврикам, такие, как красный, зеленый, синий, желтый. Но они не являются очень яркими, а приняты в более спокойных оттенках.

-Озеленение и привнесение зеленых участков  на территорию комплекса.
Так как в данный момент на имеющейся территории нет зелени, в проекте предусмотрено насыщение пространства газонами и деревьями. «Зеленые куски» появляются на каждом участке центрального рынка, где есть возможность их освещать солнечным светом, так зелень помещена в местах, где имеются проемы в покрытии парковки. И на открытых участках.

Предлагается создать живую продуманную систему растений, приспособленных под среду и с учетом совместимости растений друг с другом.

При образовании фасадов и оболочки применяется вертикальное озеленение (оболочка стоянки, административное здание дома быта «Русь» , некоторые торговые здания) способствует уменьшению перегрева самих зданий в жаркое время года и их конструкций, что, в свою очередь, означает уменьшение потерь энергии. 
Вертикальное озеленение – одно из самых простых, доступных и выразительных средств декоративного оформления зданий и сооружений. В зеленом строительстве вьющиеся растения, наряду с деревьями и кустарниками, цветниками и газонами, играют большую роль. С их помощью при минимальных затратах и в короткие сроки можно получить высокий декоративный эффект. Вьющиеся растения обладают высокими декоративными качествами благодаря многообразию форм и богатству окрасок цветков, плодов и листьев. Даже в зимний и ранневесенний периоды (до облиствения) лианы, размещаясь на фасадах зданий и других сооружений, создают удивительные узоры переплетением своих ветвей.

В проекте применяются разнообразные растения с учетом их формы и вида в разные времена года, чтобы в каждый соответствующий период одно из растений создавало удивительные эффекты. Так применяются многие красивоцветущие лианы – клематис Жакмана, шерстистый, фиолетовый и жимолость каприфоль, Тельмана, вечнозеленая. Из лиан, которые отличаются яркой красочной окраской листвы в осенний период, в проекте применяется древогубец круглолистный. И еще один вид лиан, применяемых в данном проекте – артистолохия крупнолистная. Она ценится за очень декоративную мозаику листвы.
В проекте так же предусматривается выделить на участке место и для воды. Предусмотрено образование 5 бассейнов с фонтанами.

- Насыщение пространства масштабными человеку элементами и малыми архитектурными формами для приближения пространства к интерьерному.
Пространство рынка насыщается различными малыми архитектурными формами (фонтанами, скамьями, фонарями и др.), перегородками, отделяющими хозяйственные дворы, перегородки для мест торговли. Так же в летнее время предприятия общественного питания осуществляют свое обслуживание и на свежем воздухе. Так  на территории появляются столики и стулья для посетителей.

4.3 Применение экологически чистых материалов

В конструктивном решении возводимой части комплексаиспользуются современные материалы из экологически чистых компонентов. Отделка фасадов зданий общественного назначения, выполнена по технологии «вентилируемый фасад» с использованием керамической плитки, а также используются новые технологические решения для возможного устройства вертикальных озелененных поверхностей, как частей новых сооружений и зданий и элементов отделки уже существующих. Используются для отделки фасадов и такие материалы, как дерево в различных сочетаниях, кирпич, металл, керамика, стекло и др. 
В качестве утеплителя в новь возводимых стеновых ограждениях торговых зданий центрального рынка  применяется эковата. Она не содержит в себе летучих веществ, которые были бы вредны для здоровья. Так же  эковата обладает достаточно высокими теплоизолирующими свойствами. Ее теплоизолирующая способность намного выше, чем у плитных видов утеплительных материалов, благодаря отсутствию щелей, стыков, швов и довольно плотного прилегания самого материала к основе. К тому же эковата относится к материалам непросто возгораемым, это в собственную очередь подтверждается сертификатом. Ей свойственно отлично сохранять собственную изолирующую способность в ходе пожара, этим серьезно замедляя распространение огня. В ходе нагревания она не выделяет токсичных газов. Нужно подчеркнуть и то, что данный утеплительный материал защищает изолируемую поверхность от грибков, гниения, грызунов, насекомых, а случается это за счет борных антисептиков в ее составе.
Для кровли крыш исторических зданий торговых рядов применяется керамическая черепица (так же её называют глиняная или натуральная черепица).
Керамическая черепица - это натуральная кровля. Срок службы качественной керамической черепицы без необходимости проведения ремонта - более 100 лет. Причем все это время керамическая черепица сохраняет свои декоративные свойства. Керамическая черепица огнестойка, абсолютно устойчива к ультрафиолетовому излучению, кислотным дождям, резким перепадам температуры и другим климатическим факторам. Керамическая черепица обладает низкой теплопроводностью, также хорошо известна ее способность поглощать шум, не накапливать статическое напряжение. 
Во внутренней отделке помещений комплекса также использованы современные строительные материалы, которые в меньшей степени наносят вред окружающей среде и человеку(экологически чистые краски AURO, полы из керамической плитки и наливные полы).
4.4 Материалы для мощения и покрытия парковки.

Для мощения площади применяются мелкоштучные материалы (песчаник, булыжник, галька, шунгит, террасная доска и др.), которые позволяют части дождевой и талой воды просачиваться и впитываться в землю.
В проекте в некоторой части территории площади, а так же по улице коммунальной используется для мощения биобрусчатка. Биобрусчатка была 
При обустройстве парковки, расположенной на уровне земли,  используется экологичный бетон (рисунок 4.5). Этот бетон является водопроницаемым и  имитирует естественный природный грунт. Водопроницаемый бетон представляет собой сильнопористый материал из склеенных друг с другом частиц бетона. Пространство пор занимает 15-25% от общего объема материала. Получается такой сыр с большим количеством дырок. Высокая пористость обеспечивает фильтрацию больших объемов воды – до 200 литров в минуту на 1 м2 покрытия.

Стоимость такого покрытия значительно ниже асфальтового. Не забываем, что четверть «чудо-бетона» – это воздух. С другой стороны асфальт – это нефтепродукт. Кроме нестабильной стоимости его производства, асфальт содержит большое количество токсичных веществ, загрязняющих окружающую среду.

Экологичный бетон идеален для применения в суровых климатических условиях. Благодаря своей пористости в отличие от асфальта, он устойчив к перепадам температур. Это снимает необходимость в частом ремонте дорог, а в наших реалиях – ежегодной перекладки асфальтового полотна. Производители «чуда-бетона» гарантируют 15 лет эксплуатации в таких условиях!
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Рисунок 4.5 Общий вид экологичного водопроницаемогобетона.
В качестве дорожного покрытия надземной парковки используется  асфальт, производимый по технологии «вспененного асфальта», которая предусматривает применение вторичных материалов, которые смешиваются с другими подогреваемыми компонентами (основой является вспененный ингредиент). При высокой температуре в процессе впрыскивания воды в данной смеси образуется водяной пар, создаются мелкие пузырьки, что облегчает процесс перемешивания смеси за счет увеличения ее объема и уменьшения вязкости.

Отличительной особенностью данного вида дорожного покрытия является наличие хорошего сцепления с предварительно уложенными слоями и колёсами транспортных средств. Данное обстоятельство ведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий за счет повышения сдвигоустойчивости слоёв дорожного полотна, как при укладке, так и при эксплуатации. Еще одним достоинством «вспененного асфальта» является то, что его производство менее затратное, чем производство традиционной асфальтовой смеси, что означат снижение расходов на строительство дорожного покрытия.

4.5 Утилизация отходов

Пищевые отходы, получаемые в результате работы заведений общепита, будут вывозиться и  использоваться в нуждах сельского хозяйства, а твердые отходы, будут складироваться на предусмотренных для этого территориях, а затем вывозиться на свалку.

Остальные отходы, в том числе и твердые бытовые отходы (ТБО) будут сортироваться по определенному ряду категорий (40% - потенциальное вторичное сырье для промышленности: бумага, пластик, стекло и т.д., - 30% - органические отходы, подлежащие компостированию), складироваться на специальных площадках, а затем измельчатся и прессоваться в кубы размером 2х2 м, для удобства их хранения, транспортировки к месту утилизации,  а также месту их переработки.

4.6 Энергосбережение

Повышение энергосбережения в зданиях  в последние десятилетия стало одним из основных направлений развития строительной индустрии. В данном проекте этот вопрос так же затрагивается.
В качестве ограждающих конструкций в значительном количестве выступает стекло. В качестве оконного заполнения используются вакуумные стеклопакеты, 2- или 3-камерные стеклопакеты, заполненные низко-теплопроводным аргоном иликриптоном или стеклопакеты, собранные по принципу стеклоблоков. Применяется более герметичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проёмы. Стёкла обрабатываются особым образом — закаливаются с целью избежания теплового шока, покрываются диоксидной солнцеотражающей и энергосберегающей плёнкой. Иногда для дополнительной теплоизоляции на окнах устанавливают ставни,жалюзи или шторки.
На здании дома быта «Русь» будут использоваться солнечные коллекторы, вмонтированные в сооруженную вокруг него этажерку, для использования солнечной энергии, наряду с электрической. Также солнечные батареи будут монтироваться в кровлю основных сохраняемых зданий на данной территории, использоваться при наружной отделке вновь возводимых объектов общественного назначения. 

Учтена необходимая ориентация зданий, в соответствии с предъявляемыми требованиями, учтены возможные воздействия на эти здания, снеговые ветровые, предотвращение эффекта аэродинамической трубы, перегрева летом. Что снизит затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. 
Энергетические расходы можно снизить еще больше, используя дневное освещение и освещение, контролируемое датчиками движения. Снижение расхода энергии на освещение влечет за собой уменьшение потребности в кондиционировании воздуха в центральной части здания. Использование подвесных светильников в помещениях с высокими потолками также позволит уменьшить плотность мощности освещения и зачастую способствует улучшению внешнего вида помещения. В коридорах и на лестницах, поскольку они обычно используются круглосуточно, в целях экономии стоит уменьшить интенсивность освещения до 54–108 люкс, и тоже установить датчики движения и фотодатчики для контроля светильников, расположенных вблизи окон.
Кроме того, подключенное к электросети оборудование, такое как компьютеры и холодильники, существенно увеличивает расход электричества. Их можно заменить на более энергоэффективные устройства или использовать в более экономичном режиме, например, настроить компьютеры так, чтобы мониторы отключались, когда не используются. Для снижения этих нагрузок требуется разъяснительная работа среди пользователей.
5 Технологический раздел

Цель технологического проектирования – разработка оптимальных технологических решений и организационных условий для выполнения строительных процессов, обеспечения выпуска строительной продукции в наименьшие сроки при минимальном использовании всех видов ресурсов [19]. 

Для проектирования организации строительства комплекса выполнен организационно-технологический анализ его конструктивных особенностей. Весь комплекс расчленен на 5 блоков: реконструируемые и перепрофилируемые объекты – «Торговые ряды» (Большое и малое каре); 

Частично обновляемые – все капитальные здания центрального рынка, не подлежащие сносу, новое строительство – парковка на территорие рынка, а так же благоустройство территории. Комплекс в целом представляет собой структуру, работу над которым проводят в несколько стадий: 

- подготовительные работы по расчистке территории, так как объект находится в черте города и предполагает снос достигших морального и физического износа объектов среды;

- ряд работ по реконструкции существующих зданий и их приспособлению под новую функцию;

- возведение новых объектов (устройство подземных конструкций; возведение надземных конструкций; монтаж технологического оборудования; специальные и отделочные работы);

- благоустройство территории комплекса.

В состав работ подготовительного периода входят: проектно-изыскательские работы и организация строительной площадки. Объемы и способы выполнения работ подготовительного периода определяет ПОС и уточняет ППР, разрабатываемые на стадии проектирования.

Разработке проектной документации предшествуют строительные изыскания, результаты которых являются основой для выбора рациональных проектных решений, обеспечения прочности и устойчивости сооружений, разработки ПОС и ППР.

Строительству объекта предшествует инженерная подготовка площадки: расчистка территории строительства ведется с применением техники (экскаваторы, бульдозеры, самосвал, отвод поверхностных и грунтовых вод, создание геодезической разбивочной основы для нового строительства). В состав работ по подготовке территории проектируемой строительной площадки входит:

- ограждение участка строительства и обозначение его соответствующими знаками;

- разборка подлежащих сносу конструкций, сооружений, снос временных торговых палаток;

- снимается плодородный слой почвы и перемещается в специально выделенные места, где складируется для дальнейшего использования при обустройстве территории после строительства;

- существующий слой асфальтового покрытия частично подлежит замене после завершения строительства в связи с износом, частично – замене зелеными площадками. На время строительства используется в качестве временных дорог для строительного транспорта;

-временные  в  сети  электроснабжения  на  территории  строительства  устанавливаются  с  воздушной  подвеской  проводов  с  трансформаторами  на  столбах;

-устройство  складских  зон  для  материалов,  полуфабрикатов, изделий,  оборудования,  строительных  конструкций,  а  также  обеспечение  нужд  работающих  в  инвентарных  помещениях  административного,  производственного и  бытового  назначения.
После окончания подготовительный работ представитель заказчика и подрядная организация составляют специальный акт, на основании которого отдается распоряжение о производстве основных работ.

Следующим этапом работы над проектом предусмотрено переобустройство и реконструкция основных зданий комплекса. Основными работами по реконструкции являются: 

5.1 Работы по ремонту и приспособлению зданий «Торговых рядов»

Внешний облик зданий подвергся существенным изменениям. 
В северо-западном корпусе основными дефектами наружных стенявляются трещины, отслоение штукатурки и разрушение декоративных элементов здания.
Юго-западный корпус восстановлен в конце 60-х годов 20 века. Он был перестроен под новое здание универмага, сохранив очертания в плане и основные конструктивные элементы.  Его архитектурный облик изменен, проемы между пилонами застеклены, над ними сделана выносная витрина, вальмовая кровля заменена на плоскую, вместо треугольных фронтонов поставлены невысокие аттиковые стенки. В проекте предполагается востанновить его прежний облик.

Северо-восточный корпус был перестроен в это же время. Сохранил свой первоначальный вид только его юго-восточный угол.

Юго-восточный корпус пострадал от пожара в 2000 году и до настоящего времени находится в полуразрушенном состоянии. Необходимо восстановление разрушенной его части, а так же приспособление для современного использования.

Внутри большого каре располагается малое каре, которое тоже требует восстановления фасадов, восстановление утраченных декоративных элементов, представляющих интерес.

До начала основных работ по ремонту фасадов зданий были выполнены следующие работы:
- восстановление утерянных частей зданий юго-восточного и северо –восточного корпусов «Торговых рядов»;
-отремонтированы наружные стены, воссозданы внутренние стены с учетом размещения в них вентиляционных каналов;

-произведен разбор заложенных дверных и оконных проемов в зданиях;

-восстановлены оконные переплеты и двери, выходящие на фасады зданий, а так же восстановлены декоративные элементы (навесы зданий малого каре, двери, ворота);
Усиление стен предполагает разборку потерявшей несущую способность кирпичной кладки и воссоздание этой кладки с учетом проектного решения.

При ремонте несущих стен применяется материал, близкий по своим физико-химическим характеристикам к материалу, из которого выполнены основные несущие конструкции. Перед тем как приступить к восстановлению каменных стен, необходимо устранить все причины вызывающие их повреждение.

Существующие перегородки в зданиях Большого каре полностью сохраняются и дополняются новыми для обеспечения нормального функционирования зданий, наделенных новыми функциями. В малом же каре внутренние перегородки разрушаются, устраиваются новые согласно проектному решению. На этажах выполняется косметический ремонт поверхностей стен.

5.2 Работы по замене перекрытий в зданиях малого каре

Практически во всех зданияхсуществующие перекрытия не отвечают требованиям безопасности. Смена балок производится во всех помещениях здания на всех этажах. Исходные перекрытия по деревянным балкам заменяются. Со стороны потолка на всех этажах конструкции перекрытия обшиваются листами гипсокартона, а со стороны пола укладываются лаги с шагом 0.5 метра. По поверхности лаг устраивается черный пол из половой доски шириной 40 мм. Далее по черному полу производят укладку паркета.
5.3Работы по ремонту и устройству крыши икровли в зданиях

Перед началом работ по ремонту крыши выполняются работы по ремонту стен, карнизов, несущих элементов здания, дымовых и вентиляционных каналов. С целью обеспечения вентиляции чердачного пространства одновременно с работами по устройству крыши производятся работы по устройству вентиляционных и щелевых продувов. Деревянные конструкции антисептируются и после окончания монтажа окрашиваются огнезащитным составом.

Для защиты верхних конструкций, образования водоизолирующего слоя, устраивается кровля из листовых материалов. При устройстве кровли строго выдерживаются уклоны, жесткость оснований, расположение водостоков,      предусмотренные     проектом.     Покрытие     листовой кровельной сталью производится по обрешетке из брусков 50 х 50 мм, уложенных по стропилам, с расстоянием между брусками 250 - 280 мм. По коньку, свесам и разжелобкам укладывается сплошная обрешетка из досок   с  толщиной   50   мм.   Листы   из   стали   в  рядовом   покрытии соединяются   лежачими   или   стоячими   одинарными   или   двойными фальцами.
5.4   Работы   по   ремонту   и   устройству   дверных   и   оконных заполнений

В зданияхчастично отсутствуют дверные и оконные заполнения. Их необходимо восстановить.  Заменённые новые элементы оконных и дверных заполнений, равно как и новые переплеты, соответствуют рисунку и форме первоначальным заполнениям. При полной замене оконных и дверных заполнений, они соответствуют действующим ГОСТам и утвержденному проекту.
Второй этап для нового строительства включает в себя устройство земляных сооружений.Поскольку земляные работы должны производиться в непосредственной близости от реконструируемых зданий необходимо осуществить ряд мероприятий по предотвращению неравномерной осадки грунтов и предупреждению возможных повреждений фундаментов этих зданий и сооружений. Прежде всего, на минимальном расстоянии от строений необходимо забурить металлические шпунты. После этого производится разработка котлована, укрепляемого щебнем. Часть грунта будет использоваться для засыпки пазух фундамента. Проводятся меры по защите здания от грунтовых вод. Комплекс подсоединяется к общегородским коммуникациям: водоснабжение, канализация, электрификация.
Фундаменты под стальные колонны устраивают монолитными столбчатого типа без отверстия (стакана).Верхний обрез фундаментов располагают на отметке -0,7 или -1,0 м, что позволяет заглубить базы стальных колонн (с траверсами) ниже уровня пола с последующей заделкой и слоем бетона.Базы крепят к фундаментам анкерными болтами.

7 Следующим шагом является монтаж колонн.
При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: продольной оси колонны на уровне низа колонны и верха фундамента.

Колонны, устанавливаемые на фундаменты, обеспечивают только анкерными болтами при наличии у колонны широких башмаков и при их высоте до 10 м. 

Снимать расчалки можно только после закрепления колонн постоянными элементами. Устойчивость колонн в направлении оси здания обеспечивают подкрановыми балками и связями, установленными после монтажа первой пары колонн и соединяющей их подкрановой балки.

Металлические колонны, устанавливаемые на фундаменты, закрепляют в процессе монтажа анкерными болтами. Колонны верхних ярусов (например, во встроенной этажерке) крепят высокопрочными болтами.

Далее осуществляется монтаж металлических конструкций балок.

Балки выполняются цельными. Перед монтажом они доставляются на объект и размещаются у опор смежных колонн. Монтаж балок ведется с помощью крана. Балки с торцов заглушены толстым стальным листом, выступающим за нижнюю плоскость сечения. Этот лист устанавливается на опорный столик колонны. Окончательная выверка выполняется с помощью подкладок из листовой стали. Затем балки скрепляются между собой болтами для образования неразрывной многопролетной конструкции, воспринимающей массу нагрузки.

При монтаже конструкций на болтовых соединениях, применяются болты высокопрочные.

Перед устройством болтовых соединений, скрепляемые детали подготавливают. Очищают от пыли, грязи, ржавчины, льда. Шлифуют кромки отверстий и пластин от заусенцев, чтобы пластины примыкали плотно по всей площади.

После контроля и зачистки деталей болтового соединения, производится совмещение отверстий под болты и их фиксация. Затяжка болтовых соединений должна обеспечить плотность пакета. Это достигается соблюдением последовательности затяжки болтов по проекту. В большинстве случаев, болты в соединении затягивают от центра к краям. В этом случае пластины в процессе затяжки могут перемещаться к краям относительно друг друга. Этим достигается плотность пакета пластин.

Затяжку болтов выполняют специальными торировочными ключами. Они позволяют контролировать момент затяжки болтовых соединений. Ключи с трещотками устроены таким образом, что при достижении усилия момента затяжки определенного значения, срабатывает трещотка и перетяжка невозможна. В то же время монтажник знает о том, что болт затянут как нужно.

8 Параллельно с возведением рамных несущих конструкций ведется монтаж плит покрытия.
Устанавливаемые плиты покрытия имеют длину 6 м при ширине  3 м. Строповку плит производят четырехветвевым стропом типа «паук» или, что чаще, траверсами. Монтаж плит осуществляют в одном потоке с балками покрытия, поэтому сразу после установки очередной пары балок укладывают очередной ряд плит.

Первая плита покрытия, установленная на стропильные конструкции, приваривается в четырех опорных узлах. Закладные детали каждой последующей плиты не менее чем в трех узлах опирания должны быть приварены к закладным деталям верхнего пояса фермы (четвертый угол плиты оказывается недоступен для сварки).

При укладке в каждой ячейке первой плиты один монтажник находится на плите, уложенной в смежной ячейке, второй - на лестнице-площадке, навешенной на колонну. В дальнейшем оба монтажника перехо​дят на вновь уложенную плиту для приемки и укладки следующей.

Крайние плиты покрытия должны оснащаться инвентарной конструкцией ограждения. Швы между плитами заделывают цементно-песчаным раствором на быстротвердеющем цементе или мелкозернистой бетонной смесью.

Складирование плит покрытия осуществляется в рабочей зоне монтажного крана вместе с другими элементами, входящими в монтажный поток. Плиты укладываются в штабели до 8...9 шт., иногда устраивают штабели с двух сторон от монтажного крана. Необходимо, чтобы на этих штабелях все плиты укладывались полностью в монтируемом пролете. Оптимальным решением является применение в качестве монтажного крана с удлиненным гуськом, что позволит на основном крюке поднимать и монтировать балки, на другом крюке на гуське - плиты покрытия.
После возведения основных конструкций производится наружная отделка парковки (экранирование).

В этот же период осуществляется замена стеновых ограждений остальных зданий. Для чего сначала демонтируются имеющиеся стеновые ограждения. Вывозятся в участка строительства, а потом осуществляется монтаж новых.

5.5 Выбор машин для выполнения технологического процесса

Земляные  работы  осуществляются  механическим  способом.

Для  разработки  грунта  и  его  перемещения  применяются  бульдозеры  ДЗ-4 [19]. Планировка  площадок  комплекса  осуществляется  экскаваторами, оборудованными  прямой  лопатой  Э-505 [19],  и  бульдозерами ДЗ-4, технические характеристики которых приведены в таблицах 5.1 и 5.2.

Грунт, изъятый  из  котлована,  перевозится  автосамосвалами  ЗИЗ-ММЗ-555 [19] по  строительной  площадке  и  за  ее  пределы  для  производства  необходимых  земляных  работ. Для  уплотнения  подготовки  под  фундамент  используются  прицепные  катки,  которые  прицепляются  к  бульдозерам ДЗ-28.
Таблица 5.1

Технические характеристики бульдозера

	Марка
	Базовый трактор
	Мощность, кВт
	Масса, т
	Отвал
 (длина)х(высота), м
	Глубина разработки, м
	Габариты
(длина)х(шир.)х (выс.), м
	Производительность, м3/ч
	Стоимость маш.-см., руб

	Новая
	Старая
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДЗ-4
	Д-159А
	ДТ-54А
	40
	-
	2,8[image: image47.wmf]´

0,8
	0,15
	4,3[image: image48.wmf]´

2,8[image: image49.wmf]´

2,3
	200
	15,41


Таблица 5.2

Технические характеристики одноковшового экскаватора
	Марка
	Вмести-мость ковша, м3
	Радиус копания, м
	Глубина (высота) копания, м
	Высота выгруз-ки, м
	Мощность, кВт
	Масса, т
	Расчетная цена эксплуатации Маш.-см.,руб.

	Экскаватор с обратной лопатой и механическим приводом

	Э-505
	0,5
	9,2
	4
	1,7
	59
	20,5
	23,78


Для  подачи  бетонной  смеси  использован  бетононасос,  подача  бетонной  смеси  и  ее  распределение производится  с помощью  установленной  на  рабочем  горизонте  гидравлически  управляемой  распределительной  стрелы.  Поэтому  в  состав  бетоноукладочного комплекта  будут  входить  автобетоносмеситель  СБ-92 [19]   с  объемом  замеса  3,5  м3  и  автобетононасос  СБ-170-1 [19], технические  характеристики  которого  представлены  в  таблице 5.3. 
Таблица 5.3
Технические  характеристики  бетононасоса  СБ-170-1  
	Характеристика
	Производи-

тельность

м3/ч
	Вместимость

приемного

бункера

м3
	Дальность  подачи

	
	
	
	по

горизонтали
	по

вертикали

	автобетононасос
	65
	0,6
	180…360
	50…80


В качестве  специализированного  оборудования  для  распределения  бетонной  смеси  в  комплекте  с  бетононасосом  используется  распределительная  стрела,  СБ -136 [19],  технические  характеристики  которой  даны  в  таблице 5.4.
Таблица 5.4
Технические характеристики  распределительной  стрелы  СБ-136
	Радиус

действия,

м
	Вылет стрелы по

вертикали,

м
	Угол поворота стрелы в плане,

Град
	Внутренний диаметр

бетонопровода,

мм
	Масса,

т
	Давление в гидросистеме,

мПа

	18
	20
	360
	125
	5
	16


Распределительную  стрелу  устанавливают  на  объекте  в  зоне  бетонируемой  захватки  и  соединяют  с  бетононасосом  магистральным  трубопроводом.  Устойчивость  распределительных  стрел  обеспечивается  за  счет  их  прикрепления  к  несущим  элементам  конструкций  или  к  опалубке,  а  также  с  помощью  противовеса  или  балласта.

Для  уплотнения  бетонной  смеси  применяем  два  типа  вибратора – глубинный  и  поверхностный,   технические  характеристики   которых  представлены  в  таблице 5.5.

Таблица 5.5
Технические  характеристики

вибраторов  для  уплотнения  бетонной  смеси

	Тип вибратора
	Область применения
	Глубина воздей-ствия,

см
	Возмуща-ющая

сила,

кН
	Произ-

водитель

ность,

м3/ч
	Длитель-

ность

вибрации

	Глубинный вибратор
	Фундаменты, колонны, балки,

перекрытия
	<50
	1…10
	3…30
	10…35 с

	Поверхностный вибратор
	Полы, покрытия
	<50
	2…60
	5…40
	0,6…1,4мин


При  бетонных  работах  подача  бетонной  смеси  осуществляется  при помощи  автобетононасоса  СБ-170-1  и  переставной  распределительной  стрелы  СБ-136.  Укладка  и  уплотнение  бетонной  смеси  должны быть  осуществлены  такими  способами,  чтобы  были  обеспечены  монолитность  бетонной  кладки, проектные  физико-механические  показатели  и  однородность  бетона,  надлежащие  его  сцепление  с  арматурой  и  закладными  деталями и  полное  заполнение  бетоном  заопалубногопространства  возводимой  конструкции.  Бетонную  смесь  уплотняют  глубинным  и  поверхностными  вибраторами. 

В  процессе  выдерживания  осуществляют  уход  за  бетоном: поддержание  температурно-влажностного  режима,  предотвращение  образования  трещин  и  предохранения  от  ударов.

Несущие  элементы  опалубки  снимают  после достижения  бетоном  прочности,  обеспечивающей  сохранность  конструкции.  Эта  прочность  составляет  70% проектной.  В  проекте  предусмотрено применение  бетона на  быстротвердеющем  высококачественном  цементе.  При  средней  температуре  бетона  равной 150С  бетон  набирает  70% проектной  прочности  на  7  сутки.
Монтаж сборных металлических конструкций ведется непосредственно с транспортных средств. В связи с большой высотой здания используется кран на шасси автомобильного типа GROVETM-1075, технические характеристики которого представлены в таблице 5.6.
Монтаж строительных конструкций состоит из подготовительных и основных процессов. В подготовительные процессы входят транспортирование, складирование и укрупнительная сборка.
Таблица 5.6

Технические характеристики автокрана GROVETM-1075
	Максимальная грузоподъемность, т
	90

	Максимальная высота подъема крюка, м
	68

	Колея, м
	2,8

	Длина основной стрелы, м
	13,5

	Минимальное расстояние до стены, м
	5,0

	Минимальный радиус поворота, м
	15

	Задний габарит, м
	4,2

	Размер опорного контура (длина х ширина), м
	7,1 х 8,8 


  Основные процессы – это подготовка к подъему и подъем конструкций, выверка и временное закрепление, замоноличивание стыков и швов, а также противокоррозийная защита конструкций. При организации монтажных работ необходимо предусматривать наличие и развитие фронта монтажных и после-монтажных работ, нужную последовательность монтажа, порядок укрупнения конструкций, мероприятия по доставке монтажных элементов в рабочую зону.

  Отделочные работы интерьеров комплекса могут вестись после окончания замены стеновых ограждений. После завершения работ по монтажу конструкций автопарковки проводится их обработка,  направленная на предотвращение коррозии металла. Ведется благоустройство территории комплекса с организацией клумб, газонов, пешеходных дорожек. Проектом предусматривается высадка кустарников и деревьев обладающих высокой абсорбцией воздуха, что важно для экологии района .


6 Экономический раздел

В экономическом разделе дипломного проекта определяется сметная стоимость строительства аналоговым методом. Рассчитывается баланс функциональных зон (табллица 6.1), определяется сметная стоимость объекта (таблица 6.2), рассчитывается сводный сметный расчет стоимости строительства (таблица 6.3), определяется ТЭП проекта (таблица 6.4). Показатель сметной стоимости является одним из важнейших, характеризующих экономичность проектных решений. 

Таблица 6.1

Баланс функциональных зон
	№

п/п
	Наименование функциональных зон
	Единица измерения
	Площадь

	1
	2
	3
	4

	1
	Предприятия общественного питания

(реконструкция)
	м2
	2909,08

	2
	Торговые здания (реконструкция)
	м2
	30078,26

	3
	Административное здание (реконстукция)
	м2
	15174,29

	4
	Надземная парковка

(новое строительство)
	м2
	30605,34


Продолжение таблицы 6.1

	1
	2
	3
	4

	5
	Парковая зона

	5.1
	Парковые дороги, проезды, площадки
	га
	6,743

	5.2
	Озеленение
	га
	0,1368

	5.3
	Затраты на сооружение малых архитектурных форм и освещение территории парка
	% от общей стоимости
	17


                                                                                                       Таблица6.2

Определение сметной стоимости объекта
	№

п/п
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	ед. изм.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Предприятия общественного питания

(реконструкция)
	м3
	21824,7
	22,0
	480,14

	2
	Торговые здания (реконструкция)
	м3
	183654,38
	10,2
	1873,27


Продолжение таблицы 6.2.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Административное здание (реконструкция)
	м3
	36450
	15,6
	568,62

	4
	Парковка 

(новое строительство)
	м3
	382566,75


	20,2
	7651,335

	5
	Парковая зона

	5.1
	Парковые дороги, проезды, площадки
	тыс. руб. на 1 га
	6,743
	114
	768,7

	5.2
	Озеленение
	тыс. руб. на 1 га
	0,1368
	65
	8,892

	5.3
	Затраты на сооружение малых архитектурных форм и освещение территории парка
	% от общей стоимости
	408,48
	17
	69,44

	
	Всего
	11420,397


Общая  стоимость объекта составляет 11,420млн. руб., а в ценах 2016 года 2284млн. руб.

Таблица6.3

Сводный сметный расчет стоимости строительства
	№

п/п
	Номера смет 

и рас-

четов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, млн. руб.
	Общая смет-

наястои-мость, млн. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	45,68
	-
	-
	-
	45,68

	2
	Объект-ная

смета
	Глава 2. Основные объекты строительства
	2284
	7,95
	53
	3
	2347,95

	3
	
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающе-го назначения
	91,36
	0,318
	2,12
	0,12
	93,918

	4
	
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	95
	0,33
	2,2
	0,12
	97,67


Продолжение таблицы 6.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	114,2
	0,39
	2,65
	0,15
	117,39

	6
	
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
	237,5
	0,82
	5,512
	0,312
	244,18

	7
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	95
	-
	-
	-
	97,67

	
	
	Итого:
	2962,7
	9,808
	65,482
	3,702
	3044,45

	8
	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	68,14
	0,22
	-
	-
	70,02

	
	
	Итого:
	3030,88
	10,028
	65,482
	3,702
	3114,47


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты:
	
	
	
	
	

	
	
	- зимнее удорожание
	166,69
	0,55
	-
	-
	171,29

	
	
	- передвижной характер работ
	-
	-
	-
	0,1851
	155,72

	
	
	- аккордная оплата труда
	-
	-
	-
	0,081
	68,51

	
	
	- перевозка работников к месту работы
	-
	-
	-
	0,09
	77,86

	
	
	Итого:
	3197,57
	10,578
	65,482
	4,0581
	3587,85

	10
	
	Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия
	-
	-
	-
	0,04
	35,87

	11
	
	Глава 11. Подготовка эксплуатацион. кадров
	-
	-
	-
	-
	-


 Продолжение таблицы6.3
Продолжение таблицы 6.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	-
	-
	-
	0,06
	107,6

	
	
	Итого:
	3197,57
	10,578
	65,482
	4,158
	3731,32

	13
	
	Резерв средств на непредвиденные работы
	12,13
	0,25
	1,68
	1,41
	16,02

	
	
	Итого:
	3209,7
	10,828
	67,162
	5,568
	3747,34

	14
	
	Возвратные суммы
	-
	-
	-
	-
	1,62

	15
	
	НДС
	111,35
	2,27
	15,42
	12,9
	148


∑3896,96

Расчеты проведены согласно   [40,стр.9]. Итого   стоимость строительства составила3896,96млн. руб.

Таблица 6.4

Технико-экономические показатели проекта

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед.

Изм.
	Количество

	
	
	
	Предприятия общественнного питания
	Парковка
	Торг.здания
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Объемно-планировочные показатели 

	1
	Вместимость или пропускная способность
	маш./мест, чел.
	250
	1169
	5700
	7119

	  2
	Число этажей
	этаж
	1-2
	1
	1-3
	-

	  3
	Строительный объем
	м3
	21824,7
	382566,75
	183654,3
	568405,75

	  4
	Общая площадь
	м2
	2909,08
	30305,34
	30078,26
	63292,68

	  5
	Высота этажей
	м
	3 -04,2
	-
	3,3
	-

	6
	Периметр наружных стен
	м
	588
	1301,4
	1804,6
	-

	7
	Общая площадь на единицу вместимости
	м2/n
	11,63
	25,9
	5,27
	-


Продолжение таблицы 6.4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Строительный объем на единицу вместимости
	м3/n
	87,29
	327,25
	32,22
	-

	9
	Отношение строительного  объема к общей площади  К2
	м3/м2
	7,5
	12,62
	6,1
	8,98

	10
	Отношение периметра наружных стен к общей площади здания К3
	м/м2
	0,2
	0,04
	0,05
	-

	Показатели сметной стоимости

	  11
	Общая сметная стоимость  строительства
	тыс. руб.
	389 696 000

	  12
	Сметная стоимость объекта  в том числе:

-общестроительных работ.


	тыс. руб.
	2 028 400




Продолжение таблицы 6.4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	Общая сметная стоимость строительства здания в расчете на:

-  1 м2  общей площади;

- расчетную единицу вместимости (n)
	
	11813

54740,27




7  Раздел « Инженерное оборудование зданий и территорий»

Проектируемая территория представляет собой сложную систему с многообразием составляющих ее элементов инженерного оборудования.
Важным моментом проекта реконструкции существующих зданий является создание условий, необходимых для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима здания, а также создание систем контроля параметров внутреннего воздуха.

Все   инженерные   оборудования   присутствуют и находятся в удовлетворительном состоянии.

7.1 Вентиляция и кондиционирование

В зданиях, расположенных на реконструируемой территории существуют системы  вентиляции  и  кондиционирования, устроенные в  соответствии с действующими нормами [12].

Для поддержания в помещениях определенной воздушной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям, возникает необходимость в организованном воздухообмене. В данных зданияхприсутствует вытяжная естественная  вентиляция,с  каналами  расчетного  сечения,  с  отверстиями,  закрытыми  жалюзными  решетками;  сборных  горизонтальных  воздуховодов  и  вытяжной  шахты  с  дефлектором.  
Ввиду  свободной  планировки  торговых помещений  сборные   металлические  короба системы  вентиляции  прокложенны  в  пространстве  между  подвесными  потолками  и  перекрытиями.
Кондиционирование воздуха осуществляется центральными кондиционерами, каждый из которых обслуживает одно большое помещение или ряд мелких помещений. В центральных системах кондиционирования воздуха кондиционеры устанавливают вне обслуживаемых помещений, в специальных приточных камерах.
Для защиты отапливаемых помещений от холодного воздуха, попадающего внутрь через открытые двери,применены тепловые завесы.

Вентилятор, установленный внутри завесы, создает высокоскоростной поток воздуха, образующий "невидимую преграду" и не позволяющий теплому воздуху выходить наружу, а холодному — проникать внутрь помещения. Завесы устанавливаются над дверью и создают поток воздуха, направленный вниз. Зимой позволяет держать дверь постоянно открытой и при этом поддерживать внутри помещения комфортную температуру без дополнительныхэнергозатрат. Летом завеса удерживает в помещении кондиционируемый воздух (при выключенном обогреве), защищает от попадания пыли и насекомых.

Тепловые завесы имеют длину от 800 до 2000 мм и устанавливаются над дверными проемами. Скорость воздушного потока на выходе завесы составит 6 - 8 м/с, а на уровне пола — 1,5 - 2,0 м/с.
7.2 Отопление
Система отопления служит для обогрева помещений в холодный период года и поддержания нормативной температуры воздуха в помещениях независимо от переменной температуры наружного воздуха.

На данной территории проектируется централизованное теплоснабжение, тепло поступает от существующей городской котельной. Существующие сети теплоснабжения проходят по улице Державинской с непосредственным продолжением сети на территории центрального рынка.
В качестве отопительных приборов используются радиаторы, имеющие небольшую высоту и глубину, что дает возможность широкого их применения в общественных помещениях. Приборы размещены по периметру, таким образом,чтобы не нарушался интерьер помещения.

Проектируемая  система  отопления  включает в каждом из зданий: счетчики  тепла,  главные  стояки,  магистральные  трубопроводы,  стояки,  подводку,  отопительные  приборы и запорно-регулирующую  арматуру, радиаторы.
В  закрытых  сетях  горячего  водоснабжения  используется  водопроводная  вода,  нагретая  сетевой  водой  в  водонагревателях.  При  этом  сетевая  вода  возвращается  в  котельную.  Все  трубопроводы  тепловых  сетей  прокладываются  под  землей.

7.3Система водоснабжения
Устройство систем внутреннего водоснабжения зданий проводилось в соответствии со СНиП [11].

В состав систем внутреннего водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения входят: ввод, водомерный узел, разводящая магистраль, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборная, запорная, смесительная и регулирующая арматура, а также установки для повышения напора в сети.

Система внутреннего водоснабжения проектируемого комплекса основана на эксплуатации и частичном обновлении систем в реконструируемых объёмах зданий. 

Осуществляется от существующих магистральных сетей. Прокладывается на глубине 2,2 м. Выполняется из чугунных труб диаметром 150мм.Ввод проложен с уклоном 0,002 в сторону здания, выше труб канализации.
7.4 Система канализации
Внутренняя  канализация  проектируемого  комплекса  присоединена  к  наружной  уличной  сети,   которая, в свою очередь,  присоединяется  к существующей  канализационной сети  города. Основные канализационные сети проходят по улицам Коммунальной, Октябрьской и Красной. Настоящим Генеральным планом предусматривается реконструкция канализационных сетей по улицам Коммунальной и Октябрьской. Диаметр труб на данных улицах составляет 300 мм.

В  состав  внутренней  канализации  входят:  приемники  сточных  вод,  отводящие  трубопроводы, стояки,  вентиляционные  канализационные  выпуски.  Санитарные  приборы  снабжены  гидрозатворами,  а  унитазы –смывными  бачками.  Сети  бытовой  канализации,  отводящие  сточные  воды  в  наружную  канализационную   сеть,   вентилируется  через  стояки,  вытяжная  часть  которых  выводится  через  кровлю  здания  на  высоту   0,3 метра (при  неэксплуатируемой  кровле). 
На  сетях  внутренней  бытовой  канализации имеются  установки для  ревизий  или  прочисток  в   следующих  местах:

- на  стояках  верхних  нижних  этажей;

- в  начале   участков  отводных  труб;

-  на  поворотах  сети  при  изменении  направления  движения  стоков,  если  участки  трубопроводов  не  могут  быть  прочищены  через  другиеучастки [28]. 

Конструкции  системы  внутренней  канализации  (трубы  стояков и т.д.)    выполнены  из полиэтилена  низкой  плотности  ПНП  диаметром  100 и 150 мм. Выпуски  присоединяются  к  наружной  сети  под  углом  90о. 

7.5Система электроснабжения
Электроснабжение    осуществляется  от  существующей трансформаторной  подстанции. На данной территории располагается распределительный пункт электросетей. Напряжение  в  сети бытовой – 
220В, технической – 380 В.  В зданиях  предусмотрено электрооборудование,  электроосвещение,  устройство  городской  телефонной  связи,  проводного  вещания  и  телевидения.  Некоторые здания  комплекса  оборудованы  устройством  местной (внутренней)  связи. Рабочее  освещение залов  проектируется  с  центральным  управлением  от  групповых  щитков.
Важным вопросом на данной территории является освещение парковки и пространства рыночной площади в вечернее время.

Основное назначение освещения автостоянок — функциональное, для обеспечения безопасности и ориентации в пространстве.

По основным направлениям перемещения в зонах подъезда и парковки должна обеспечиваться достаточная вертикальная освещенность.

Для освещения автостоянки используются прожекторы DiamantSNF 300 (рисунок 7.1).

Они закрепляются по верхнему поясу  рамы , несущей парковку с помощью универсального монтажного кронштейна.

Компактный, прочный прожектор, укомплектованный лампой и

ПРА, предназначенный для общего освещения открытых

пространств или площадок средних размеров. В прожекторе

используются металлогалогенные или натриевые лампы высокого

давления. Конструкция прожектора позволяет использовать его

в любых погодных условиях, быстро обслуживать и легко чистить.

Отделка: черный корпус, красные монтажные колпачки.
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Рисунок 7.1Прожектора DiamantSNF 300;
а)Общий вид 

б) Размеры, мм.

Освещение пешеходных зон и площади.

Помимо своего основного назначения, наружное освещение в этих местах выполняет еще и эстетическую функцию. Светильники, гармонирующие с окружающей архитектурой, создают особую городскую атмосферу. Несмотря на это обстоятельство, безопасность не стоит приносить в жертву эстетике. Свет должен также способствовать предотвращению преступности и помогать пешеходам заблаговременно обнаруживать потенциальные опасности.

Красиво освещенные пешеходные зоны города привлекают больше людей и тем самым способствуют коммерческому успеху местных магазинов и ресторанов. Данный эффект сохраняется и в светлое время суток при помощи декоративного оформления светильников и опор старого или современного дизайна, подходящих по стилю к архитектуре домов. 

В проекте применяется направленное освещение прожекторами окружающей архитектуры. Особое внимание уделяется подсветке архитектурных памятников. Прожекторы подсвечивают стены зданий, тем самым выдвигая аркаду еще сильнее на передний план и создавая более выразительный объем. Для освещения этих зданий используются прожекторы Tempo RVP251/351 (рисунок 7.2).

Эти же прожекторы используются и для подсветки остальных зданий этой территории, которые необходимо подсветить. В частности зданию дома быта «Русь».
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Рисунок 7.2 Прожектора Tempo RVP251/351
а) Общий вид.

б) Размеры, мм.

Подсветку имеют и бассейны,  которая подсвечивает их снизу, под водой. 

Освещение под площадью парковки осуществляется подвешиванием светильников на несущие конструкции. 

Для создания эстетического эффекта применяется освещение с опорами, в виде фонарей (рисунок 7.3).

[image: image54.png]



Рисунок 7.3 Типы используемых фонарей.

7.6 Противопожарные водопроводы здания

В комплексе предусмотрены внутренние противопожарные водопроводы с пожарными кранами согласно СНиП 21-01-97(4). Внутренние пожарные краны диаметром 65мм с присоединенными к ним рукавами и стволами устанавленны в шкафчиках с остекленными дверцами, которые размещены у входов, эвакуационных путей и в лестничных клетках. Присоединенный к крану пожарный рукав уложен в “корзины”. На двери шкафчика делается обозначение ПК.   

7.7 Ливневая канализация
Водосточная система проектируется организованной внутренней.

Водосточные воронки заделаны в конструкцию крыши, а отводящие водопроводы проложены внутри здания. Система водостока выполнена с несколькими воронками, объединенными общей сборной подвесной линией. Выпуск воды из внутреннего водопровода устраивают по внутренним водостокам, присоединенным к общесплавной системе ливневой канализации, которая проходит по территории рынка от улицы Коммунальной до улицы Октябрьской.

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется за счет устройства дополнительных ливневых канализационных каналов, которые примыкают к общесплавной системе ливневой канализации. Продольный уклон  водоотводных канав составляет 0,003. Мощение на территории делается с необходимыми уклонами.
7.8 Вертикальный транспорт и автоматизированные системы управления.
В здании дома быта «Русь», а так же с парковки автомобилей, расположенной на уровне 8 м  для удобства вертикального перемещения по этажам запроектированы лифты. В проекте проектируются пассажирские лифты со скоростью движения 1 м/с и грузоподъемностью 630кг, размер кабины 1540х1990х2400мм с шириной дверного полотна 900мм. Размеры лифта позволяют так же перемещаться в них инвалидам-колясочникам, что позволяет обеспечить доступ инвалидам в любое место данной территории. Для размещения лифтов устроены лифтовые шахты, с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее 1 ч. Общий вид встроенного лифта представлен на рисунке 7.4.


Рисунок 7.4. Общий вид встроенного лифта.

1-шахта лифта, 2-кабина, 3-противовес, 4-машинное отделение, 5-лебедка, 6-электродвигатель, 7-направляющие, а-шахта с противовесом сзади кабины, б-шахта с противовесом сбоку кабины.

В целях наиболее полного использования производительности лифтов в проектируемом комплексе, и для предоставления максимальных удобств посетителям комплекса и его работникам,они располагаются в непосредственной связи с лестничными узлами и рекреациями. 
8 Раздел «Градостроительство и транспорт»

Территория, на которой осуществляется проектирование, расположена в центральной части города и является его географическим центром. При организации территории учитывается существующая единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой города. Данный земельный участок г. Тамбова находится в пределах улиц Октябрьская, Носовская, Коммунальная, Красная. Выбор именно этого участка под благоустройство обоснован необходимостью решения основных проблем в данной части города:

- историческая ценность данной территории

- моральный и физический износ зданий, необходимость проведения реконструкции;

- решение проблемы недостаточного мест хранения личного и служебного автотранспорта на данной территории;

-  наложение друг на друга пешеходных и транспортных путей;

 - отсутствие благоустроенной рекреационной зоны.

В соответствии с новым генеральным планом г. Тамбова улица Октябрьская будет являться дорогой общегородского значения, а улицы Красная, Носовская и Коммунальная останутся дорогами местного значения с шириной проезжей части 15 м (4 полосы движения) и 7,5 м ( 2 полосы движения) соответственно. Улица Коммунальная в пределах данной территории является пешеходной и полностью перекрывается от движения автотранспорта.

Территория центрального рынка сейчас располагает шестью разрозненными автомобильными стоянками и карманами для автотранспорта вдоль дорог. Парковочных мест, в связи с увеличением автомобилизации населения, категорически не хватает. И люди, приезжающие сюда, заставляют своим транспортом все близлежащие дворы, что создает неудобство для жителей этих дворов. Еще одной немаловажной проблемой является пересечение пешеходных и автомобильных путей, что создает постоянный риск для пешеходов.

Для решения данных проблем, проектом предлагается сохранить существующие парковки и добавить 3 многоуровневых парковки одна из которых имеет связь с эксплуатироваемой кровлей, также предназначенной для парковки личного транспорта. Заезды на эти парковкиспроектированыпо Красной, где движение возможно только в одном направлении (рисунок 8.1).
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Рисунок 8.1 Схема расположения парковки и движения транспорта
Заезд на парковку и выезд с нее может осуществляться с 3 улиц, посетитель имеет выбор и  может выехать сразу на нужную ему улицу.

Средствами подъема на этот уровень являются с улиц Красная -  пандусы (отдельные для заезда и отдельные для выезда). При въездах на парковку проезжая часть намеренно уширена, чтобы водителям было легче сориентироваться и маневрировать.

Таким образом, транспорт поднимается на вверх и пешеходам предоставляется первый уровень.

Въезд на территорию рынка для обслуживающего его транспорта остается на прежнем месте и располагается параллельно улице Коммунальной вдоль крытого рынка и дома быта «Русь».

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*(3), для торговых центров на 100 мест требуется 5-7машино-мест, ресторанов и кафе, – 10-15 машино-мест на 100 посетителей. Таким образом, учитывая показатели каждого из блоков  всего необходимо парковочных мест:

- для блока общественного питания – 20;

- для торговых центров и мест рыночной торговли – 1140.

Всего 1169 стояночных места, что полностью обеспечивается устраиваемым гаражом, так как общая вместимость парковки для посетителей составляет  1228 машин, а парковки для обслуживающего персонала 92 машины, что удовлетворяет требованиям, представленным в прил. 9 СНиП 2.07.01-89*(3).
Расстояния от стоянок, предназначенных для временного хранения легковых автомобилей, до зданий и сооружений различного назначения принимаются не менее нормативных [51].

Недалеко от  проектируемого участка по улицамБазарной, Носовской, Красной и Октябрьской имеются остановки общественного транспорта (троллейбус, автобус. Дальность пешеходных подходов от остановок общественного пассажирского транспорта составляет не более 500 м по СНиП 2.07.01-89*.
При проектировании комплекса учтены противопожарные требования по СНиП 2.07.01-89 (3). При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданиями доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.Расстояние от края проезда до стены здания принято 5-8 м для зданий до 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.
8.1 Рампы.

Для организации перемещения по вертикали по улице октябрьской применяется однопутная криволинейная рампа с параллельными путями. С улиц Красная и Носовская применяются прямолинейные однопутные рампы по 2 с каждой улицы соответственно для въезда и выезда.

Уклон рампы по средней линии полосы движения выражается в градусах, процентах или отношением высоты подъема к длине горизонтальной поверхности оси наклонной поверхности и составляет для неотапливаемой рампы- 10%. 

Сопряжение рампы с горизонтальными участками пола спроектированы плавными, а расстояние от пола до низа автомобиля не менее 0,1м.

Ширина проезжей части рамп составляет 3,3м. По обеим сторонам проезжей части рамп предусмотрены краевые барьеры высотой 1 м и шириной 0,2 м.

Пропускная способность рампы для одной полосы движения определяется скоростью движения по рампе и интервалом между движущимися автомобилями не менее 20м.

Пропускная способность рампы с одной полосой движения автомобиля в час-D теоретически определяются по формуле:

D=3600/t, где t-интервал времени (сек) между движущимися автомобилями;







(3,формула 7)

t=3600i/v, где v-скорость движения в км/час; i-расстояние между движущимися автомобилями в метрах.


        (3, формула 8)
При скорости движения 10 км/час и расстояние 20м.


t=3600*20/10000=7,2 сек


D=3600/7,2=500 автомобилей в час.


Во избежание возможной закупорки рампы (независимо от расчета ее пропускной способности) целесообразно принимать при числе автомобилей свыше 1000 штук- не менее 3 однопутных или двух двухпутных рамп.

В проекте принято по две отнопутные рампы с трех улиц и того-6 однопутных рамп.


Движение автомобилей на въездных рампах спроектировано против часовой стрелке, движение же на выездных по часовой стрелке.


Въездная и выездная зоны имеет ширину 9 и 12 метров и разделяются на 2 полосы движения.


Как вход в магазин, въезд на парковку посетитель должен находить легко. Для этого въезды на рампы обозначены арками-скобами.


Так же въезды обустраиваются электрическими табло, показывающими количество свободных мест и их расположение по секторам.


Движение внутри парковки упорядоченно указывающими знаками и обозначениями. 


Внутри парковки обеспечивается закольцованность движения, для того, чтобы въезжающий и выезжающий транспорт не пересекался и не составлял помеху другим автомобилям.



8.2Расстановка автомобилей на парковке
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Рисунок 8.2 Расстановка автомобилей на парковке.


Такая расстановка и увеличенное расстояние проезда обуславливается несущими конструкциями-рамами, удерживающими парковочную площадь на данной высоте (рисунок 8.2).


Выходы для посетителей (лестнично-лифтовые узлы) обозначены и хорошо видны с любого места парковки. Они расположены так, что расстояние от самого удаленного места до лестнично-лифтового узла составляет не более 60 метров.

8.3 Применяемые покрытия
При обустройстве парковки, расположенной на уровне земли,  используется экологичный бетон (водопроницаемый,  имитирующий естественный природный грунт). Представляет собой сильнопористый материал из склеенных друг с другом частиц бетона. Пространство пор занимает 15-25% от общего объема материала. Высокая пористость обеспечивает фильтрацию больших объемов воды – до 200 литров в минуту на 1 м2 покрытия

В качестве дорожного покрытия надземной парковки используется  асфальт, производимый по технологии «вспененного асфальта».
Плюсы  данного вида дорожного покрытия - наличие хорошего сцепления с предварительно уложенными слоями и колёсами транспортных средств, его производство менее затратное, чем производство традиционной асфальтовой смеси.

Подробнее описание применяемых дорожных покрытий приведено в «Социально-экологическом разделе».
Заключение

В результате проведенной работы, подверглась реконструкции среда центрального рынка города Тамбова, в том числе реконструируемые и восстанавливаемые исторически значимые здания "Торговых рядов". Частичному обновлению подверглись и остальные существующие  здания данного комплекса - у них обновились фасады, перенесены входные зоны внутрь территории и закрыты по наружному периметру.


Так же запроектировано новое строительство. Это надземная парковка, обслуживающая данную территорию и "упаковка" рынка.


Площадь была очищена от всех временных торговых палаток, не представляющих интерес, и благоустроена.


 В отношении имеющейся территории были решены следующие проблемы:

- Потеря образа места, своеобразия исторической среды центра города;

- Отсутствие нужного количества парковочных мест, наложение потоков автомобилей и пешеходов;

- Отсутствие регламента, системы застройки: случайные объекты, разностилье, несвязанность, однообразие фактур и текстур современных построек, отсутствие гармонизации визуальной среды.


Все вышеперечисленные проблемы устранены проектным решением комплекса. Так решением первой проблемы было восстановление исторически значимых зданий, устройство мощения по мотивам славянских ковриков ручной работы и лоскутного шитья.


Вторая проблема решилась путем создания вместительной парковки, въезды на которую осуществляются с окружающих территорию ранка улиц, а сама территория закрыта от уличного движения тканью. Сократилось число входов на территорию. Теперь они остались только с регулируемых перекрестков и с пешеходной улицы Коммунальной. Там расположен главный вход, обрамленный входным элементом.


 Третья же проблема решилась путем создания зданиям советского периода постройки и современным новых гармоничных, с точки зрения видеоэкологии, фасадов. Они все различны, но объединены одной тематикой, набором используемых материалов и текстур для отделки. Применяется так же вертикальное озеленение. Более комфортной среду делает в целом благоустройство территории - насыщение ее малыми архитектурными формами, масштабными человеку, привнесение на территорию природы.


В результате проектирования конструктивная система вновь возводимого строения - надземной парковки - каркасное, с несущей металлической рамной конструкцией и железобетонным сборным перекрытием.


Были проведены расчеты главной балки несущей конструкции нового строительства, шумозащитный расчет, теплотехнический расчет чердачного перекрытия зданий "Торговых рядов".


В результате теплотехнического расчета принята толщина конструкции перекрытия 300 мм, в том числе толщина утеплителя 100 мм.


Шумозащитный расчет показал, что необходимо близлежащие жилые дома защищать от парковки автомобилей шумозащитным экраном, роль которого играет "упаковка", а так же желательно применение шумозащитных окон со звукоизоляцией от 11 до25 дБ - 80 % окон, а со звукоизоляцией от 26 до 30 дБ - 19% окон.


Большое внимание было уделено экологичности комплекса и решению благоустройства территории. Запроектированы зеленые участки, растительность, на территорию привнесена вода в виде фонтанов и бассейнов, применены экологичные материалы для мощения и отделки фасадов.


В результате экономического расчета получено, что общая сметная стоимость строительства составляет 3896,96  млн. руб., стоимость квадратного метра составляет 11,813 тыс. руб.


Итогом проведенных исследований и работы является  проект полноценной комфортной среды центрального рынка города Тамбова с  комплексным подходом решения существующих проблем территории данного квартала. В данной работе большое внимание уделено оценке существующей застройки, моральному износу, условиям  благоустройства, повышению комфортности и экологичности общественного пространства.
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		12		18		4.1		3.9		З

		11		21		4.2		3.9		СЗ
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