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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дипломный проект  разработан на основании задания, выданного 

01.02.2016 г. кафедрой Архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды. 

Музеи – это специальные научно-исследовательские и 

просветительные учреждения и заповедные зоны, в которых 

коллекционируются, хранятся, экспонируются, изучаются и 

пропагандируются произведения искусства и мемориально-исторические 

материалы. Музей – это особый объект в облике города, играющий в нем 

ключевую роль. Чаще всего архитектор рассматривает практику размещения 

музея именно в центре городской застройки, формируя его ландшафт таким 

образом, чтобы это здание стало его доминантой [14]. 

Музей представляет ценности, утрачиваемые обществом, привлекает 

внимание к тем общечеловеческим ценностям, которым угрожает 

современный прогресс, сохраняет ценности как историко-культурное 

наследие, способствуя непрерывности и преемственности поколений и 

культур. Современный музей выступает также преобразователем и 

транслятором духовных и материальных ценностей, проецируя сохраненные 

ценности в будущее, воспитывая новые поколения, реализуя единство 

прошлого, настоящего и будущего в истории человечества. 

В настоящее время в Донецке отсутствует Музей архитектуры, в 

экспозициях которого отражались бы основные этапы освоения территории и 

формирования застройки, процессы архитектурного становления нынешнего 

облика крупного города (существуют только отдельные стенды в 

Краеведческом музее). Поэтому для сохранения и популяризации сведений 

об архитектуре города Донецка и ознакомления с его историей актуально 

создание Музея архитектуры.  
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Целью разработки данного проекта является систематизация, 

закрепление, расширение теоретических знаний и практических навыков по 

проектированию зданий и сооружений и подтверждение образовательно-

квалификационного уровня «бакалавр» по специальности 6.060120 

«Архитектура зданий и сооружений». 

Основными задачами, которые решаются в проекте, являются: 

1) проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и реконструкции музеев мира; 

2) запроектировать современный музей архитектуры, используя 

здание бывшей «Братской школы» в г. Донецке (1903); 

3) разработать градостроительное решение объекта; 

4) разработать объемно-планировочное и конструктивное решение 

объекта; 

5) модернизировать существующее здание бывшей «Братской 

школы» с помощью внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий, методов и форм для повышения 

качественного уровня обслуживания посетителей; 

6) разработать мероприятия по безопасности жизнедеятельности и 

гражданской обороне, обеспечить доступ в музей людей с 

ограниченными возможностями. 

Музей архитектуры Донецка должен стать современным и объединять в 

себе как традиционные способы подачи выставок, так и виртуально-

информационное направление обслуживания посетителей. 

Исходными данными для разработки данного дипломного проекта 

являются: 

1) топографическая съемка в М 1:2000 с указанием границ участка 

проектирования; 

2) съемка из космоса с использованием ресурса Google-Earth; 

3) фотофиксация участка; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

4) обмерные чертежи объекта, выполненные в 2015 г.; 

5) опыт проектирования музеев; 

6) обмеры здания бывшей «Братской школы» 

В состав проекта включены: пояснительная записка и графические 

материалы. 

Основными нормативными документами, использованными при 

разработке проекта, являются: 

1) Рекомендации по проектированию музеев; 

2) ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

3) ДБН 360-92** «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАСТКА И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика существующего участка 

 

Участок, отведенный под строительство и реконструкцию музея 

архитектуры г. Донецка расположен по ул. Челюскинцев,49 (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 – Ситуационный план 

 

Площадь участка -4586м
2
 

Границами участка являются:  

- с севера – жилая постройка; 

- с юга – пр. Павших коммунаров; 

- с запада – ул. Челюскинцев; 

- с востока – административное здание. 

В границы участка включены здание бывшей «Братской школы» и 

прилегающее к нему одноэтажное полуразрушенное здание архива 

(Рис.1.2.). 
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Рис.1.2 – Опорный план 

 

Детальные работы по реконструкции велись над зданием бывшей 

«Братской школы». 

Рельеф участка сложный, обладает большими перепадами высот. 

Участок  расположен в хорошей пешеходной и транспортной 

доступности, рядом расположена трамвайная линия. 

Зеленые насаждения на участке отсутствуют. 

 

1.2 Краткая историческая справка о здании бывшей «Братской школы» 

 

Братская школа (ул. Челюскинцев, 49) в Донецке основана церковным 

братством Спасо-Преображенской церкви в 1896 году. В 1903 году для 

школы построили трёхэтажное здание, оно было одним из немногих 

высотных зданий в Юзовке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
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Это была церковная школа, но в ней преподавались и светские 

предметы, такие же, как и в средних школах. В школе учились дети из семей 

разного достатка — купцов, рабочих. К 1917-му году в братской школе 

училось 1 002 школьника. 

В 1925 году на втором этаже Братской школы располагался 

Сталинский окружной краеведческий музей.  

В 1945 году в помещениях Братской школы разместился Донецкий 

пединститут, пока восстанавливался его полуразрушенный войной учебный 

корпус.  

В разное время в здании располагались неполная средняя школа, 

вечерняя школа рабочей молодежи и водительские курсы.  

 

1.3 Краткое архитектурное описание объекта 

 

Здание бывшей «Братской школы» имеет четыре этажа (один из них – 

цокольный). Конструктивная схема здания – с несущими наружными и 

внутренними стенами. Здание хорошо сохранилось. В настоящее время в 

здании находится автошкола и управление соцзащиты Ворошиловского 

района. 

Фасады здания симметричные. Главный фасад по ул. Челюскинцев 

расчленён тремя ризалитами. Центральный ризалит завершён лучковым 

фронтоном с окнами. Общее стилевое решение здания – ранний модерн. 

Стены выполнены из красного глиняного кирпича. В кладке 

обращённых на ул. Челюскинцев и пр. Павших Коммунаров элементов 

фасадов (лопатки, обрамления дверных и оконных проёмов, перемычки), 

использован силикатный кирпич. Кроме того, в решениях поясков и карнизов 

использован красный профилированный кирпич. 

Фундаменты ленточные из каменных блоков. Перекрытия толщиной 

400 мм. Крыша четырехскатная. Покрытие крыши – шифер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Севернее здания «Братской школы» находится одноэтажная постройка 

– бывший архив. Здание полуразрушенное. Материал стен – камень. 

Обрамления проёмов выполнены из красного кирпича. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

2.1 Решение генерального плана 

Генеральный план выполнен в увязке с существующей застройкой и в 

соответствии с требованиями (ДБН 360-92** «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений») (рис. 2.1). 

Вход в музей для посетителей предусмотрен со стороны ул. 

Челюскинцев. Служебный вход располагается с пр. Павших Коммунаров. 

Въезд автомобилей на участок  запроектирован с улицы Челюскинцев. Для 

поступления экспонатов в помещение музея предусмотрен отдельный вход в 

фондохранилище с восточной стороны здания. 

 

Рис. 2.1 – Генеральный план 
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На участке запроектированы следующие здания и сооружения (табл. 

2.1): 

 

Таблица 2.1 – Экспликация зданий и сооружений 

Номер 

по ген-

плану 
Наименование Кол. 

Площадь, 

м
2
 

Примечание 

1 Здание музея (блок 1) - реконструируемое 

здание 

1 991 Проектируемый 

2 Здание музея (блок 2) - бывшая Братская 

школа 

1 780 Существующий 

3 Пристройка к блоку 2 1 193 Проектируемый 

4 Тротуар  1 498  Существующий 

5 Автостоянка 1 219 Проектируемый 

6 Хоз. площадка 1 319 Проектируемый 

7 Существующие здания   Существующий 

  

 

Основные технико-экономические показатели генплана приведены в табл. 

2.2.  

 

Таблица 2.2 – Основные технико-экономические показатели генплана 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество 

  

Площадь участка м
2
 5 190  

Площадь застройки м
2
 1 964  

Площадь благоустройства, в т.ч.: м
2
 2 232 

Площадь твёрдого покрытия м
2
 1 258 

Площадь озеленения м
2
 974 
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2.2 Благоустройство участка 

 

Проектом предусмотрено благоустройство 

прилегающей территории. Элементами 

благоустройства являются: покрытие тротуаров 

ФЭМ, устройство стационарных газонов, 

декоративное освещение в тёмное время суток. 

 

Тротуарное покрытие: песок – 10-15 см, гравий – 10-15 см, сетка 

арматурная, сетка дорожная, бетон – 12см, песчано-цементная смесь – 2-4 см, 

брусчатка – 6см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По периметру здания для отвода осадков следует выполнить отмостку 

шириной не менее 1 м. 

На участке расположены зеленые газоны с кустарниками и деревьями. 

Планируется установка уличных фонарей. Вся территория оснащена урнами 

для мусора.  

Озеленение участка разработано с учетом архитектурно – 

планировочного решения застройки, почвенных условий, а  также 

функционального назначения проектируемых насаждений. 

Для создания зеленых насаждений подобраны растения, 

соответствующие функциональному назначению озеленяемых участков, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

устойчивые в данных условиях произрастания и проявляющие относительно 

малую требовательность к почвенным условиям. 

 

Кустарники. 

Дерен белый серебристоокаймленный.  

Листья зеленые с кремово-

белым окаймлением, снизу сизовато-

белые, яйцевидные, чуть 

морщинистые, 10-12 см длиной, 

осенью окрашиваются в фиолетово-

красные тона. цветы мелкие собраны 

в щитковидные соцветия, осенью 

превращаются в белые с синим 

оттенком круглые ягоды. 

 

 

Магнолия лилиецветная. 

        Кустарник высотой 2-3 (до 5) м с шаровидной, несколько растянутой в 

стороны кроной, с ветвями, сильно 

переплетёнными между собой, 

покрытыми светло-серой гладкой 

корой.  

Цветение в марте — апреле, 

почти одновременно с 

распусканием листьев, нередко 

дает одиночные цветки летом и 

осенью. Плодоношение в октябре 

– ноябре. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Деревья.  

Берёза вишнёвая 

Листопадное дерево средних 

размеров, высотой 20-25м и 

диаметром ствола до 60 см. Крона в 

молодости пирамидальная; позже 

округлая, прозрачная, со 

свисающими ветвями. Кора тёмно-

коричневая, почти вишнёво-красная. 

Листья округлые или 

продолговато-яйцевидные, 

остроконечные или заострённые, длиной 6-12см, шириной 3-5,5см. Осенью 

листья становятся красновато-жёлтыми. Красивое долговечное парковое 

дерево, быстро растущее в молодости.  

Рябина 

Деревья имеют овальные листья, 

зеленые сверху и серые или белые снизу; 

осенью желтеют. Белые цветки 

сменяются овальными плодами. Рябина 

обычно высотой 7м,  молодые листья 

серебристо-белые. Время цветения: май 

— июнь.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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РАЗДЕЛ 3. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

3.1 Архитектурно-строительные условия 

 

Здание музея находится на ул. Челюскинцев  в  г. Донецке. 

Площадка строительства находится в следующих природно-

климатических условиях: 

- глубина промерзания грунтов – 900 мм (СНиП 2.01.01-82); 

- грунты – суглинки коричневато-красно-бурые, полутвердые, с 

включением карбонатов; 

- зона влажности – сухая (СНиП 2-3-79); 

- вес снегового покрова для 5 района – 1500 Па; 

- ветровое давление для 3 района – 500 Па; 

- расчетная зимняя температура минус 23
0
С; 

- направление преобладающих ветров (СНиП 2.01.01-81) 

- летних – северо-западные; 

- зимних – южно-восточные. 

- степень огнестойкости – II (ДБН В.1.1-7-2002). 

Исходные данные для построения “розы ветров” (ДСТУ-Н Б В.1.1-

27:2011. Будівельна кліматологія). 

 

Таблица 3.1 

 

 

 

Месяц Направление ветра 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 
7,2 

4.2 

10,3 

4,2 

14,3 

6 

18,9 

5,4 

11,0 

4,5 

14,3 

 4,9 

16,6 

 5,3 

7,4 

4,7 

Июль 
13,6 

3,8 

18,9 

3,8 

15,5 

4,4 

10,1 

4,1 

8,1 

3,6 

9,3 

3,5 

14,1 

4,3 

10,4 

4,1 
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Архитектурно-планировочное и конструктивное решения 

предусмотрены с учетом климатических условий района и площадки 

строительства. 

 

3.2 Функциональная организация 

 

Основные функциональные зоны и группы помещений музея 

размещены с учетом главных аспектов его функционирования: создание 

широких возможностей для построения экспозиций и условий их осмотра, а 

также условий  хранения экспонатов. 

Функционально-планировочная организация выполнена в соответствии 

с Рекомендациями по проектированию музеев и  ДБН В.2.2-9-2009 

«Общественные здания и сооружения»  на основе зонирования помещений и 

обеспечения функциональной связи между ними.  
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Рис. 3.2  Функциональное зонирование 
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Экспозиционная группа. 

Экспозиционные залы – ведущий элемент в функциональной структуре 

здания. Архитектурно-пространственное построение залов (их размеры, 

форма, система взаимосвязей между собой, с остальными помещениями и 

окружающим пространством) определяется назначением и спецификой 

экспозиции. 

Общие требования к экспозиционным залам: 

- пространственно-планировочное и художественное решение залов в 

соответствии с тематическим назначением экспозиций; 

- возможность организации сквозного маршрута по всему музею и 

выборочного осмотра ведущих отделов; 

- возможность внесения изменений в структуру залов в связи с 

пополнением и обновлением экспозиций; 

- включение в структуру экспозиционных залов помещений для 

подготовки экспозиций и хранения уборочного инвентаря. 

Экспозиционные залы расположены на втором  и третьем этажах  

здания музея. На каждом этаже залы имеют технологическую связь с 

хранилищем экспонатов. Т.к. экспозиции расположены на разных этажах, 

предусмотрен грузовой лифт для доставки экспонатов. 

Высотная композиция музея определяет вертикальное зонирование: 

верхние этажи отводятся под экспозицию, которая формируется вокруг ядра 

вертикальных коммуникаций (лифты и лестница).  

Хранилища, административные и обслуживающие  помещения 

занимают нижние этажи. При таком решении вестибюль является 

композиционным узлом, с которого начинается развитие пространства по 

вертикали. 

Построение графиков движения в зале зависит от расположения 

входов, схем размещения экспозиции, систем освещения и т.д. Осмотр 
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экспозиции внутри залов, расположенных на втором и третьем этажах 

организованный. 

В музее предусмотрены как временные, так и постоянные выставки. 

Основное ядро музея образуют выставочные залы постоянной 

экспозиции, где замена выставленных предметов почти единична 

(реставрация, на выставку в другой город и т.п.). 

Высота выставочных залов колеблется от 3,9 до 4,45 м. 

Фондохранилище. 

К основным направлениям работы музея архитектуры как 

специализированного учреждения индустрии культурного досуга и туризма 

относятся: комплектование музейных фондов, учет, инвентаризация и 

каталогизация коллекций, консервация и хранение музейных фондов; 

содействие реставрации памятников архитектуры, формирование и 

презентация тематических экспозиций; экскурсионное обслуживание 

посетителей.  

Основой музейной деятельности является комплектование и хранение 

музейных коллекций, ведь музей – это, прежде всего, хранилище уникальных 

предметов, имеющих высокую культурную и научную  ценность. 

Все предметы, целенаправленно собранные в музее, составляют 

музейный фонд. Обычно фонды современных музеев насчитывают десятки 

тысяч предметов, лишь малая часть которых формирует постоянные 

экспозиции и выставляется напоказ посетителям. С остальными ведется 

непрерывная научная работа, проводится реставрация и т.д. 

Музейный фонд – это полное собрание материальных предметов, 

сосредоточенных в экспозиционных залах и хранилищах музея. 

Помещения музейного фонда, реставрационные мастерские 

расположены в цокольном этаже реконструированного здания и связаны с 

залами музея для легкой замены тех или других экспонатов с помощью 

грузового лифта. 
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В фондохранилище поддерживается оптимальная для хранения 

экспонатов температура и влажность воздуха. 

Кроме специализированных хранилищ на первом этаже предусмотрены 

разгрузочная  для экспонатов, мастерские, рабочая комната с каталогами, 

кабинет заведующего фондами. Сотрудники фонда, мастерских имеют свою 

рабочую комнату, отдельный вход и санузел. 

В лабораториях и мастерских запроектированы помещения, 

достаточные по площади, с постоянным температурно-влажностным 

режимом, который обеспечивает наилучшие условия сохранности и изучения 

предметов. 

Зона загрузки и выгрузки экспонатов обеспечена по генплану 

организацией подъезда и стоянки для грузового автотранспорта.  

Помещения культурно-просветительского значения. 

Библиотека располагается в административной группе помещений. 

Эксплуатация библиотеки независима от экспозиционных залов. 
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3.3 Объёмное решение 

 

Расположение помещений заданных размеров и формы в одном 

комплексе, подчиненное функциональным, техническим и экономическим 

требованиям, называется объемно-планировочным решением здания. 

Объемно-планировочное решение принято на основании задания на 

реконструкцию существующего здания бывшей «Братской школы» и 

проектирование нового здания музея. 

Предусмотренные в проекте архитектурные решения соответствуют 

действующим нормам и требованиям к проектной документации, в т.ч. в 

части требований к эвакуации при пожаре, применению строительных и 

отделочных материалов и конструкций.  

Объемное решение, являющееся основой архитектурной композиции 

здания, определяется его формой в плане, а также количеством этажей и 

формой покрытий. 

Композиция внешних объемов имеет целью создание художественного 

образа здания музея. Художественный образ соответствует 

функциональному назначению здания (музей архитектуры)  и условиям 

градостроительной среды. 

Здание музея отдельностоящее, трехэтажное, с размерами в осях 79,0 × 

24,4 м. Высота 1-го, 2-го  и 3-го этажей в проектируемой части – 3,9 м, 3-го и 

4-го – 3,3 м. Высота этажей в реконструируемом здании: цокольного – 2,4 м, 

1-го – 4,45 м, 2-го – 4,0 м, 3-го – 3,65 м. 

Помещения по способу их связи между собой могут быть: 

непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). 

Проектируемое здание имеет сменную систему планировки, так как в 

нем объединяются помещения для различных функциональных процессов. 

Для сообщения между этажами предусмотрены три лестничных клетки 

и грузовой лифт. 
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3.4 Архитектурно-планировочное решение. 

 

Архитектурно-планировочные решения выполнены согласно 

нормативным документам  на проектирование. Композиция плана, тип 

планировки основывается на функциональной схеме. 

Для решения поставленной задачи (архитектурная интеграции здания 

бывшей «Братской школы» под музей архитектуры города Донецка) 

предложена не только реконструкция  существующего здания, но и 

проектирование нового. Для полноценного функционирования музея не 

только сохранен исторический облик бывшей «Братской школы», но и 

расширены  площади за счет современной пристройки. Так как здание 

находится в исторической части города (районе бывшей Юзовки), то 

пристроенное здание по своей архитектурной форме не должно вступать в 

противоречие с уже существующим. Поэтому в элементах наружного декора 

используются формы и элементы исторического здания (арочные окна, 

вертикальные декоративные элементы, за счет которых достигается ритм). 

Горизонтали проектируемой части подчинены горизонталям уже 

существующего здания. Арочные оконные проемы проектируемой части 

также перекликаются с вертикальными декоративными элементами 

реконструируемого здания. 

Ядром (центром) планировочной композиции является лестничная 

клетка. По обе стороны от нее располагаются экспозиционные залы. 

В здании, предназначенном для реконструкции, количество этажей 

осталось неизменным (три этажа и цокольный этаж). В новой части 

запроектировано такое же количество этажей (без цокольного), чтобы 

внешний вид музея соответствовал архитектурному ансамблю данной части 

города. 

Вертикальными коммуникациями являются три лестницы, две из 

которых уже существовали в здании бывшей «Братской школы». Также 
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запроектирован один грузовой лифт. В аварийных ситуациях лестницы 

одновременно служат и путями эвакуации людей из здания. Эвакуация 

осуществляется через коридоры, незадымляемую лестницу и вестибюль 

непосредственно наружу. 

В новой части фрагментарно используется кирпичная кладка для 

подчеркивания целостности образа музея. 

В здании музея запроектированы следующие помещения:  

Таблица 3.2 – Экспликация помещений. 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь, 

м2 

Кат. 

пом. 

 Отм. -2.800 м   

1 Тамбур грузового лифта 7,2   

2 Разгрузочная  160,1  

3 Холл 46,2  

4 Санузлы 43,6  

5 Научный архив 43,9  

6 Хранение экспонатов 63,5  

7 Хранение оборудования 114,9  

8 Хоз. помещение 21,4  

9 Кабинет заведующего фондами 31,7  

10 Реставрационная мастерская 33,1  

11 Столярная и слесарная мастерская 18,9  

12 Макетная и модельная 36,3  

13 Рабочая комната с каталогами 27,3  

14 Комната сотрудников фондохранилища 28,8  

 Отм. 0,000   

15 Тамбур входа 7,0  

16 Пост охраны 12,5  

17 Подсобное помещение 10,8  

18 Буфет 25,9  

19 Вестибюль 184,2  

20 Касса 19,4  

21 Экскурсионное бюро 18,4   

22 Киоск 35,4  

23 Санузлы 24,1  

24 Гардероб 41,4  

25 Тамбур 5,4  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

26 Парковка 239,6  

27 Тамбур-шлюз 32,9  

28 Бухгалтерия 31,7  

29 Кабинет заместителя директора 33,1  

30 Канцелярия 16,9  

31 Кабинет инженера 36,3  

32 Массовый сектор 27,3  

33 Комната персонала 26,8  

34 Санузел для персонала 43,6  

35 Холл 46,2  

36 Библиотека с читальным залом 94,8  

37 Холл 33,5  

38 Приемная 33,2  

39 Кабинет директора 34,1  

40 Кабинет для научной работы 85,2  

 Отм. 4,200 и 8,400   

41 Вводный зал экспозиции 286,0  

42 Постоянная выставка 1 839,6  

43 Санузлы 43,6  

44 Складское помещение 43,9  

45 Холл 50,6  

46 Подсобное помещение 34,3  

47 Заключительный зал 286,0  

 

Основные технико-экономические показатели объёмно-

планировочного решения приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 – Основные технико-экономические показатели ОПР. 

Наименование Ед. изм. 

Количество 

  

Факт. 

Площадь застройки м
2
 1 964 

Общая площадь м
2
 4 879 

Строительный объем м
3
 21 627 

Полезная площадь м
2
 4 757 

Расчётная площадь м
2
 4 044 

Количество работающих чел. 25 
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3.5 Наружная и внутренняя отделка 

 

Наружная отделка новой части здания: 

– стены – оштукатуривание, лицевой глиняный кирпич 

(фрагментарно), использование навесных панелей 

(фрагментарно); 

– цоколь – облицовка клинкерным кирпичом темно-коричневого 

цвета; 

– окна – из металлопластикового профиля, цвет покрытия 

переплетов окон темно-коричневый и черный. 

                Таблица 3.4. –Ведомость отделки помещений. 

 

3.6 Технологическая часть 

 

Технологическая часть проекта разработана в увязке с архитектурно-

планировочным решением здания. 

Общая численность работающих составляет 25 человек. 

Наименование помещения Виды отделки элементов интерьера Примечания 

Потолок Стены или 

перегородки 

 

Экспозиционные залы, 

вестибюль 

Подвесной потолок из 

гипсокартона 

Декоративные 

рельефные 3д 

панели из 

гипса 

На всю 

высоту 

помещения 

Административные 

помещения, коридоры, 

мастерские, 

фондохранилище 

Плиточный подвесной 

потолок из пенополистирола 

Шпаклевка 

стен, окраска 

На всю 

высоту 

помещения 

Санузлы, буфет, хоз. 

помещения 

Плиточный подвесной 

потолок из пенополистирола 

облицовка 

керамической 

глазурованной 

плиткой 

На всю 

высоту 

помещения 
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Медицинское обслуживание работников предусмотрено в районной 

поликлинике. Все лица, поступающие на работу, подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. 

В здании на каждом этаже обязательно наличие двух аптечек с 

необходимыми для предоставления первой медицинской помощи 

средствами и медикаментами. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по технике 

безопасности для обслуживающего персонала и посетителей: 

- расстояние между технологическим оборудованием и габариты 

проходов соответствуют нормам технологического проектирования; 

- предусмотрено освещение помещений и рабочих мест в 

соответствии с нормами освещения; 

- предусмотрена расстановка первичных средств пожаротушения – 

огнетушители ОП-5; 

- влажная уборка административных кабинетов и экспозиционных  

залов и санузлов должна производится ежедневно. 

Кабинеты оборудованы офисной мебелью, персональными 

компьютерами, шкафом для верхней одежды. 

Хранение уборочного инвентаря предусмотрено в специальном 

помещении, где установлены стеллажи. 

Сбор и временное хранение отходов – в водонепроницаемые, с 

закрывающимися крышками контейнеры с вывозом отходов мусора, 

очисткой и дезинфекцией контейнеров 1 раз в три дня.  
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РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

4.1 Основные несущие и ограждающие конструкции 

Конструкции реконструируемого здания  не изменены.  

Конструктивная схема новой части здания представлена каркасно-

стеновой системой (с неполным каркасом). Внутренние стены в этой системе 

заменяются отдельными стойками каркаса, что придает гибкость 

планировочному решению, возможность создания относительно больших по 

площади помещений, внутри которых размещаются только колонны. 

Данная система мобильна, что весьма удобно для планировочного 

решения экспозиционной зоны здания музея. 

Фундаменты. 

Фундаменты представлены двух видов: под колонны  проектируемого 

здания приняты столбчатые монолитные железобетонные, состоящие из 

подколонника и одноступенчатой плитной части, под стены - монолитный 

ленточный железобетонный фундамент. 

Выполнена горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента.  

Горизонтальная. Создание бетонной стяжки (толщина - около 8 см) на 

подушке из глины или песка. После застывания - обработка битумной 

мастикой. На обработанный мастикой бетон укладывается слой 

рубероида. Таким же образом создается еще один слой из рубероида и 

мастики на основе битума. Завершающим этапом создания 

горизонтальной гидроизоляции является заливка еще одной бетонной 

стяжки.  

Вертикальная. Ранее расплавленный битум наносится на заранее 

выровненную поверхность. Толщина битума должна быть три - пять 

сантиметров, для этого наносятся два-три слоя. Проникая внутрь, битум 

заполняет поры бетона и препятствует попаданию влаги. 
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Фундамент здания запроектирован с учетом физико-механических 

характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима на 

площадке застройки, а также степени агрессивности грунтов подземных вод 

по отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям. 

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1 м. 

Колонны. 

Колонны – монолитные железобетонные квадратного сечения из 

бетона класса В25. 

       Колонны диаметром 300х300 мм. Пролет между колоннами 6, 8 ,9 и 12 м. 

Стены. 

Наружные стены здания выполнены из кирпича глиняного 

обыкновенного КРПв- 1/100/1650/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 толщиной 250 мм  

на цементно-песчаном растворе М 75. Снаружи стены утепляются плитами 

из минеральной ваты  Rockwool , фасад Баттс д. Толщина утеплителя принята 

на основании теплотехнического расчета. 

Внутренние перегородки между помещениями выполнены из кирпича 

глиняного обыкновенного КРПв- 1/100/1650/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 

толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М 50. Между 

реконструируемым зданием и новым предусмотрен деформационный шов 

(рис. 4.1) 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 

Рис.4.1 – Конструктивный узел деформационного шва: 1- компенсатор из оцинкованой стали 

толщиной 1,5 мм; 2- минераловатный утеплитель Rockwool; 3- пароизоляция Паробарьер Н 110 

СТ; 4- дополнительные слои полимер-битумной наплавляемой гидроизоляции; 5- легкий бетон 

класса В7,5; 6- брус деревянный антисептированый и антипирерованый; 7- костыль из стальной 

полосы 4x40 мм; 8- защитный фартук из оцинкованой стали толщиной 0,8 мм; 9- шуруп 5x50 мм; 

10- дюбельный гвоздь ДГ-3,7x70 Ц6; 11- плитный утеплитель Fibran ECO. 

 

 

Перекрытия. 

Перекрытия в здании запроектированы монолитные железобетонные 

многопустотные, толщиной 300 мм из бетона класса В25. 

По перекрытиям выполнены полы с конструкцией, соответствующей 

назначению помещения.  

 

 

 

Рис.4.2  Конструктивный узел перекрытия 

Лестницы. 

Лестницы в здании – из монолитных железобетонных маршей и 

площадок из бетона класса В 25. Лестницы 2-х, маршевые , ступени имеют 

размеры: проступи 30см, подступенка 15см. Запроектирован грузовой лифт 

грузоподъемностью 1150 кг.  

Окна и двери. 

Оконные блоки – из металлопластикового профиля  с заполнением 

теплосберегающими пакетами. 
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Таблица 4.1– Ведомость оконных и дверных проемов 

Марка 

окна 

Геометрические параметры 

проема (ширина x высота), мм 

ОК-1 1600х3400 

ОК-2 1200х2400 

ОК-3 2900х8500 

ОК-4 2000х2400 

ОК-5 1750х2500 

ОК-6 1750х2400 

ОК-7 1100х2500 

ОК-8 1850х3300 

ОК-9 1500х1600 

ОК-10 1200х2200 

ОК-11 3940х3400 

ОК-12 2000х1600 

ОК-13 1300х1800 

ОК-14 800х2300 

ОК-15 1600х2300 

ОК-16 1740х2300 

ОК-17 2460х2300 

ОК-18 1800х1700 

ОК-19 1750х1700 

ОК-20 1500х1900 

ОК-21 2000х1900 

ОК-22 2300х2300 

ОК-23 1140х2300 

ОК-24 1000х1100 

 

Марка 

двери 

Геометрические параметры 

проема (ширина x высота), мм 

Д-1 1800х2300 

Д-2 1200х2300 

Д-3 1400х2300 

Д-4 900х2300 

 

Полы. 

Полы в здании запроектированы в соответствии с назначением 

помещений. 
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Таблица 4.2 – Экспликация полов. 

Название 

помещений 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола (название, толщина, 

основа и др.), мм 

Площ., 

м2 

1 3 4 5 

Экспозиционные 
залы,административ

ные помещения 

 

1.паркетная доска 12мм 

2.стяжка из цемнтно-песчаного раствора М150-

20мм  
3.теплоизоляция 30мм 

4.стяжка из цемнтно-песчаного раствора М150-

20мм 

5.основание – монолитная ж/б плита перекрытия  

  

Санузлы  

 

1. керамические плитки, 

ГОСТ 6787-80* -13мм 

2. прослойка и заполнение 

швов из цементно-песчаного 

раствора М150 12мм 

3. стяжка из цементно- 

песчаного раствора М150 – 

20мм 
4. гидроизоляционный слой – 

гидроизол ГИ - 1 ГОСТ 

7415-74 на прослойке из 

битумной мастики 

2 слоя 

5. стяжка из цементно- 

песчаного раствора М150 – 

20мм 

6.основание – монолитная ж/б плита перекрытия  

  

Фондохранилище и 

мастерские 

 

1.покрытие – линолиум – 3мм 

2.прослойка из быстротвердеющей мастики на 

водостойких вяжущих – 2 мм; 

3.стяжка керамзитошлакобетонная – 45 мм  

4.теплозвукоизоляция–плиты «STROPROCK» - 50 

мм; 

5.основание – монолитная ж/б плита перекрытия  

  

 

 

 

 

 

Кровля. 

Кровля проектируемого здания предусмотрена двух видов: плоская, с 

внутренним организованным отводом воды и эксплуатируемая. 
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Плоская кровля из рубероида на битумной мастике, уложенной на 

цементно-песчаную стяжку толщиной 20мм. В качестве утеплителя 

используется минераловатный стекловолокнистый теплоизоляционный 

материал - ISOVER толщиной 100мм. Водоотвод с кровли предусмотрен, 

организован по внутренним водостокам.(рис.4.2.).  

 

 

 

 

Рис.4.2 – Конструктивный узел водосточной воронки на кровле 

1-водоприемная воронка; 

2- патрубок воронки; 

3- стальной хомут; 

4- уплотнитель; 

5- легкий бетон класса В 7,5; 

6 - мастика герметизирующая; 

7-основная полимер-битумная наплавляемая гидроизоляция; 

8- дополнительные слои полимер-битумной наплавляемой гидроизоляции;  

9 - плитный утеплитель Fibran ECO. 
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Эксплуатируемая кровля с озеленением из газонных трав. Используется  

рулонный газон.   

Рис.4.3 – Узел эксплуатируемой кровли. 

1- железобетонное несущее основание; 

2- уклонообразующий слой из легкого бетона класса В7,5 с затиркой раствором или 

стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 100; 

3- грунтовка основания под кровлю; 

4- пароизоляция Паробарьер Н 110 СТ; 

5- плитный утеплитель Fibran ECO; 

6 - разделительный слой из полимер-битумной наплавляемой гидроизоляции;  

7-фильтрующий слой из геотекстиля Тура г SF; 

8- тротуар из цементно-песчаного раствора; 

9- герметизирующая мастика; 

10- стяжка из цементно-песчаного раствора; 

11- зренажный слой из мембраны Изолит; 

12- растительный слой 

13- основная полимер-битумная наплавляемая гидроизоляция 

 

 

 

4.2 Инженерное оборудование 

 

Водопровод – хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания 

стояков – 30,1  м.вод.ст.  

Горячее и холодное водоснабжение – от внешней сети, расчетный 

напор у основания стояков – 32,0 м.вод.ст. 

Канализация – хозяйстенно-фекальная, в городскую сеть; водосток 

внутренний с открытым выпуском. 
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Отопление – водяное, центральное. Система с верхней разводкой. 

Температура теплоносителя 70-95 °С. 

Вентиляция из санузлов осуществляется через вентиляционные 

блоки. 

Кондиционирование  помещений выполнено на основе 

многозональных кондиционеров КХ. В помещениях поддерживаются 

стабильные комфортные условия независимо от температуры наружного 

воздуха. 

 Электроснабжение – напряжение 220 В, освещение лампами 

накаливания. Оборудование санузлов – унитазы, умывальники. 

 

4.3 Теплотехнический расчет наружного ограждения 

 

Теплотехнический расчет выполняется по ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова 

ізоляція будівель».  

Место строительства г. Донецк. 

Целью выполнения теплотехнического расчёта является определение 

толщины ограждающих конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4 – Конструктивная схема стены 
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Для этого, согласно ДБН В.2.6-31:2006, необходимо знать  термическое 

сопротивление ограждающей конструкции R0, определяемое по формуле: 

,
11

Н

ВПK

B

RRR





 

где:  

В  — коэффициент теплоотдачи возле внутренней поверхности 

конструкции, Вт/(м
2
ºС), определяемый по прил. Е [7], В = 8,7 Вт/( м

2
ºС); 

Н  — коэффициент теплоотдачи возле внешней поверхности 

конструкции, Вт/(м
2
°С), определяемый для зимних условий по прил. Е 

[7], Н = 23 Вт/(м
2
·°С); 

KR — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2о

С/Вт; 

ВПR — термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 

принимаемое по табл. И.2., м
2о

С/Вт. 

Для многослойной конструкции Rк определяется как сумма 

термических сопротивлений отдельных слоев 

nK RRRR  ....21  

Термическое сопротивление однослойной конструкции определяется 

как: 

,



R

   где: 

 — толщина слоя, м; 

 — расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 

°С), принимаемый по прил. 3. 

Конструкция считается с точки зрения теплотехники пригодной для 

применения, если сопротивление теплопередачи всей конструкции больше 

или равно нормативному значению сопротивления теплопередачи Rq m i n , 

то есть 

minRR q
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Для жилых зданий Rqmin ограждающих конструкций определяется 

согласно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»  по табл. 4.3.   

Таблица 4.3  Исходные данные  

№ 

слоя 
Наименование слоя 

    Плотность 

ρо, кг/м
3
 

 Толщина 

, м 

Теплопровод- 

ность 

ip, Вт/(мК) 

1  Силикатная  декоративная 

штукатурка 
1800 0,07 0,7 

2 Кладка кирпича на цементно 

песчаном растворе 
1800 0,25 0,81 

3  Плиты из минеральной ваты  

rockwool фасад Баттс д 
 145 ? 0,037 

4  Штукатурка 1800 0,01 0,93 

Город Донецк находится в I температурной зоне Украины. Нормативное 

значение сопротивления теплопередачи наружной стены составляет  

Rq m i n = 3,3 м
2
 °С/Вт. 

Формула сопротивления теплопередачи для данной трёхслойной 

конструкции (без учёта гдроизоляции). 
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Принимая 
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 037,0

23

1

93,0

01,0

0,81

25,0

0,7

07,0

7,8

1
3,3δ3

  100,0037,0726,20,03704,001,0309,01,0115,03,3  м. 

Согласно расчёту принимаем толщину утеплителя 

100мм.  


23

1

0,93

0,01

0,037

0,082

0,81

0,25

0,7

0,07

7,8

1
R   

=0,115+0,1+0,309+2,22+0,01+0,04=2,774 м
2
К/Вт. 

Так как
minRR q

, то конструкция считается с точки зрения 

теплотехники пригодной для применения. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 

 

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов  

Охрана труда как система затрагивает практически каждую нишу 

жизни людей, связанную с выполнением тех или иных работ. Она 

переплетается с большим количеством технических и гуманитарных наук, 

выполняя одно из наиболее важных задач - сохранение жизни и здоровья 

человека при безопасном выполнении любых работ [1]. 

Проектирование и строительство новых зданий музеев, реконструкция 

существующих, а также переоборудование под музеи иных зданий может 

производиться только по проектам, разработанным в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил. 

С позиций методологии нормирования факторов защиты человека от 

их воздействий принято разделять факторы на две группы - вредные и 

опасные. Определения опасного и вредного фактора применительно к 

производственной среде приведены в ГОСТ 12.0.002-80. 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по 

природе действия на следующие группы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 

Физические факторы: 

острые кромки предметов, перегретые или переохлажденные поверхности, 

способные вызвать термический или холодовой ожог, повышенная 

запыленность воздуха, повышенная или пониженная температура воздуха, 

повышенный уровень шума, повышенный уровень вибрации, повышенный 

уровень ультразвука, повышенное или пониженное барометрическое 
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давление и его резкое изменение, повышенная или пониженная влажность 

воздуха, повышенная или пониженная подвижность воздуха, опасный 

уровень напряжения электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека, повышенная напряженность электрического 

поля, отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная 

освещенность, повышенная яркость света. 

Химические факторы: 

работа с различными красками, растворителями в мастерских музея, 

использование едких моющих веществ. 

Биологические факторы:  

биологические объекты, воздействие которых на работающих вызывает 

травмы или заболевания, микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 

спирохеты, грибы, простейшие) и макроорганизмы (растения и животные). 

Биологический фактор в зависимости от вида тоже может быть опасным 

или вредным. 

Психофизиологические факторы по характеру действия 

подразделяются на следующие подгруппы:  

 физические перегрузки,  

 нервно - психические перегрузки. 

 5.2 Методы и средства устранения опасных и вредных 

производственных факторов  

 Для устранения опасных и вредных физических факторов при 

реконструкции  и проектировании зданий необходимо полное соответствие 

требованиям нормативно-правовым актам.  

 Уровень температуры и влажности воздуха. 

Музей оборудуется установками для кондиционирования воздуха в 

экспозиционных залах и фондохранилищах - круглосуточное и 

круглогодичное, обеспечивающее оптимальный режим температуры 

 +(18-22) °С и относительную влажность воздуха 55±5%.[2]. 
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Для обеспечения сохранности особо ценные экспонаты следует 

размещать в специальных герметичных витринах с заполнением инертным 

газом. 

Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией во многом 

однотипны. Важную роль в борьбе с шумом и вибрацией играют 

архитектурно-строительные и планировочные решения при 

проектировании и строительстве промышленных зданий. Прежде всего, 

необходимо наиболее шумящее и вибрирующее оборудование размещать 

в звукоизолированные будки или комнаты [4]. 

Помещения с шумящим и вибрирующим оборудованием надо как 

можно лучше изолировать. Аналогичным образом целесообразно 

изолировать между собой и помещения или участки с шумами разной 

интенсивности и спектра. Стены и потолки в шумных помещениях 

покрываются звукопоглощающими материалами, акустической 

штукатуркой, мягкими драпировками, перфорированными панелями с 

подкладкой из шлаковаты и др. Конструкция пола должна быть выполнена с 

учетом препятствия вибрации [2]. 

Искусственное освещение. 

Искусственным освещением должны быть оборудованы все 

помещения музеев, независимо от наличия или отсутствия в них 

естественного дневного освещения [7]. Устройство искусственного 

освещения должно обеспечивать: 

- возможность полноценного осмотра экспонатов; 

- подсветку представляющих художественную ценность 

деталей архитектурного оформления интерьера; 

- пожарную безопасность; 

- возможность выполнения в служебных помещениях работ, 

определяемых назначением этих помещений; 
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- возможность безопасной эвакуации посетителей при нарушении 

нормальных условий электроснабжения в случае возникновения 

аварийной обстановки при пожаре. 

В соответствии с правилами электробезопасности в служебном 

помещении должен осуществляться постоянный контроль состояния 

электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие 

электроприборы [3]. 

Для устранения механических факторов (острые кромки оборудования, 

вращающиеся части механизмов) необходимо применение оборудования, 

соответствующего НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техники безопасности в 

музеях. 

Химические вредные факторы в лабораториях музеев [2]. 

Для снижения риска химического воздействия в лаборатории 

разрешается работать только в полагающейся для каждого вида работ 

спецодежде. Для исключения возможного внесения в организм вредных и 

ядовитых веществ в лаборатории запрещается хранить и принимать пищу, 

как и использовать лабораторную посуду в этих целях, а также курить. 

При работе с химическими для исключения загазованности и 

возможного отравления работу с химическими веществами  необходимо 

вести при включенной приточно-вытяжной вентиляции или в вытяжном 

шкафу. 

Биологическая безопасность обеспечивается установкой приточно-

вытяжной вентиляции в помещениях музея, своевременным 

проведением влажных уборок служебных помещений и экспозиционных 

залов, отслеживается заболеваемость сотрудников. 
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Психофизиологическая безопасность обеспечивается созданием в 

коллективе комфортного микроклимата, подбором сотрудников, имеющих 

высокий профессиональный уровень.  

Для уменьшения психоэмоциональной нагрузки сотрудников и 

посетителей музея необходимо учитывать цветовую гамму помещений, 

правильную их планировку. 

 

5.3 Мероприятия по пожарной безопасности в музее. 

 

В музее должен быть разработан план эвакуации людей и музейных 

ценностей, а также инструкция, определяющая действия персонала в случае 

возникновения пожара [6]. 

 

Все поступающие на работу лица должны пройти противопожарный 

инструктаж, без которого они не могут быть допущены к работе. 

План эвакуации и инструкция должны быть вывешены на видном месте. 

Музей должен быть оборудован автоматическими средствами 

извещения о пожаре и пожаротушения (пожарной сигнализацией, 

установками пожаротушения). Каждый музей в обязательном порядке 

обеспечивается телефонной связью с городской (поселковой) и местной 

пожарной частью. 

Молниезащита. 

Здание относится к III категории молниезащиты. Здание защищено от 

прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные 

(надземные) металлические коммуникации. 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 

обеспечению охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на 

руководителя организации или лицо, им уполномоченное. Как правило, 
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таким лицом является главный инженер организации или заместитель 

руководителя [1]. 

Приказами по организации назначаются лица, ответственные за 

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том 

числе в целом по организации, в структурных подразделениях, на 

производственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, а 

также при выполнении конкретных работ и на рабочих местах.  

При выполнении своих должностных обязанностей работникам следует 

выполнять требования по охране труда, определенные их должностными 

инструкциями или инструкциями по охране труда, которые утверждаются 

работодателем. Должностные инструкции доводятся до сведения работника 

под расписку при приеме на работу или назначении на новую должность. 

На предприятии должно быть организовано проведение проверок, 

контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда. [4] 

Участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми 

средствами коллективной и (или) индивидуальной защиты работающих, 

первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 

условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов [6]. 

Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить достаточный 

уровень охраны труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Опыт проектирования музеев 

 

Муниципальный музей современного искусства MACRO, Рим  

 

 
 

Цель этого музея — перекинуть культурный мост между центром и 

периферией с помощью современного искусства и тех явлений культуры, 

которые уже существуют на территории Рима — ассоциаций, фондов, 

спонтанно возникающих даже в глухих окраинах музеев. 

Музей расположился в здании старой пивоваренной фабрики Peroni  

(Перони). 

В 1999 году завершен первый этап реконструкции, который является 

типичным примером индустриальной археологии - к фабрике пристроено яркое 

современное крыло работы известного французского архитектора Odile Decq 

(Одиль Декк). 

Работа эта являлась реорганизацией уже открытого музея. Сложность 

заключалась невозможности для архитектора вклиниться в городской пейзаж: 
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стены пивзавода следовало сохранить, чтобы не нарушить принципы 

«индустриальной археологии», а также характер ландшафта. 

Застройка окрестностей Порта Пиа далека от той, что по итальянским меркам 

считается исторической: эклектика рядовых застроек министерств и жилых 

домов для их служащих, где любое здание представляет собой один и тот же 

тип — многоэтажное палаццо с внутренним двором. Над одним из таких 

внутренних дворов (даже пивоварня по типу планировки не составила 

исключения) и работала Одиль Декк, снабдив его перекрытиями из 

зеленоватого стекла, а также, в традиции французского модернизма — 

оголенными коммуникациями и садом-террасой, в итоге создав 10 000 м
2
 

выставочных площадей. Таким образом, актуальная «индустриальная 

археология» здесь совместилась еще и с актуальной архитектурой.  

Результат проекта, который нарушает традиционный подход интеграции 

между старым и новым в историческом контексте – новое крыло естественно 

вписывается в существующую структуру и, в то же время пересматривает весь 

процесс восприятия музея. 

Динамические формы и извилистые структуры нового, полностью 

интегрированного в контексте уже существующего здания, создают 

чувственный и светлый пейзаж, в котором различные современные тенденции 

находят свое естественное место.  

Огромные размеры и необычное пространственное решение комплекса 

делает его идеально подходящим для проведения важных национальных и 

международных выставок. Кроме того, в постоянной экспозиции музея 

MACRO представлены произведения самых значительных мастеров 

итальянской арт-сцены, начиная с 1960-х и до наших дней - Карла Аккарди, 

Пьеро Дорацио и Этторе Колла (группа художников "Форма 1"), Тано Феста, 

Марио Шифано и Миммо Ротелла ("Скуола ди Пьяцца-дель-Пополо") и Марио 

Чероли и Пино Паскали ("Арте повера").  

В музее находятся книжный магазин, мультимедийная библиотека, 

видеоресурсный центр, конференц-зал и центр образования, а также стильный 
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ресторан MACRO 138, который работает в сотрудничестве с всемирно 

известной гастрономической школой Gambero Rosso. На крыше расположился 

многоуровневый сад с открытым кафе 

 

Музей MAXXI, Рим 

 

 

 

Открытый для публики в конце мая 2010, национальный музей искусств XXI 

века, весь в пульсирующих изгибах, находится на месте бывшей казармы на 

севере столицы. Национальный музей – проект  известного архитектора Захи 

Хадид. Прошло много времени, прежде чем стало возможным увидеть его 

экспозицию. Это здание 

строилось очень долго, хотя 

процесс и был начат в 1999 

году, но нужные средства в 

наличии имелись далеко не 

всегда, да и местные жители 

скептически восприняли 

новострой. 
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Комплекс площадью 30 000 м
2
 плотно вписывается в городскую застройку. 

Его развитие горизонтально в стороны, связанное с назначением, решительно 

контрастирует с окружающими зданиями, которые  стремятся вверх. Фасад 

играет в зеркальный эффект с окружающими классическими зданиями. Дома, 

большинство из которых построены в XIX веке и окрашены в охровый цвет, 

отражаются в застекленных нависающих проемах. Архитектор применила в 

работе повторяющийся подход - якобы «жидкие» объемы и формы, чтобы тем 

самым поставить под сомнение установившийся порядок  существующих 

конструкций, от пола до потолка. Речь идет, таким образом, о пространстве 

чрезвычайно линейном, несмотря на внутренние сочленения, разветвления и 

пересечения между галереями. Маршрут внутри здания  охватывает 10 000 м
2  

площади выставки и умножает собой извилистые линии здания. Непрерывность 

пространства  направляет посетителя от начала до конца текучего пути  по 

галереям щедрого размера, возвеличенным с помощью зенитного света, 

стекающего со стеклянной кровли, покрытой металлическим переплетом. 

Пересечение  объемов и стен является наиболее заметным элементом проекта, с 

повторяющимися пустыми и полными, внутренними и внешними 

пространствами, и поэтому освещение галерей, тщательно продуманное, 

становится внушающим с приходом сумерек. 
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Военно-исторический музей бундесвера, Дрезден 

 

 
 

Военный музей немецких вооруженных сил  Бундесвера –один из 

крупнейших музеев военной истории в Германии. Он расположен в бывшем 

военном арсенале в Альбертштадт, который является частью Дрездена. После 

долгой истории подбора названия  и подходов к военной истории, музей был 

вновь открыт в 2011 году с новой внутренней и внешней концепцией. Музей 

сосредотачивается на человеческих аспектах войны, в то же время 

демонстрируя эволюцию немецкой военной техники. 

Музей представляет собой оригинальное здание, склад оружия. Здание было  

построено между 1873 и 1876 годами и превращено в музей в 1897 году. 

Первоначально это был оружейный саксонской музей, затем здание служило 

нацистским музеем, советским  музеем  и музеем ГДР, что отражало изменение 

социальных и политических позиций в течение последних 135 лет.  

После объединения Гер мании музей был закрыт (в 1989 году). К 2001 году 

был проведен архитектурный конкурс на проект реконструкции музея, который 

должен продолжить свою работу и заставить посетителей задуматься о своем 

отношении к войне. 

Открытию военно-исторического музея в октябре 2011 года предшествовало 

шесть лет обширного строительства. В своем проекте архитектор Даниэл 

Либескинд использовал неоклассический фасад, который прерывает 
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исторический арсенал. Либескинд добавил прозрачный наконечник стрелы на 

фасаде здания, создавая внешне видимое выражение инноваций. Этот 

поразительный элемент также находит свое отражение в логотипе музея. 

Архитектор хотел проникнуть в исторический арсенал и создать новый опыт 

работы с добавлением современности. Открытость и прозрачность нового 

фасада,  символизирующего  открытость демократического общества, 

контрастирует с жесткостью существующего здания, которое представляет 

серьезность авторитарного прошлого. Серебряный наконечник стрелы 

выступает из центра традиционного неоклассического здания. Платформа 

предоставляет возможность созерцать вид современного Дрездена, указывая в 

сторону области, где начались огненные бомбардировки города. 

Реконструированный Музей военной истории Дрездена стал главным музеем 

вооруженных сил Германии. Само здание имеет площадь 14 000 м
2
, внутри и за 

пределами выставочной площади около 20000 м
2
, что делает его самым 

крупным музеем Германии.  
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Музей архитектурного рисунка, Берлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание новых архитектурных объектов или реконструкция уже 

существующих в условиях сложившейся городской среды требует от 

архитектора особой чувствительности к характеру окружающей застройки, 

благодаря которой создаваемая форма или пространство сможет органично 

вписаться в исторически сложившуюся ткань и гармонично дополнить ее 

актуальным звучанием. В этом плане проектирование и реконструкция 

музейных зданий накладывает на архитектора дополнительную 

ответственность, поскольку сам объект, воплощающий в себе культурную 

функцию, должен служить примером корректного обращения с контекстом. 

Опыт проектирования здания Музея архитектурного рисунка в Берлине дает 

возможность проследить и проанализировать путь от рождения образа, 

берущего свое начало из специфики самого музея и особенностей участка, до 

его реализации.  

Пожалуй, самой титулованной постройкой, одним из авторов которой 

является Сергей Кузнецов, стал Музей архитектурного рисунка в Берлине. 

Это камерное, скромное по площади, но очень эффектное по своей архитектуре 
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здание,  удостоено более 10 профессиональных наград и не раз попадало на 

обложки архитектурных изданий. Как вспоминает архитектор Сергей Чобан, 

«музей соединил в себе … эксперименты в области как формообразования и 

силуэта, так и фасадных решений, позволив воплотить в реальности 

многолетнюю мечту о синтезе рисунка и объемного проектирования».  

Образ  здания строится за счет пяти компактных в плане блоков, 

поставленных друг на друга и смещенных в разные стороны относительно 

центральной оси. Верхний ярус музея отделан зеркальным стеклом, а фасады 

четырех нижних блоков выполнены из декоративно обработанных бетонных 

панелей, на которые рельефно нанесены архитектурные рисунки. 

 

 

Музей изобразительного искусства Нельсона-Аткинса, США 

 

Музей Нельсона-Аткинса — крупнейший художественный музей Канзас-

Сити, Миссури, США. Редкий случай, когда здание музея известно больше 

экспонатов, которые в нем выставляются.  

Это внушительное неклассическое сооружение, расположенное в центре 

старинного парка. В 2007 году газета «Тайм» опубликовала список «Десять 
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архитектурных чудес света будущего», среди них числится новый корпус музея 

Нельсона Аткинса.  

Музей открыт в 1933 году на средства благотворительных пожертвований 

жителей и организаций США. Крупнейший вклад в его развитие внес 

застройщик недвижимости Вильям Нельсон и меценат Мэри Аткинс, поэтому 

музей назван в их честь. В 2007 году открылась пристройка по проекту 

архитектора Стивена Холла. 

Не смотря на разницу в стилях, обе части здания, старая и новая, 

гармонично сочетаются друг с другом. Новая часть музея состоит из 

полупрозрачных блоков неправильной формы, частично уплотненных в землю. 

Пребывание в музее создает ощущение необычайной легкости: стены отделаны 

стеклом разного цвета и разной степени матовости, что имитирует естественное 

освещение. Это дает возможность сделать залы светлыми. 

Коллекция музея обширна, подобно энциклопедии мирового искусства. 

Главные страны и главные исторические периоды: античность, живопись эпохи 

Возрождения (Караваджо, Эль Греко), импрессионисты (Дега, Моне, Писсаро, 

Ван Гог) и современное искусство (Кокошка, Дэвид Смит, Уорхол), народное 

творчество американских индейцев, утонченная китайская керамика и японская 

живопись.  

Все не обойти, музей огромен. Интересен также музейный парк: 

воланчики от бадминтона, которые можно увидеть  на туристических 

проспектах, вовсе не пойманный момент фотографа, а скульптуры. Там много 

всего интересного.  
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