
Заключение диссертационного совета Д 01.006.02  

на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.006.02 от 15 апреля 2021 № 94 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Жеванову Вячеславу Владимировичу,  

ученой степени кандидата технических наук 

Диссертация «Ресурсо- и энергоэффективные влажные 

асфальтополимершлакобетонные смеси для текущего ремонта нежестких одежд 

автомобильных дорог» по специальности 05.23.05 – строительные материалы и 

изделия принята к защите «09» февраля 2021 г. диссертационным советом 

Д 01.006.02 (протокол № 85) на базе ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры», 286123, г. Макеевка, ул. Державина 2 

(приказ о создании диссертационного совета № 634 от 01.10.2015 г.). 

Соискатель, Жеванов Вячеслав Владимирович, 1978 года рождения, в 2000 

году окончил Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по 

специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2020 году окончил 

аспирантуру при ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» по специальности 05.23.05 – строительные материалы и изделия. 

Работает ассистентом кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Диссертация выполнена на кафедре «Автомобильные дороги и аэродромы» 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Научный руководитель: Братчун Валерий Иванович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и аэродромы» ГОУ 

ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

Официальные оппоненты: 



1. Кондращенко Валерий Иванович, доктор технических наук, профессор 

кафедры «Строительные материалы и технологии», Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет транспорта» Министерства транспорта Российской Федерации; 

2. Нагорная Нина Павловна, к.т.н., доцент кафедры товароведения, 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского». 

Ведущая организация Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского", 

г. Симферополь в своем положительном заключении, указала, что 

диссертационная работа соискателя Жеванова В. В. «Ресурсо- и 

энергоэффективные влажные асфальтополимершлакобетонные смеси для 

текущего ремонта нежестких одежд автомобильных дорог» по актуальности 

народно-хозяйственной научной прикладной задачи, заключающейся: в разработке 

нового научно-технологического решения получения ресурса- и 

энергоэффектвных влажных асфальтополимершлакобетонных смесей для 

текущего ремонта нежестких одежд автомобильных дорог, внедрение которых 

внесет значительный вклад в развитие Донецкой Народной Республики; по 

научной новизне, состоящей в получении новых знаний о формировании 

коагуляционно-кристаллизационной микроструктуры влажного 

асфальтополимершлакобетона; по практической значимости, выразившейся в 

разработке для ПАО «Донецкоблдорремстрой» нормативного документа 

«Рекомендации по производству и применению влажных 

асфальтополимершлакобетонных смесей для текущего ремонта нежестких 

дорожных одежд в неблагоприятных погодных условиях» соответствует 

квалификационным признакам ВАК Российской Федерации раздел II п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», Постановление 

правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., и п.2.2.2. «Типового регламента 

представления к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук и проведения заседаний советах на 



соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук» 

(утверждено «Приказом Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики 15 декабря 2015 г. №894»), а ее автор Жеванов Вячеслав Владимирович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.05 – строительный материалы и изделия, соискатель имеет 11 

опубликованных научных работ, в том числе шесть статей – в рецензируемых 

научных изданиях; пять публикаций – в сборниках научных конференций и 

семинаров. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Измерение прогибов асфальтобетонного образца-балочки с применением 

емкостного датчика. / В. И. Братчун, В. В. Ставцев, Е. А. Ромасюк, В. П. Демешкин, 

В. В. Жеванов и др. // Вестник Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры. Современные строительные материалы: сб. науч. тр. – Макеевка, 2017. – 

Вып. 2017-2(124). – С. 25 – 33. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/vestnik/2017/vestnik_2017-2(124).pdf. 

(Обработка данных, полученных с применением датчика емкостного типа). 

2. Вяжущие свойства отсева дробления отвальных мартеновских шлаков и их 

активация химическими добавками. [Электронный ресурс] / В. И. Братчун,  

В. Л. Беспалов, В. В. Жеванов, О. Н. Нарижная и др. // Вестник Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры. Современные строительные 

материалы: сб. науч. тр. – Макеевка, 2018. – Вып. 2018-1(129). – С. 5 – 10. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://donnasa.ru/publish_house /journals/vestnik/2018 

/vestnik_2018-1 (129).pdf (Выполнен анализ научных работ в области применения 

отсева дробления отвального мартеновского шлака в дорожном строительстве). 

3. Повышение деформационно-прочностных свойств холодных 

асфальтошлакобетонов. [Электронный ресурс] / В. И. Братчун, Е. А. Ромасюк,  

В. В. Жеванов и др. // Вестник Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры. Современные строительные материалы: сб. науч. тр.– Макеевка, 2019. 

– Вып. 2019-1(135). – С. 13 – 20. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/vestnik/2019/vestnik_2019-1(135).pdf 



(Получены экспериментальные данные физико-механических свойств образцов 

асфальтошлакобетонов). 

4. Братчун, В. И. О закономерностях формирования структуры и свойств 

асфальтошлакобетонов, приготовленных на жидких битумах, модифицированных 

латексом BUTONAL NS 198. [Электронный ресурс] / В. И. Братчун, В. В. Жеванов, Е. 

А. Ромасюк // Вестник Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры. Современные строительные материалы: сб. науч. тр. – Макеевка, 2020. – 

Вып. 2020-1(141). – С. 53 – 59. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://donnasa.ru/publish_house/journals/vestnik/2020/vestnik_2020-1(141).pdf. 

(Установлены закономерности формирования коагуляционно-кристаллизационной 

структуры асфальтополимершлакобетона). 

5. Жеванов, В. В. Холодные асфальтошлакобетоны на жидких битумополимерных 

вяжущих. [Текст] / В. В. Жеванов. // Строитель Донбасса. Научно-практический 

журнал. – Макеевка, 2020. – № 1 (10). – С. 4 – 7. 

6. Беспалов, В. Л. Холодные асфальтошлакобетоны для устройства полужестких 

покрытий автомобильных дорог. [Электронный ресурс] / В. Л. Беспалов, В. И. Братчун, 

В. В. Жеванов. // Вестник Луганского национального университета имени Владимира 

Даля. – Луганск, 2017. – № 3(5). – Ч. 2 – С. 100 – 104. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://izdat.dahluniver.ru/images/archive/35-.2_2017.pdf. (Установлены 

закономерности формирования коагуляционно-кристаллизационной структуры 

асфальтополимершлакобетона). 

На диссертацию и автореферат поступили 15 отзывов от специалистов 

ведущих вузов и организаций строительного профиля из Российской Федерации 

(г. Белгород, г. Омск, г. Кемерово, г. Краснодар, г. Владикавказ), Республики 

Беларусь (г. Минск), ЛНР (г. Луганск), ДНР (г. Донецк, г. Горловка). 

Все отзывы положительные. Разрешите сделать обзор поступивших отзывов и 

зачитать замечания, содержащиеся в них: 

1. Золоторева Виктория Владимировна, к.т.н., доцент кафедры 

товароведения ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. Михаила-Туган Барановского». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 



- из автореферата не ясно как влияют атмосферно-климатические факторы на 

работу влажных асфальтополимершлакобетонов под действием циклической 

нагрузки. 

2. Попов Сергей Владимирович, к.т.н., заведующий лабораторией научного-

исследовательского отдела № 8 Химии бетона и долговечности строительных 

конструкций ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

- в данной работе определены закономерности формирования структуры 

высокотехнологичных асфальтополимершлакобетонных смесей и 

асфальтополимершлакобетонов, сопоставимых с физико-механическими 

свойствами горячего асфальтобетона. В связи с этим следовало бы указать 

насколько увеличивается срок эксплуатации отремонтированных карт в 

неблагоприятных погодных условиях по сравнению с холодными и горячими 

асфальтобетонными смесями. 

3. Шилин Игорь Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Автомобильные 

дороги и искусственные сооружения» Автомобильно-дорожного института ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет». Отзыв положительный, 

с замечаниями: 

- в автореферате отсутствуют данные об экологической и радиационной 

безопасности влажных асфальтополимершлакобетонных смесей. 

4. Белов Юрий Васильевич, к.т.н., профессор кафедры бронетанковой 

техники и автомобильный подготовки, ГОУ ВПО «Донецкое высшее 

общевойсковое командное училище». Отзыв положительный, с замечаниями: 

- при оптимизации состава асфальтополимершлакобетона следовало бы 

реализовать трехфакторный полный эксперимент с внесением в матрицу 

планирования концентрацию катионного латекса NS 198. 

5. Косик Андрей Иванович, директор департамента автомобильных дорог 

ООО «Донспецпром». Отзыв положительный, без замечаний. 

6. Величко Андрей Георгиевич, заместитель директора ГП «Автодор» по 

эксплуатации автомобильных дорог Министерства транспорта ДНР. Отзыв 

положительный, без замечаний. 



7. Бизирка Ирина Ивановна, к.т.н., доцент кафедры промышленного, 

гражданского строительства и архитектуры Института строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет им. В. Даля. Отзыв положительный, с замечаниями: 

- из автореферата не ясно, определялись ли расчетные характеристики 

влажных асфальтополимершлакобетонов, а именно, предел прочности при изгибе 

и модуль упругости.  

8. Попытченко Людмила Михайловна, кандидат географических наук, 

заведующая кафедрой землеустройства, доцент ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный аграрный университет». Отзыв положительный, с замечаниями: 

- представленные в автореферате на рис. 5 данные падения коэффициента 

теплового старения и, прежде всего, влажного асфальтополимершлакобетона не 

достаточно аргументировано объяснены.  

 9. Панасенко Андрей Анатольевич, начальник ПАО «Облдорремстрой» 

ММПСДРСОП. Отзыв положительный, без замечаний. 

10. Приходько Сергей Валерьевич, директор департамента автомобильных 

дорог Министерства транспорта Донецкой народной республики. Отзыв 

положительный, без замечаний. 

11. Ядыкина Валентина Васильевна, д.т.н. профессор, профессор кафедры 

«Автомобильные и железные дороги» Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

− в автореферате отсутствуют данные об экологической оценке 

разработанной технологии производства асфальтополимершлакобетонных смесей, 

содержащих в своем составе отсев дробления отвальных мартеновских шлаков.  

12. Чулкова Ирина Львовна, г. Омск, ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный автомобильно-дородный университет» (СибАДИ), д.т.н., 

профессор кафедры «Организация технологии и материалы в строительстве», 

Галдина Вера Дмитревна, г. Омск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет» (СибАДИ), к.т.н., доцент кафедры 

«Организация технологии и материалы в строительстве». Отзыв положительный, с 



замечаниями:  

- Не приведены диапазоны варьирования факторов и не ясно представлены 

уравнения регрессии в кодированных или натуральных факторах (стр. 13). 

- Графическую интерпретацию математических моделей нагляднее 

представлять в трехмерных координатах. Графики на рис. 3 плохо читаемы.  

- Не даны пояснения лучшей уплотняемости влажной 

асфальтополимершлакобетонной смеси по сравнению с уплотняемостью холодной 

асфальтобетонной смеси. 

13. Иванов Сергей Александрович, к.т.н., старший преподаватель кафедры 

«Автомобильных дорог и городского кадастра» ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» г. Кемерово. 

Отзыв положительный, с замечаниями: 

- Известно, что холодные асфальтобетоны обладают рядом значительных 

недостатков таких как:  

- низкая степень сцепления с влажной поверхностью; 

- холодный А/Б производимый по технологии предусматривающий нагрев 

компонентов смеси склонен к слеживаемости; 

- имеет низкую прочность и водостойкость, что не дает считать такое 

покрытие долговечным; 

- имеет низкую сопротивляемость сдвиговым нагрузкам, что исключает его 

использование для ремонта дороги в зоне пешеходных переходов, перекрестков и 

автобусных остановок;  

- стоимость холодного А/Б в 2-3 раза выше стоимости горячей 

асфальтобетонной смеси. 

- интересно как автор работы решил подобного рода установленные временем 

недостатки? 

- Введение в битум различных модификаторов, таких как синтетические 

термоэластопласты, стирол-бутадиен-стирол, разжижитель (керосин) и др., ведут к 

удорожанию продукта. В чем заключается экономическая эффективность? Если 

при производстве, то как решен вопрос межремонтных сроков службы данного 

покрытия.  



- В данной работе автор сравнивает с холодным асфальтобетоном в 

соответствии с ГОСТ 9128-2013. Неплохо было бы сравнить представленный 

материал с холодными асфальтобетонными смесями с соответствии с ПНСТ 362-

2019 «Смеси асфальтобетонные холодные и асфальтобетон».  

- В таблице 3 на стр. 16 автореферата указан коэффициент уплотнения в 1,26. 

Необходимо пояснить! Известно, что коэффициент уплотнения представляет собой 

отношения фактической плотности исследуемого образца к величине средней 

плотности переформованных образцов и в соответствии ГОСТ 9128-2013 не может 

быть выше 0,99 для асфальтобетона типа А и Б из горячих смесей. Возможно 

соискатель имел ввиду удельную энергию уплотнения. 

- В работе не представлен эксперимент по интенсификации процесса 

колееобразования.  

- Поскольку в составе влажной асфальтополимершлакобетонной смеси 

присутствует вода. Интересен вопрос, который касается процесса эксплуатации. С 

течением времени часть воды, вероятно, может испариться из смеси и в 

конструкции могут образоваться пустоты (поры), что приведет к разрушению 

конструктивного слоя дорожной одежды.  

14. Корольков Роман Александрович, к.т.н., доцент кафедры транспортных 

сооружений им. Профессора К.А. Дарагана ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет. Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

- энергоёмкость процесса уплотнения влажных 

асфальтополимершлакобетонных смесей сравнивается только с уплотнением 

холодных асфальтобетонных смесей (табл. 3), а с уплотнением горячих 

асфальтобетонных смесей, которые наиболее распространены в строительстве 

автомобильных дорог, сравнения нет.  

15. Кортиев Леван Исмаилович, к.т.н., профессор, академик Российской 

академии транспорта, и.о. заведующего кафедрой «Организации и безопасности 

дорожного движения» Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(Государственный технологический университет). Отзыв положительный, с 

замечанием: 



- в работе не проведен анализ по производству и применению влажного 

асфальтополимершлакобетона для текущего ремонта нежестких дорожных одежд 

в горных условиях на примере автомобильных дорог Кавказа. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области научно-практических исследований композиционных 

строительных материалов на основе минеральных, органических и 

комбинированных вяжущих веществ с высокими физико-механическими и 

эксплуатационными показателями качества, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследований. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

–  в диссертационной работе изложены новые научно обоснованные 

технические и технологические решения, имеющие существенное значение для 

развития отрасли производства дорожно-строительных материалов и изделий 

Донецкой Народной Республики, которые заключаются в разработке составов и 

технологии производства ремонтных влажных асфальтополимершлакобетонных 

смесей, включающих отсев дробления отвального мартеновского шлака, известь 

негашеную молотую, модифицированное  жидкое битумополимерное вяжущие и воду 

затворения, характеризуемые осадкой конуса ОК = 10–15 см. 

Асфальтополимершлакобетон в ремонтируемой карте покрытий нежестких дорожных 

одежд формирует во времени комбинированную микроструктуру, повышенной 

долговечности,  представленную оптимальным сочетанием коагуляционных (контакты 

между частицами шлака осуществляются через адсорбционно-сольватные 

структурированные слои модифицированного органического вяжущего) и 

конденсационно-кристаллизационных контактов прямого срастания кристаллов 

гидратированных минералов тонкодисперсных частиц отвального мартеновского 

шлака; 

–  с использованием метода экспериментально-статистического моделирования 

определена оптимальная концентрация компонентов влажной 

асфальтополимершлакобетонной смеси. Установлено, что оптимальное соотношение 

компонентов в смеси в массовых частях: отсева дробления отвального мартеновского 



шлака – 100 %, извести негашеной молотой – 2 %, воды затворения – 14 %, 

разжиженного битума, модифицированного латексом марки Butonal NS 198 – 8 %; 

– определены оптимальные параметры технологических режимов производства 

асфальтополимершлакобетонных смесей, а именно температура приготовления 80 – 95 

°С, время производства 90 секунд, что обеспечивает однородность 

асфальтополимершлакобетонной смеси, характеризуемой стабилизацией в 

асфальтополимершлакобетонной смеси коэффициента вариации содержания 

ключевого компонента Кв = 4,4 %; 

– установлены оптимальные температурные интервалы укладки (40 – 90 °С) и 

уплотнения (30 – 90 °С) в конструктивные слои полужестких и нежестких дорожных 

одежд автомобильных дорог асфальтополимершлакобетонных смесей. Влажные 

асфальтополимершлакобетонные смеси характеризуются более низкой удельной 

энергией уплотнения 1,03  
Дж∙м3

кг
  против 1,26 

Дж∙м3

кг
 для стандартных холодных 

асфальтобетонных смесей; 

–  установлено, что энергоемкость процесса производства влажных 

асфальтополимершлакобетонных смесей в два раза меньше, чем энергоемкость 

производства горячих асфальтобетонных смесей. Экономия энергии при 

производстве одной тонны асфальтобетонной смеси составляет 62610 кДж. 

Использование техногенного сырья – отсева дробления отвального мартеновского 

шлака, позволяет экономить кондиционные минеральные материалы:  гранитный 

щебень и искусственный песок, минеральный порошок. Предполагаемая 

экономическая эффективность от внедрения одной тонны 

асфальтополимершлакобетонных смесей составит 257,56 рублей. 

Теоретическое значение исследования заключаются в том, что: 

–  теоретически обоснована целесообразность проектирования состава 

влажных асфальтополимершлакобетонов, включающих отсев дробления 

отвального мартеновского шлака, молотую негашеную известь, разжиженное 

битумополимерное вяжущее, модифицированное водной дисперсией стирол-

бутадиенового каучука и воду затворения, рациональное соотношение которых 

позволяет сформировать в процессе структурообразования сопряженную 



пространственную сетку из коагуляционно-кристаллизационных микросвязей, 

рациональное соотношение которых и определяет эксплуатационные свойства 

асфальтополимершлакобетона в ремонтной карте нежесткой конструкции 

дорожной одежды. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– для ПАО «Облдорремстрой» разработаны «Рекомендации по производству и 

применению влажных асфальтополимершлакобетонных смесей для текущего 

ремонта нежестких дорожных одежд в неблагоприятных погодных условиях»; 

– определена предполагаемая экономическая эффективность от внедрения 

асфальтополимершлакобетонов для ПАО «Облдорремстрой»; 

– результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в 

учебный процесс при подготовке бакалавров по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Автомобильные дороги» в курсах «Дорожно-

строительное материаловедение и технология производства дорожно-строительных 

материалов» и «Физико-химическая механика строительных материалов». 

Оценка достоверности результатов исследования обеспечивается: 

− выполнением экспериментальных исследований на современном 

оборудовании с достаточной воспроизводимостью результатов; применением 

стандартных методик, обеспечивающих достаточную точность полученных 

результатов; статистической обработкой полученных данных с заданной 

доверительной вероятностью и необходимым количеством повторных испытаний; 

сопоставлением результатов с аналогичными результатами, полученными другими 

авторами; 

− результаты эксперимента соответствуют теоретическим предпосылкам. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном получении 

следующих экспериментальных данных: 

–  оптимальных параметров технологических режимов производства, 

укладки и уплотнения, влажных асфальтополимершлакобетонных смесей; 

– полученных результатов теоретических и экспериментальных 

исследований структурообразования влажных асфальтополимершлакобетонов на 




